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LICENCIADO ALFREDO DEL MAZO MAZA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO, EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 77, FRACCIONES II, IV, XXVIII, XXXV Y LI DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, Y CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2 Y 8 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 
DE MÉXICO, Y 14.4, FRACCIÓN I Y 14.5, FRACCIÓN I DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, Y 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 

Que en cumplimiento del objetivo de integrar los inventarios inmobiliarios en las respectivas jurisdicciones territoriales de los 
municipios del Estado, los sistemas y servicios nacionales y estatales de estadística y de información geográfica, que 
regulan el desarrollo de la información e investigación catastral en la Entidad, mediante la instrumentación de programas de 
trabajo para una adecuada ejecución de las actividades catastrales, a efecto de proveer a las autoridades fiscales 
municipales de la base gravable para la determinación equitativa, proporcional y justa de las obligaciones tributarias sobre la 
propiedad y posesión inmobiliaria a cargo de la ciudadanía mexiquense. 
 
Que el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM) es el 
organismo auxiliar estatal con facultades para emitir la normatividad, políticas, lineamientos y procedimientos en materia 
catastral, así como proporcionar asesoría, capacitación y asistencia técnica al personal de los municipios. 
 
Que a los ayuntamientos de la entidad corresponde la administración, operación y desarrollo del catastro, acciones que 
deben ser realizadas en su ámbito de competencia y de conformidad y alineamiento con las disposiciones constitucionales y 
estatales en la materia. 
 
Que en el marco de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Coordinación y Participación Catastral del Estado de 
México (COESCOPA), efectuada el 14 de abril de 2021, la cual sesiona trimestralmente y es presidida por el Secretario de 
Finanzas, coordinada por el Director General del IGECEM e integrada por los titulares de las Direcciones de Área del 
IGECEM, los ocho Delegados Regionales y dieciséis titulares de las unidades administrativas de catastro de los municipios 
de San Felipe del Progreso, Jiquipilco, Atenco, Tezoyuca, Tlalnepantla,  Isidro Fabela, Chalco, Valle de Chalco, Sultepec, 
San Simón de Guerrero, Tenango del Valle, Tianguistenco, San Mateo Atenco, Calimaya, Otzoloapan, Donato Guerra, con 
la asistencia de la Procuraduría Fiscal, del Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM) y del Instituto de la Función 
Registral del Estado de México, se presentaron propuestas de reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones 
del Reglamento del Título Quinto del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 
 
Que, con la finalidad de actualizar y modernizar el marco jurídico en materia catastral, el Instituto de Información e 
Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México en coordinación con el Instituto Hacendario del 
Estado de México conformaron la Comisión Temática en Materia de Impuesto Predial y Catastro en la que participan 
representantes municipales de las siete regiones hacendarias en el Estado y la Procuraduría Fiscal, llevándose a cabo 
reuniones ordinarias durante el año 2021. 
 
Durante la Segunda Reunión de la Comisión Temática participaron los Tesoreros de los municipios de Santo Tomas y Valle 
de Bravo por la Región Sur;  El Oro y  San José del Rincón por la Región Norte,  Hueypoxtla, Jaltenco, Teotihuacán y 
Tezoyuca de la Región Noreste; Chalco, Nezahualcóyotl, Papalotla y Texcoco por la Región Oriente; Huehuetoca, Isidro 
Fabela, Tlalnepantla y Tultitlan por la Región Valle de México; Capulhuac, Chapultepec, Metepec, Mexicaltzingo, 
Ocoyoacac, San Antonio la Isla, Temoaya, Tianguistenco y Zinacantepec por la Región Valle de Toluca Centro; así como 
Almoloya de Alquisiras, Ixtapan de la Sal y Tenango del Valle por la Región Valle de Toluca Sur; además de contar con el 
apoyo de personal de la Procuraduría Fiscal, quienes se reunieron para analizar las disposiciones establecidas en el 
Reglamento del Título Quinto del Código Financiero del Estado de México y Municipios y proponer las reformas, adiciones y 
derogaciones que se identificaron como necesarias para el mejor desarrollo de la actividad catastral en los municipios del 
Estado. 
 
Que en la XCI Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del IGECEM celebrada el 25 de noviembre de 2021, la propuesta de 
reforma, referente a los artículos 9, 10 y 48 del Reglamento del Título Quinto del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios, fue analizada, votada y aprobada mediante la emisión del acuerdo número IGE/091 ORD/004. 
 
Que procurando mantener una estricta vinculación y congruencia técnica con las actualizaciones aprobadas por la 
Legislatura del Estado de México al Título Quinto del Código Financiero del Estado de México y Municipios y las instancias 
correspondientes, tanto para el Manual Catastral del Estado de México, como para el Reglamento de Coordinación y 
Participación Catastral del Estado de México, a efecto de mejorar considerablemente la atención al público usuario, 
otorgando certeza jurídica a la ciudadanía de la entidad y en general, avanzar en la administración y operación catastral en 
los ayuntamientos. 
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Que la actualización y modernización de las disposiciones jurídicas de los diversos ordenamientos que regulan la materia 
catastral permitirá facilitar la administración y operación del catastro en los ayuntamientos, por ello, las modificaciones al 
Reglamento del Título Quinto del Código Financiero del Estado de México y Municipios tienen como objetivo establecer el 
período de vigencia de los avalúos catastrales y comerciales, así como de los estudios de valores unitarios comerciales de 
suelo que emite la Dirección de Catastro del IGECEM; precisar que el IGECEM enviará al Catastro Municipal copia de los 
avalúos catastrales que se realicen en función de las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones publicados en el 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” a efecto de actualizar el padrón catastral municipal y  las definiciones y 
descripciones de las tipologías de construcciones, debido a que algunos materiales y técnicas de construcción que se 
emplean en la actualidad son distintos a los considerados hace 16 años; el resultado de esto, es la correcta clasificación de 
las construcciones y cálculo adecuado del valor catastral. 
 
En estricta observancia a los artículos 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 7, segundo 
párrafo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, este instrumento se encuentra debidamente 
refrendado por el Maestro Rodrigo Jarque Lira, Secretario de Finanzas. 
 
Por lo antes expuesto, se expide el siguiente: 
 
ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO DEL TÍTULO QUINTO DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, 
DENOMINADO “DEL CATASTRO”.  
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 9, 10 en su primer párrafo y 48 del Reglamento del Título Quinto del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios denominado “Del Catastro”, para quedar como sigue: 
 
Artículo 9. Los avalúos catastrales serán practicados por el IGECEM o por especialistas en valuación inmobiliaria con 
registro vigente expedido por el propio Instituto y se sujetarán a los lineamientos y procedimientos de valuación establecidos 
en este Reglamento y en el Manual Catastral. Los avalúos tendrán vigencia únicamente durante el ejercicio fiscal en que se 
emiten. 
 
Los avalúos comerciales y los estudios de valores unitarios comerciales de suelo que emita el IGECEM, tendrán una 
vigencia de 6 meses a partir de la fecha de su expedición.  
 
Artículo 10. El IGECEM enviará al Catastro Municipal copias de los avalúos catastrales que se realicen conforme al artículo 
anterior y de los documentos que acrediten la propiedad, dentro de los 15 días hábiles siguientes a su expedición o fecha de 
recepción, a efecto de actualizar el padrón catastral municipal. 
 
… 
 
Artículo 48. Las características de las diferentes tipologías de construcción que establece la fracción II del artículo 193 del 
Código, de conformidad con la clasificación y correspondientes codificaciones de uso, clase y categoría, son las siguientes: 
 
HA1  
HABITACIONAL PRECARIA BAJA  
 
Obra e instalaciones básicas  
 
Obra: 
 
Cimentación: No tiene.  
 
Muros: Adobe, tabicón o block, madera o lámina de cartón y materiales orgánicos. (Ocasionalmente sobrepuestos) 
 
Estructura: Muros de carga con elementos horizontales a base de polines o morrillos de madera o a base de ángulo 
estructural y de perfiles metálicos de mínimas dimensiones, hasta un nivel.  
 
Techumbre: Materiales orgánicos, teja de barro, lámina de cartón, asbesto o galvanizada, con claros hasta 3.00 metros y 
altura de hasta 2.20 metros. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: No tiene o visible. 
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Hidráulica: No tiene o una toma con ramaleo mínima de manguera o poliducto o fierro galvanizado, una o dos llaves de 
nariz plástico o bronce de calidad económica. 
 
Sanitaria: No tiene.  
 
Acabados:  
 
Pisos: Piso de tierra compactada (ocasionalmente piso de concreto rustico). 
 
Recubrimientos: Interior: No tiene, Exterior: No tiene. 
 
Plafón: No tiene. 
 
Lambrín: No tiene.  
 
Escaleras: No tiene  
 
Azotea: Sin acabado, desagüe por gravedad.  
 
Muebles:  
 
Baño: Solo WC sin caja y/o letrina. 
 
Cocina: No tiene.  
 
Carpintería: En su caso, ocasionalmente en ventanas y puerta de acceso entablerada, de madera de tercera. 
 
Herrería: No tiene. 
 
Cerrajería: No tiene o aldabón con candado o tranca de metal o de madera. 
 
Vidriería: No tiene o vidrio sencillo de 4 milímetros de espesor. 
 
Pintura: No tiene o a base de cal. 
 
Instalaciones especiales: No tiene. 
 
 
HA2  
HABITACIONAL PRECARIA MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas  
 
Obra: 
 
Cimentación: No tiene o ciclópeo de piedra.  
 
Muros: Adobe, tabicón, block o tabique.  
 
Estructura: Muros de carga con elementos horizontales a base de polines o morrillos de madera o a base de ángulo 
estructural o perfiles metálicos. Hasta un nivel. 
 
Claros: Hasta 3.50 metros.  
 
Altura: Hasta 2.20 metros. 
 
Techumbre: Teja de barro, lámina de cartón, asbesto, galvanizada y traslucida. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Visible, salidas mínimas, plásticos sencillos de calidad económica. 
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Hidráulica: Una toma con ramaleo mínimo de poliducto, tubo de fierro galvanizado, PVC. Una o dos llaves de nariz de 
plástico o bronce de calidad económica. 
 
Sanitaria: No tiene, o fosa séptica. 
 
Acabados:  
 
Pisos: Firme de concreto simple, acabado pulido con o sin color integral. 
 
Recubrimientos:  
 
Interior: Repellado de mezcla de mortero cemento-arena o calhidra-arena, en porcentaje. 
 
Exterior: Repellado de mezcla de mortero cemento-arena o calhidra-arena, en porcentaje. 
 
Plafón: No tiene. 
 
Lambrín: No tiene.  
 
Escaleras: No tiene.  
 
Azotea: Sin acabado, desagüe por gravedad.  
 
Muebles: 
 
Baño: No tiene, o letrina con muebles forjados de cemento, o W.C. cerámico de calidad económica. 
 
Cocina: No tiene o con muebles forjados en obra. 
 
Carpintería: Ocasionalmente en ventanas, puerta de acceso entablerada de madera de tercera.  
 
Herrería y cerrajería: En ventanas y/o puerta de acceso, a base de ángulo estructural y lámina tablero, chapa de calidad 
económica en acceso.  
 
Vidriería: Vidrio sencillo de 4 milímetros de espesor.  
 
Pintura: A base de cal o temple en porcentaje. 
 
Instalaciones especiales: No tiene. 
 
HA3  
HABITACIONAL PRECARIA ALTA  
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: De mampostería de piedra o cadenas de desplante.  
 
Muros: Adobe, tabique, tabicón o block. 
 
Estructura: Muros de carga con elementos horizontales a base de polines o morrillos de madera o a base de ángulo 
estructural o perfiles metálicos (ocasionalmente cerramiento de concreto). Hasta un nivel.  
 
Claros: Hasta 4 metros. 
 
Altura: Hasta 2.50 metros. 
 
Techumbre: Teja de barro, lámina de cartón, asbesto, galvanizada o traslucida. 
 
Instalaciones:  
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Eléctrica: Visible, salidas suficientes, accesorios plásticos sencillos de calidad económica. 
 
Hidráulica: Una toma con ramaleo mínimo de poliducto, tubo de fierro galvanizado, PVC y/o (ocasionalmente cobre) una o 
dos llaves de nariz de plástico o bronce de calidad económica. 
 
Sanitaria: Fosa séptica o conexión a red sanitaria municipal mediante tubo de albañal o barro.  
 
Acabados:  
 
Pisos: Firme de concreto acabado pulido, con o sin color integral, loseta de barro o cerámica, ocasionalmente mosaico de 
pasta de calidad económica. 
 
Recubrimientos:  
 
Interior y/o Exterior: Repellados de mezcla de mortero cemento-arena o calhidra-arena. 
 
Plafón: No tiene o en porcentaje. 
 
Lambrín: De mezcla acabado pulido o azulejo liso de calidad económica, en zona húmeda de baño.  
 
Escaleras: No tiene. 
 
Azotea: Sin acabado, desagüe por gravedad.  
 
Muebles:  
 
Baño: Letrina con muebles forjados de cemento, o W.C. y lavabo cerámico de calidad económica. 
 
Cocina: Ocasionalmente tarja de acero inoxidable. 
 
Carpintería: En ventanas y puerta de acceso entablerada, de tercera, ocasionalmente, puertas de intercomunicación de 
tambor, de segunda.  
 
Herrería y cerrajería: En ventanas y/o puerta de acceso, a base de ángulo estructural o perfiles comerciales estructurales y 
lámina tablero, chapa económica en acceso 
 
Vidriería: Vidrio sencillo de 4 milímetros de espesor. 
 
Pintura: A base de cal, temple o pintura de calidad económica.  
 
Instalaciones especiales: No tiene. 
 
HB1 
HABITACIONAL ECONÓMICA BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra sección mínima (40 x 60 centímetros) con cadena de desplante. 
 
Muros: Adobe, tabique, tabicón, block, confinados con cadenas y castillos, mínimos de concreto armado.  
 
Estructura: Muros de carga confinados con cadenas y castillos de concreto armado un nivel. 
 
Claros: Hasta 3 metros 
 
Altura: Hasta 2.50 metros 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado de 10 centímetros de espesor, ocasionalmente vigueta y bovedilla, 
normalmente sin entrepiso. 
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Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta o visible, con muy pocas salidas, accesorios y cableado de calidad económica. 
 
Hidráulica: Una toma, red con fierro galvanizado, PVC, o cobre. Llaves de plástico o bronce de calidad económica.  
 
Sanitaria: No tiene, fosa séptica o conexión a red sanitaria municipal mediante tubo de albañil. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Cemento escobillado o pulido con o sin color, loseta cerámica de calidad económica.  
 
Recubrimientos:  
 
Interior: De mezcla de cal o cemento en porcentaje de la vivienda, resto sin acabado.  
 
Exterior: Aplanado de mezcla de calhidra o mortero o sin acabado en porcentaje. 
 
Plafón: No tiene. 
 
Lambrín: De mezcla de cemento pulido o azulejo liso de calidad económica en zona húmeda de baños, ocasionalmente en 
cocina en zona de grasa. 
 
Escaleras: No tiene. 
 
Azotea: Sin acabado, desagüe por gravedad ocasionalmente bajadas de PVC. 
 
Muebles:  
 
Cocina: Tarja de acero inoxidable de calidad económica. 
 
Baño: Blancos cerámicos, con o sin accesorios de calidad económica.  
 
Carpintería: No tiene, ocasionalmente puertas de entablerada o de tambor económicas y en ventanas.  
 
Herrería y cerrajería: En ventanas y/o puertas de acceso a base de ángulo estructural o perfiles comerciales lámina tablero, 
chapa económica en acceso. 
 
Vidriería: Vidrio sencillo de 4 milímetros de espesor. 
 
Pintura: A base de cal, pintura vinílica o de esmalte en herrería, de calidad económica.  
 
Instalaciones especiales: Ocasionalmente tinaco y calentador económico. 
 
HB2 
HABITACIONAL ECONÓMICA MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra sección mínima (40x60 centímetros) con cadena de desplante y/o zapata aislada de 
concreto armado sección según cálculo. 
 
Muros: Tabique, tabicón, block, ocasionalmente adobe, confinados con cadenas y castillos de concreto armado. 
 
Estructura: Muros de carga confinados con cadenas y castillos de concreto armado, elementos verticales y horizontales de 
concreto armado. 
 
Claros: Hasta de 3.50 metros. 
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Altura: Entrepiso hasta de 2.30 metros.    
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado de 10 centímetros. de espesor, ocasionalmente con vigueta y bovedilla de 
concreto.  
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta y visible con poliducto, conduit o canaleta con muy pocas salidas, accesorios de plástico o baquelita y 
cableado de calidad económico. 
 
Hidráulica: Ramaleo con fierro galvanizado, PVC, ocasionalmente CPVC o cobre, diferentes calibres, llaves de bronce o 
plástico de calidad económica.  
 
Sanitaria: Fosa séptica o conexión a red sanitaria municipal, ramaleo con tubo de albañal, registros mínimos, coladeras de 
PVC cromadas o bronce corriente. Bajadas pluviales PVC o canaleta de lámina galvanizada, bajada de aguas negras PVC. 
 
Acabados:  
 
Pisos: Cemento escobillado o pulido, con o sin color, loseta cerámica y vinílica de calidad económica. 
 
Recubrimiento:  
 
Interior: Aplanado de mezcla de cal o cemento en porcentaje de la vivienda, resto sin acabado.    
 
Exterior: Aplanado de mezcla de calhidra, mortero o sin acabado. 
 
Plafón: No tiene, ocasionalmente yeso. 
 
Lambrín: De cemento pulido, mosaico o azulejo económico, en zonas húmedas y/o grasas.  
 
Escaleras: Rampa de concreto, escalones forjados de tabique o concreto armado, con o sin acabado.  
 
Azotea: Bajadas de agua pluvial con PVC o por gravedad. Impermeabilizante a base de betún y cartón asfáltico. 
 
Muebles: 
 
Cocina: Tarja de lámina esmaltada o acero inoxidable, muebles forjados de tabique y cemento pulido.  
 
Baño: Blancos, accesorios mínimos de cerámica de calidad económica. 
 
Carpintería: Puertas de intercomunicación de tambor con madera económica.  
 
Herrería y cerrajería: Perfiles tubulares o estructurales en puertas y ventanas, claros pequeños, cerrajería de calidad 
económica. 
 
Vidriería: Vidrio sencillo de 4 milímetros de espesor. 
 
Pintura: Al temple o vinílica en muros, aceite en herrería, calidad económica. 
 
Instalaciones Especiales: Tinaco y calentador económico. 
 
HB3 
HABITACIONAL ECONÓMICA ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra típica (40 x 80 centímetros) con cadena de desplante y/o zapata corrida de concreto 
armado sección según cálculo. 
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Muros: Tabique, tabicón, block, confinados con cadenas y castillos de concreto armado. 
 
Estructura: Muros de carga confinados con cadenas y castillos de concreto armado, elementos verticales y horizontales de 
concreto armado o prefabricados. Altura hasta 3 niveles. 
 
Claros: Hasta 4 metros. 
 
Altura: Entrepiso hasta 2.50 metros. 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado de 10 centímetros de espesor, eventualmente elementos prefabricados: 
Vigueta y bovedilla, ocasionalmente viguería de madera con losa de concreto armado de 10 centímetros de espesor. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta con poliducto, con salidas suficientes, accesorios de plástico o baquelita y cableado calidad económica o 
regular. 
  
Hidráulica: Ramaleo con fierro galvanizado PVC, CPVC, tubo (PP-R) o cobre, diferentes diámetros. Conexiones y llaves de 
bronce de calidad regular, calentador sencillo de gas. 
 
Sanitaria: Conexión a la red sanitaria municipal, ramaleo con tubo de albañal o PVC, registros mínimos, coladeras de PVC 
cromadas o bronce de calidad económica, bajadas pluviales PVC, o canaleta de lámina galvanizada. 
 
Acabados:  
 
Pisos: Ocasionalmente piso pulido de cemento con o sin color, mosaico, piso laminado, loseta cerámica, loseta vinílica, 
congoleum, loseta de granito y/o alfombra de calidad económica. 
 
Recubrimientos:  
 
Interior: Aplanado de yeso a reventón, en porcentaje repellado con mortero a base de calhidra, pasta texturizada.  
 
Exterior: Repellado con mortero cemento-arena, o aparente.  
 
Plafón: De yeso pintado y en porcentaje con tirol.  
 
Lambrín: De cemento pulido o mosaico en zonas húmedas, en porcentaje de azulejo o mosaico veneciano económico. 
 
Escaleras: Rampa de concreto con escalones forjados de tabique, con o sin acabado de cemento fino o de herrería tipo 
caracol. 
 
Azotea: Entortado y enladrillado con bajadas de agua pluvial de PVC o por gravedad, impermeabilizante a base de betún y 
cartón asfáltico, algunos pretiles aparentes o aplanados con mezcla, chaflanes. 
 
Muebles:  
 
Cocina: Tarja de lámina esmaltada o acero inoxidable, muebles forjados de tabique, incluyendo hornillas, cubierta de 
cemento pulido o azulejo de calidad económica. 
  
Baño: Blancos o de color de segunda, con accesorios completos de cerámica o de aluminio de calidad económica o regular.  
 
Carpintería: Puertas intercomunicación de tambor con fibracel o triplay de mediana calidad en porcentaje con marco de 
madera tabletas de fibracel o triplay 3 milímetros, closets (entrepaño y tubo, acabado interior aparente, sin fondo ni puerta). 
 
Herrería y cerrajería: Perfiles tubulares, puerta de acceso o servicio con lámina tablero o lámina lisa con bastidor, 
ventanería con perfiles metálicos tubulares con vagueta de aluminio, cuenta con protección en ventanas exteriores, chapa 
principal y de intercomunicación ambas económicas. 
 
Vidriería: Vidrio sencillo o medio doble de 6 milímetros de espesor, ocasionalmente vidrio de gota o traslucido. 
 
Pintura: Vinílica en muros, base aceite en herrería, de calidad económica o regular. 
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Instalaciones Especiales: Bomba automática para cisterna, tinaco y calentador. 
 
HC1 
HABITACIONAL INTERÉS SOCIAL BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Losas de cimentación de concreto armado, o zapatas corridas, dimensión según cálculo. 
 
Muros: Tabique común, tabique comprimido o extruido, block, tabicón o concreto armado, confinados con cadenas y 
castillos. Muros divisorios de paneles de yeso o de poliestireno expandido con malla de acero y concreto lanzado. 
 
Estructura: Muros de carga integrados a cadenas y castillos de concreto armado, con elementos verticales y horizontales 
de concreto, o estructura monolítica de concreto armado.  
 
Claros: Hasta 2.70 metros  
 
Altura: Hasta 2.30 metros. 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto de 10 centímetros de espesor, losas prefabricadas a base de (vigueta y bovedilla de 
concreto y otros), paneles de poliestireno (Unicel) y malla de acero alta resistencia y concreto lanzado o colado. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta con poliducto, regularmente un circuito por piso. Accesorios metálicos, de plástico o baquelita y cableado 
de calidad económica. 
 
Hidráulica: Ramaleo de PVC o CPVC de diferentes diámetros, accesorios cromados (en porcentaje de plástico) de calidad 
económica.  
 
Sanitaria: Ramaleo tubo de albañal, registros adecuados en número prefabricados o de sección óptima, coladeras de PVC 
cromadas o de bronce de calidad económica. Bajadas en general de PVC. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Cemento pulido, loseta cerámica o vinílica, azulejo antiderrapante en baño o mosaico veneciano, de calidad 
económica. 
 
Recubrimientos:  
 
Interior: Acabado aparente o yeso con espesor mínimo con o sin pintura. 
 
Exterior: Aparente con pintura, ocasionalmente con aplanado afinado de mortero cemento arena.  
 
Plafón: Aparente con pintura. 
 
Lambrín: Azulejo o mosaico en zonas húmedas y/o grasas de calidad económica.  
 
Escaleras: Ocasionalmente de concreto. 
 
Azotea: Impermeabilizada con asfalto y membrana en frío; con bajadas de agua pluvial de PVC o por gravedad. 
 
Muebles: 
 
Cocina: Tarja de lámina esmaltado o de acero inoxidable, muebles sobrepuestos de calidad económica. 
 

Baño: Blancos con accesorios de cerámico o de aluminio, manerales y regadera metálicos cromados de calidad económica. 
 

Carpintería: Puertas intercomunicación tipo tambor con materiales económicos como macopan y madera, ocasionalmente 
con closets de dimensiones mínimas. 
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Herrería y cerrajería: Puerta de servicio a base de lámina tablero con marco de perfiles metálicos estructurales. Ventanería 
a base de perfiles de aluminio natural o tubular de fierro, barandales de perfiles macizos o tubulares de fierro en porcentaje.  
 
Cerrajería económica, chapas de intercomunicación con maneral de plástico. 
 
Vidriería: Vidrio de 4 milímetros de espesor, ocasionalmente vidrio de gota.  
 
Pintura: Vinílica en algunos muros, esmalte en herrería, ocasionalmente. Barniz en carpintería, de calidad económica. 
 
Instalaciones Especiales: Tinaco, calentador de gas económico. 
 
HC2 
HABITACIONAL INTERÉS SOCIAL MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Losa de cimentación de concreto armado, o zapatas corridas, sección según cálculo. 
 
Muros: Tabique común, tabique comprimido o extruido, vidriado, block, tabicón o concreto armado, confinados con cadenas 
y castillos. Muros divisorios de paneles de yeso o poliestireno expandido con malla de acero y concreto lanzado. 
 
Estructura: Muros de carga integrados a cadenas y castillos de concreto armado, con elementos verticales y horizontales 
de concreto, o estructura monolítica de concreto armado.  
 
Claros: Hasta 3.20 metros prefabricados en mayor o menor porcentaje. 
 
Altura: Entrepiso hasta 2.30 metros. 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto de 10 centímetros de espesor, prefabricadas de vigueta y bovedilla, de concreto. 
Entrepiso del mismo material. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta con poliducto dos salidas por local (contacto, apagador-foco). Regularmente dos circuitos en planta alta y 
planta baja con interruptores térmicos. Accesorios y cableado económicos. 
 
Hidráulica: Ramaleo de PVC, en porcentaje cobre, diferentes diámetros, baño completo, conexiones de PVC o bronce 
económico, accesorios económicos cromados, tarja de acero inoxidable en cocina. 
 
Sanitaria: Ramaleo tubo de albañal, registros adecuados en número prefabricados o de sección óptima, coladeras de PVC 
cromadas o de bronce de calidad económica. Bajadas en general de PVC. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Cemento pulido, loseta cerámica o vinílica, azulejo antiderrapante en baño de calidad económica. 
 
Recubrimientos:  
 
Interior: Acabado aparente o yeso con espesor mínimo con pintura.  
 
Exterior: Aparente con pintura o aplanado fino de mortero cemento-arena.  
 
Plafón: Aplanados con yeso afinado o tirol con pintura, y mezcla mortero-arena afinado en baño.  
 
Lambrín: Azulejo o mosaico en zonas húmedas y/o grasas de calidad económica. 
 
Escaleras: Rampa de concretos escalones forjados de tabique, con acabado cemento fino o escalera prefabricada de 
granito artificial o perfiles de ángulo y tablón. 
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Azotea: Impermeabilizada con asfalto y membrana en frío, con bajadas de agua pluvial de PVC o por gravedad.  
 
Muebles: 
 
Cocina: Fregadero de acero inoxidable o cocineta económica.  
 
Baño: Blancos económicos con accesorios cerámicos o de aluminio. Manerales y regadera metálicos económicos 
cromados. 
 
Carpintería: Puertas prefabricadas, o similares de acceso con cuerpo de aglomerado, acabado laminado de 
intercomunicación de tambor con aglomerado acabado chapa laminado económico. 
 
Herrería y cerrajería: Puerta de servicio a base de lámina, tablero con marco de perfiles metálicos estructurales. Ventanería 
a base de perfiles de aluminio blanco, o tubular de fierro, barandales de perfiles macizos o tubulares de fierro en porcentaje. 
  
Cerrajería: Económica, chapas de intercomunicación con maneral de plástico. 
 
Vidriería: Vidrio sencillo de 4 milímetros de espesor. Ocasionalmente vidrio de gota. 
 
Pintura: Vinílica en algunos muros, esmalte en herrería barniz en carpintería, de calidad económica. 
 
Instalaciones Especiales: Calentador económico, tinaco, ocasionalmente tanque de gas estacionario y calentador solar. 
 
HC3 
HABITACIONAL INTERÉS SOCIAL ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Losa de cimentación de concreto armado o zapatas corridas, sección según cálculo. 
 
Muros: Tabique común, tabique comprimido o texturizado, block, tabicón o concreto armado, confinados con cadenas y 
castillos. Muros divisorios de paneles de yeso o durok.  
 
Estructura: Muros de carga integrados a cadenas y castillos de concreto armado, con elementos verticales y horizontales 
de concreto, o estructura monolítica de concreto armado.  
 
Claros: hasta 3.50 metros. 
 
Altura: Altura de entrepiso de hasta 2.30 metros. 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto de 10 centímetros de espesor, prefabricados de vigueta y bovedilla de concreto, 
entrepiso del mismo material.  
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta con poliducto, suficientes salidas regularmente dos circuitos en planta baja y planta alta con interruptores 
térmicos, accesorios y cableados económicos. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre y PVC, de diferentes diámetros, baño completo, conexiones de bronce, accesorios 
cromados. 
 
Sanitaria: Ramaleo tubo de albañal, registros adecuados en número prefabricados o de sección óptima coladeras de PVC 
cromadas o de bronce de calidad económica. Bajadas en general de PVC. 
 
Acabados: 
 

Pisos: Cemento pulido, loseta o vinílica, azulejo antiderrapante en baño o mosaico veneciano de calidad económica y zoclo 
de vinilo. 
 

Recubrimientos: 
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Interior: Acabado aparente o yeso con espesor mínimo con pintura.  
 
Exterior: Aparente con pintura, o aplanado fino de mortero cemento arena. 
 
Plafón: Aplanados con yeso afinado y o tirol con pintura, mezcla mortero-arena afinado. 
 
Lambrín: Azulejo o mosaico en zonas húmedas y/o grasas de calidad económica. 
 
Escaleras: Rampa de concreto, escalones forjados de tabique, con acabado cemento fino o escalera prefabricada de 
granito artificial o de perfiles de ángulo y tablón. 
 
Azotea: Impermeabilizada con asfalto y membrana en frio, con bajadas de agua pluvial de PVC o por gravedad. 
 
Muebles: 
 
Cocina: Fregadero de acero inoxidable o cocineta integral con tarja de acero inoxidable.  
 
Baño: Blancos o de color, con accesorios de cerámica o de aluminio, manerales y regadera metálicos cromados de calidad 
económica o regular.  
 
Carpintería: Puertas prefabricadas o similares de acceso con cuerpo de aglomerado acabado lámina o entablerada maciza 
con barniz protector, puertas de intercomunicación de tambor con aglomerado chapa laminado plástico o puertas de tipo 
tambor en madera con marco y chambrana, terminado en laca o barniz, closet de dimensiones mínimas, con puerta de 
tambor de aglomerado y chapa. 
 
Herrería y cerrajería: Perfiles económicos de aluminio natural o tubular de fierro. Barandales de perfiles macizos o 
tubulares de fierro en porcentaje. Puerta de servicio lámina tablero. Cerrajería económica, chapas de intercomunicación 
latonadas económicas. 
 
Vidriería: Vidrio sencillo de 4 milímetros de espesor, ocasionalmente vidrio de gota o divisorio de acrílico en zona humada 
de baños. 
 
Pintura: Vinílica en muros, esmalte en herrería, barniz en carpintería, de calidad económica o regular. 
 
Instalaciones Especiales: Calentador económico, tinaco, tanque de gas estacionario, ocasionalmente calentador solar. 
 
HD1 
HABITACIONAL REGULAR BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra, losa de cimentación de concreto armado o zapatas corridas de concreto armado 
sección según cálculo. 
 
Muros: De tabique, tabicón, block, adobe, piedra, tabique extruido, confinados con cadenas y castillos de concreto armado. 
 
Estructura: Muro de carga confinados con cadenas y castillos de concreto armado, elementos verticales y horizontales de 
concreto armado, ocasionalmente vigas de madera. 
 
Claros: Hasta 4 metros. 
 

Altura: Hasta 2.40 metros. 
 

Techumbre: Losa maciza de 10 centímetros o aligerada de concreto (tipo nervada), bóveda catalana vigueta o bovedilla, 
colado trabes Mon-Ten o viguería de madera tablas y capa compresión con malla o ladrillo. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta con poliducto con salidas suficientes, varios circuitos con interruptor térmico, accesorios de plástico o 
baquelita y cableado calidad regular. 
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Hidráulica: Ramaleo con fierro galvanizado, PVC, CPVC, tubo de polipropileno (PP_R) o cobre diferentes diámetros, 
conexiones y llaves de bronce calidad regular.  
 
Sanitaria: Conexión a red sanitaria municipal, ramaleo con tubo de albañal y PVC, registros adecuados en número, 
coladeras de PVC cromadas o bronce de calidad regular. Bajadas en general de PVC. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Loseta de granito, parquet de mármol, loseta vidriada o cerámica, alfombra en porcentaje, porcelanato y/o piso 
laminado económico.  
 
Recubrimientos:  
 
Interior: Acabado aparente de yeso afinado o tirol planchado con pintura. Ocasionalmente pasta acrílica texturizada, 
recubrimientos cerámicos en cocina y baño. 
 
Exterior: Aparente repellado de mezcla de mortero cemento-arena, pasta texturizada o similar. Ocasionalmente 
recubrimientos cerámicos. 
 
Plafón: Aplanado de yeso o con tirol rústico o planchado falso sobre metal desplegado, recubrimientos cerámicos en cocina 
y baño.  
 
Lambrín: Azulejo liso o de color en zonas húmedas y/o grasas de calidad regular. Ocasionalmente mármol de calidad 
económica en baños. 
 
Escaleras: Rampa de concreto, escalones forjados de tabique o integrales de concreto armado, con o sin acabado, 
escalones precolados de concreto armado o de herrería tipo caracol. 
 
Azotea: Entortado y enladrillado con bajadas de agua pluvial de PVC o por gravedad. Impermeabilizante a base de betún y 
cartón asfaltico.  
 
Muebles: 
 
Cocina: Cocineta integral prefabricada de calidad económica o forjada en base a obra de tabique o concreto armado, 
cubierta de melamina o recubierta de azulejo liso o de color, tarja de lámina esmaltado o acero inoxidable.  
 
Baño: Blancos o de color con accesorios completos de cerámica ocasionalmente porcelana o aluminio, manerales y 
regadera metálicos cromados, de calidad regular. 
 
Carpintería: Puerta de acceso entablerada, intercomunicación de tambor con marco a base de triplay de calidad económica 
acabado lacado o barniz, closet con entrepaños y puertas lisas o de persiana de calidad regular, barandal en escalera 
postes lisos o torneados.  
 
Herrería: Perfiles de aluminio anodizado natural o de color o perfiles tubulares de fierro en ventanas. Puerta de servicio 
lámina lisa con bastidor de ángulo. Barandales (ocasionalmente de aluminio) y protecciones perfiles macizos de fierro. 
 
Cerrajería: Sencilla, chapas de intercomunicaciones latonadas, de calidad regular. 
 
Vidriería: Vidrio sencillo o medio doble de 6 milímetros de espesor, ocasionalmente vidrio de gota. Cancelería de aluminio 
con acrílico traslúcido en baños. Domos de acrílico o policarbonato, dimensiones pequeñas. 
 
Pintura: Vinílica en muros, esmalte en herrería, barniz o laca en carpintería, calidad regular. 
 
Instalaciones Especiales: Bomba para cisterna, tinaco 1,100 litros, gas estacionario, calentador de paso y/o calentador 
solar. 
 
HD2 
 
HABITACIONAL REGULAR MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
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Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra, losa de cimentación de concreto o zapatas corridas de concreto armado sección 
según calculo. Algunos muros de contención de piedra o concreto. 
 
Muros: De tabique, tabicón, block, adobe, piedra, tabique extruido confinados con cadenas y castillos de concreto armado. 
Sillar de tepetate. 
 
Estructura: Muro de carga confinados con cadenas y castillos de concreto armado. Elementos verticales y horizontales de 
concreto armado. Ocasionalmente vigas de madera o perfiles IPR.  
 
Claros: Hasta 4.50 metros. 
 
Altura: Hasta 2.40 metros. 
 
Techumbre: Losa maciza de 10 centímetros o aligerada de concreto (tipo nervada), bóveda catalana, vigueta de acero, 
vigueta o bovedilla de concreto armado, viguería con tabla y capa compresión con malla. 
 
Instalaciones:  
 
Eléctrica: Oculta con poliducto, con salidas suficientes, varios circuitos con interruptor térmico, accesorios de plástico o 
baquelita y cableado calidad regular. 
 
Hidráulica: Ramaleo con fierro galvanizado, PVC, CPVC, tubo de polipropileno (PP-R) o cobre, diferentes diámetros, 
conexiones y llaves de bronce de calidad regular.  
 
Sanitaria: Conexión a red sanitaria municipal, ramaleo con tubo de albañal y PVC, registros adecuados en número, 
coladeras de PVC cromadas o bronce de calidad regular. Bajadas en general de PVC.  
 
Acabados: 
 
Pisos: Loseta de granito, parquet de mármol, loseta vidriada o cerámica, alfombra, porcelanato y/o piso laminado de calidad 
regular. Ocasionalmente parquet de calidad económica reglar.  
 
Recubrimientos: 
 
Interior: Acabado aparente de yeso afinado o tirol planchado con pintura. Ocasionalmente pasta acrílica texturizada.  
 
Exterior: Aparente repellado de mezcla de mortero cemento-arena, pasta texturizada o similar. 
 
Plafón: Aplanado de yeso con tirol rústico o planchado, plafón falso sobre metal desplegado con recubrimientos cerámicos 
en cocina y baño. 
 
Lambrín: Azulejo liso o de color en zonas húmedas y/o grasas de calidad regular. Ocasionalmente mármol y papel tapiz de 
calidad económica.  
 

Escaleras: Rampa de concreto con escalones forjados de tabique o integrales de concreto armado, con o sin acabado, 
escalones precolados de concreto armado o de herrería tipo caracol. 
 

Azotea: Entortado y enladrillado con bajadas de agua pluvial de PVC o por gravedad. Impermeabilizante a base de betún y 
cartón asfáltico. Ocasionalmente teja de barro común u otras en alfardas.  
 

Muebles: 
 

Cocina: Cocineta integral económica prefabricada de color regular o forjada en cobre base de tabique o concreto armado, 
cubierta de melamina o recubierta de azulejo liso o de color, tarja de acero inoxidable.  
 

Baño: Blancos o de color, con accesorios completos de cerámica, porcelana o aluminio, manerales y regadera metálicos 
cromados calidad regular o buena. Ocasionalmente tina forjada en obra o sobrepuesta de fibra de vidrio. 
 

Carpintería: Puerta de acceso entablerada, en intercomunicación de tambor con marco a base de triplay de calidad regular 
acabado lacado o barniz, closet con entrepaños y puertas lisas o de persiana de calidad regular, barandal en escalera 
postes lisos o torneados. 
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Herrería: Perfiles de aluminio anodizado natural o de color perfiles tubulares de fierro en ventanas. Puerta de servicio 
lámina lisa con bastidor de ángulo o duela de aluminio anodizado. Barandales y protecciones a base de perfiles macizos de 
fierro.  
 
Cerrajería: Sencilla, chapas de intercomunicaciones latonadas o de aluminio de calidad regular. 
 
Vidriería: Vidrio sencillo o medio doble filtrasol y en porcentaje vidrio de gota.  Cancelería de aluminio con acrílico traslucido 
en zona húmeda de baños. Domos de acrílico o policarbonato en dimensiones pequeñas. 
 
Pintura: Vinílica en muros, esmalte en herrería, barniz o laca en carpintería de calidad regular o buena.  Ocasionalmente 
texturizados a base de resinas epóxicas y granos diversos de calidad regular. 
 
Instalaciones Especiales: Bomba para cisterna, tinaco de 1,100 litros, gas estacionario, calentador de paso, toma de gas 
natural e interfón y ocasionalmente calentador solar. 
 
HD3 
HABITACIONAL REGULAR ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra, zapatas corridas o aisladas de concreto armado sección típica. Algunos muros de 
contención y desniveles. 
 
Muros: De tabique, tabicón, block, adobe, piedra, tabique extruido confinados con cadenas y castillos de concreto armado. 
Algunos muros de contención de piedra o concreto armado, sillar de tepetate. 
 
Estructura: Muro de carga confinados con cadenas y castillos de concreto armado. Elementos verticales y horizontales de 
concreto armado Ocasionalmente vigas de madera o perfiles IPR. 
 
Claros: Hasta 5 metros. 
 
Altura: Hasta 2.50 metros. 
 
Techumbre: Losa maciza de 10 centímetros o aligerada de concreto (tipo nervada), bóveda catalana, vigueta de acero, 
vigueta y bovedilla de concreto armado, viguería con tabla y capa compresión con malla. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Ocultas con poliducto con salidas suficientes, varios circuitos con interruptor térmico, bajadas de voz y datos, 
accesorios de plástico o baquelita y cableado calidad regular o buena. 
 
Hidráulica: Ramaleo con fierro galvanizado PVC, CPVC, tubo polipropileno (PP-R) o cobre, diferentes diámetros. 
Conexiones y llaves de bronce cromados de calidad regular o buena. 
 
Sanitaria: Conexión a red sanitaria municipal, ramaleo con tubo de albañal, registros adecuados en número, coladeras de 
PVC o bronce cromadas, de calidad regular o buena.  Bajadas en general de PVC. 
 

Acabados: 
 

Pisos: Loseta de granito, parquet de mármol, loseta vidriada o cerámica, alfombra, porcelanato de y/o piso laminado de 
calidad regular. Ocasionalmente parquet de maderas tropicales de calidad regular o buena.  
 

Recubrimientos: 
 

Interior: Acabado aparente de yeso afinado o tirol planchado con pintura. Ocasionalmente pasta acrílica texturizada. 
 

Exterior: Aparente repellado de mezcla de mortero cemento-arena, pasta texturizada o similar. Ocasionalmente 
recubrimientos cerámicos. 
 

Plafón: Aplanado de yeso o con tirol rústico o planchado, plafón falso sobre metal desplegado o paneles de yeso sobre 
bastidor de aluminio, recubrimientos cerámicos en cocina y/o baño.  
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Lambrín: Azulejo liso o de color en zonas húmedas y de grasas de calidad regular o buena. Ocasionalmente mármol y 
papel tapiz de calidad económica. 
 
Escaleras: Rampa de concreto con escalones forjados de tabique o integrales de concreto armado, con granito artificial o 
terrazo, loseta cerámica, alfombra, o de herrería tipo caracol.  
 
Azotea: Entortado y enladrillado con bajadas de agua pluvial de PVC o  por gravedad. Impermeabilizante a base de betún y 
cartón asfáltico. Ocasionalmente teja de barro común o de teja vidriada en alfardas. 
 
Muebles: 
 
Cocina: Cocineta integral prefabricada o de tipo isla de calidad regular o forjada en obra a base de tabique o concreto 
armado, cubierta de melamina o recubierta de azulejo liso o de color, tarja de acero inoxidable.  
 
Baño: Blancos o de color, con accesorios de cerámica, porcelana o aluminio, manerales y regadera metálicos cromados de 
calidad regular. Ocasionalmente tina forjada en obra o sobrepuesta de fibra de vidrio o hidromasaje 1 plaza.  
 
Carpintería: Puerta de acceso entablerada con o sin cristal de calidad regular o buena. Puertas de Intercomunicación de 
tambor con marco de calidad regular o buena, acabado lacado, closet con entrepaños y puertas lisas de tambor o de 
persiana de calidad regular, barandal en escalera postes lisos o torneados.  Ventanas de madera de calidad regular o 
buena.  
 
Herrería: Perfiles de aluminio anodizado natural o de color o perfiles tubulares de fierro en ventanas. Puerta de servicio 
lámina lisa con bastidor de ángulo o duela de aluminio anodizado. Barandales y protecciones a base de perfiles macizos de 
fierro.  
 
Cerrajería: Sencilla o de chapa de intercomunicaciones latonadas calidad regular o buena. 
 
Vidriería: Cristal flotado claro o filtrasol porcentaje vidrio de gota, acrílico traslucido en cancelería de aluminio en baños. 
Domos de acrílico o policarbonato dimensiones pequeñas. 
 
Pintura: Vinílica en muros, esmalte en herrería, barniz o laca en carpintería de calidad regular o buena. Ocasionalmente 
texturizados a base de resinas epoxicas y granos diversos de calidad regular. 
 
Instalaciones Especiales: Cisterna con bomba, tinaco de 1,100 litros, gas estacionario, calentador de paso y/o solar, toma 
de gas natural e interfón, ocasionalmente chimenea. 
 
HE1 
HABITACIONAL BUENA BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra con dala de desplante o zapatas aisladas o corridas con sección según claros. Muros 
de contención de concreto o piedra. 
 
Muros: De tabique, adobe estabilizado, tabicón, block, piedra, tabique extruido confinados con cadenas y castillos de 
concreto armado. Algunos muros de contención de piedra o concreto armado. Sillar de tepetate rajueleado algunos con 
acabado aparente. 
 
Estructura: Muros carga confinados con cadenas y columnas de concreto. Elementos verticales y horizontales de concreto 
armado con desniveles, ocasionalmente vigas de madera. 
 
Claros: Hasta 6 metros. 
 
Altura: hasta 3 metros. 
 
Techumbre: Losa maciza de 10 centímetros o aligerada de concreto (tipo nervada o reticular), bóveda catalana, vigueta de 
acero o concreto con bovedillas de concreto, cerámicas o de poliestireno, con malla de compresión de concreto armado, 
losacero. 



Viernes 17 de marzo de 2023                        Sección Segunda Tomo: CCXV No. 50 

 
 

 

64 

Instalaciones: 
 
Eléctrica: Ocultas con poliducto pared delgada, con buen número de salidas, varios circuitos con interruptor térmico, tierra 
física, accesorios de aluminio, lámparas de buena calidad, bajada de voz y accesorios y cableado de buena calidad. 
 
Hidráulica: Ramaleo cobre, fierro galvanizado, PCV, CPVC, tubo polipropileno (PP-R) , diferentes diámetros para 
conexiones a 2½ o 3 baños, cocina con doble tarja y lavavajillas en cocina integral así como para tina de hidromasaje 1 
plaza. Lavadora, secadora. Calentador (boiler) de paso grande o (cuate) y almacenamiento por tinaco de 1,100 litros o 
especial, conexiones de bronce y llaves cromadas de buena calidad, porcentaje de accesorios importados. 
 
Sanitaria: Conexión a red sanitaria municipal, ramaleo con tubo de albañal, registros adecuados en número, coladeras de 
PVC cromadas o de bronce calidad regular, bajadas pluviales PVC, bajada de aguas residuales PVC.  
 
Acabados: 
 
Pisos: Loseta de granito, parquet de mármol, loseta vidriada o cerámica, alfombra, porcelanato y/o piso laminado de buena 
calidad. 
 
Recubrimientos:  
 
Interior: Yeso o mezcla con pintura o papel tapiz, sillares de tepetate o similares aparentes, tirol planchado o pastas con 
resina epóxica.  
 
Exterior: Repellado mezcla con textura, o pastas, piedrín artificial o similar, en porcentaje cantera en detalles.  
 
Plafón: Yeso y tirol rústico o planchado, en porcentaje de metal desplegado y yeso en porcentaje con azulejo o cerámica 
lisa o decorada del país, en porcentaje de tablaroca o en porcentaje falso plafón con vaguetas de aluminio y tabletas de lana 
de vidrio-papel o yeso aparente en vigas barnizadas. 
 
Lambrín: Azulejo, cintilla de mármol o cerámica, calidad buena, en baños de piso a techo y en cocina, en porcentaje 
alfombra regular, papel tapiz de buena calidad. Lambrín madera pino de primera calidad en porcentaje. Recubrimientos 
piedra labrada o cantera. Material nacional. 
 
Escaleras: Rampa y escalones concreto, martelinado o granito artificial o loseta cerámica en porcentaje importada, 
alfombra regular, o vigueta "I" escalón con tablón o precolados. Escalones de granito en cantiliver sobre muro o fabricada en 
madera pino de primera calidad postes torneados. 
 
Azotea: Entortado, impermeabilizado y enladrillado con bajadas de agua pluvial y coladeras de fierro fundido o por 
gravedad, pretiles aplanados, chaflanes cubiertas inclinadas, con cartón asfáltico y teja de barro común, teja vidriada en 
alfardas. 
 
Muebles:  
 
Cocina: Cocineta integral prefabricada de buena calidad o forjada en obra con tabique concreto armado, cubierta a base de 
placas de granito natural o artificial, acero inoxidable o cristal, o en su caso recubierta de azulejo liso o de color o 
porcelánicos de buena calidad, tarja de acero inoxidable.  
 
Baño: Blancos o color, con accesorios completos de cerámica porcelana o aluminio de buena calidad. Lavabo cerámico de 
cristal o acero inoxidable, empotrado o sobrepuesto de buena calidad sobre gabinete o cubierta de granito o mármol. 
 
Carpintería: Puertas entableradas, en porcentaje tambor. La de acceso con porcentaje cristal. Closets con cajones, 
entrepaños, y puertas. Barandal torneado en porcentaje labrado. Lambrines de piso a techo, duela. Algunos muebles 
empotrados. En madera de pino de primera calidad, en porcentaje madera fina (caoba, cedro, encino, etc.). 
 
Herrería: Perfiles de aluminio anodizado natural o de color o PVC en barandales y protecciones de perfiles macizos de fierro 
forjado. Puerta de servicio de aluminio anodizado natural.  
 
Cerrajería: De buena calidad. 
 
Vidriería: Cristal flotado claro o filtrasol 6 milímetros, en porcentaje color bronce, en porcentaje gota. Prismáticos tragaluz o 
muros divisorios de acrílico o policarbonato en zona húmeda de baños. Domos medianos.  
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Pintura: Vinílica o acrílica en muros, esmalte en herrería, barniz, laca o poliéster en carpintería (entintada). Texturizados a 
base de resinas epóxicas y granos diversos. (Marmotex, granotex, etc.) En algunos muros interiores o de fachada buena 
calidad. 
 
Instalaciones Especiales: Cisterna con bomba, gas estacionario, toma de gas natural, en edificios de más de cinco niveles, 
elevador, buzón. Interfón y chimenea. 
 
HE2 
HABITACIONAL BUENA MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra con dala de desplante, zapatas aisladas o corridas con sección según claros, muros 
de contención de concreto o piedra. 
 
Muros: De Tabique, adobe estabilizado, tabicón, block, piedra. Tabique extruido confinados con cadenas y castillos de 
concreto armado. Algunos Muros de contención de piedra o concreto armado. Sillar de tepetate rajueleado, algún acabado 
aparente. 
 
Estructura: Muros carga confinados con cadenas y castillos. Elementos horizontales de concreto armado. Columnas y 
trabes de concreto o acero. Vigas columnas de madera, labradas y entrepiso.  
 
Claros: Hasta 6.50 metros.  
 
Altura: Hasta 3 metros. 
 
Techumbre: Losa maciza de hasta 15 metros con claros hasta 6.50 metros, o losa aligerada de concreto 30 centímetros 
(tipo nervada o reticular) o losa-acero, con claros de hasta 7 metros. Alternativamente bóveda catalana o terrado con claros 
hasta 5 metros o viguería con tabla y capa compresión y malla. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Ocultas poliducto pared gruesa, con buen número de salidas, varios circuitos con interruptor térmico, accesorios 
de aluminio, lámparas de buena calidad, bajadas de voz y datos Accesorios y cableado de buena calidad.  
 
Hidráulica: Ramaleo cobre, fierro galvanizado, PVC, CPVC, Polipropileno (pp-r) diferentes diámetros 3 o 3½ baños. Cocina 
con doble tarja y lava vajillas. Llaves cromadas de buena calidad, 50 en porcentaje de accesorios importados. Tina de 
hidromasaje 1 o 2 plazas. Lavadora secadora. Instalación probable para riego en jardín, calentador (boiler) de paso grande o 
(cuate) y almacenamiento por tinaco de 1,100 litros o especial. 
 
Sanitaria: Conexión a red sanitaria municipal, ramaleo con tubo de albañal, registros adecuados en número, coladeras de 
PVC cromadas o bronce de calidad regular. Bajadas pluviales y residuales PVC. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Loseta de granito, parquet de mármol, loseta vidriada o cerámica alfombra porcelanato de primera y/o piso laminado 
de calidad buena calidad. 
 
Recubrimientos:  
 
Interior: Yeso con molduras o mezcla con pintura, tapiz ahulado, en porcentaje cantera, pastas o lambrín chapa caoba o 
similar. Recubrimientos pétreos azulejo, cintilla de mármol, o cerámica, pasta texturizada y epóxica.  
 

Exterior: Repellado mezcla, con pastas, piedrín o similar, en porcentaje materiales pétreos naturales como cantera en 
piedrín, pétreos industrializados, cantera pulida, fachaletas, Se complementa con mezcla o pasta, diversas texturas o pastas 
texturizadas a base de resina epóxica y granos. Algunas molduras en piedra o tabique. 
 

Plafón: Yeso con molduras. en porcentaje de metal desplegado y yeso en porcentaje con azulejo o cerámica lisa o 
decorada del país, buena, en porcentaje de tablaroca o en porcentaje falso plafón con vaguetas de aluminio y tabletas de 
lana de vidrio-papel o yeso. Aparente en vigas barnizadas. 
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Lambrín: Azulejo, cintilla de mármol o cerámica, calidad buena, en baños de piso a techo, y en cocina en porcentaje 
alfombra regular. Tapiz ahulado buena calidad. Lambrín madera pino 1a. en porcentaje. Recubrimientos piedra labrada o 
cantera. Material nacional en porcentaje importado. 
 
Escaleras: Rampa y escalones concreto, con granito artificial, loseta cerámica importada, o alfombra buena, o vigueta "I" 
escalón de tablón o precolados de concreto. Escalones de granito en cantiliber sobre muro, o fabricada en madera de buena 
calidad, postes torneados o posiblemente de diseño especial con materiales y terminado similares a los utilizados en el piso 
y muros; en escalera de servicio o emergencia escalones forjados con cemento corrugado. 
 
Azotea: Entortadas, impermeabilizadas y enladrilladas, con bajadas y coladeras de agua pluvial de PVC. Pretiles 
aplanados. Chaflanes. Cubiertas inclinadas, impermeabilizadas con membranas (Plástico aluminio) y teja de barro común 
cementada o teja vidriada y cartón asfáltico. 
 
Muebles: 
 
Cocina: Integral buena calidad (5.5 a 7 milímetros) chapa caoba, diseño a la medida. Cubierta melanina o acero inoxidable 
doble tarja con alacenas superiores, triturador de sólidos, campana extractora. Horno panorámico, cantina, desayunador, 
baño: De color calidad buena, del país (en porcentaje importado), con accesorios, manerales y regadera metal cromado con 
acrílico, de calidad buena. Tina de hidromasaje de 1 o 2 plazas, con posible vestidor al menos en un baño. Lavabo con 
gabinete del país, calidad buena o lavabo con pedestal de mármol. 
 
Carpintería: Puertas entableradas en porcentaje tambor, la de acceso maciza con porcentaje cristal. Closets con cajones, 
entrepaños, y puertas. Barandal torneado en porcentaje labrado. Lambrines, duela. Algunos muebles empotrados (alacenas, 
bodega). En maderas finas (caoba, cedro, Encino, etc.) o tropicales. 
 
Herrería y cerrajería: Ventanería ocasionalmente de PVC y barandales de aluminio anodizado (en porcentaje blanco). 
Portón, rejas y protecciones de fierro forjado. Puerta de servicio con duela de aluminio anodizado. Cerrajería y chapas de 
intercomunicación de buena calidad. 
 
Vidriería: Cristal flotado filtrasol sencillo o medio doble y en porcentaje vidrio de gota Cancelería de aluminio con 
policarbonato o a base cristal templado de buena calidad. Domos de acrílico o cristal templado, dimensiones regulares. 
 
Pintura: Vinílica o acrílica en muros, aceite en herrería, granos diversos de buena calidad. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, sistema de bombeo automático, gas estacionario, toma de gas natural, en 
edificios de más de cinco niveles, elevador, buzón, interfón y chimenea. 
 
HE3 
HABITACIONAL BUENA ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra, losa de cimentación con concreto armado, o zapatas corridas y/o aisladas de 
concreto armado, sección según cálculo. 
 
Muros: De Tabique, adobe estabilizado, muro de concreto tabicón, block, adobe, piedra, tabique extruido, confinados con 
cadenas y castillos de concreto armado, ocasionalmente sillar de tepetate aparente o rajueleado.   
 
Estructura: Muros carga confinados con cadenas y castillos. Elementos horizontales y verticales de concreto armado o 
acero columnas y trabes de concreto o acero. Vigas columnas de madera, labradas.  
 
Claros: Hasta 7 metros. 
 
Altura: Hasta 3 metros.  
 
Techumbre: Losa maciza de 15 centímetros o losa aligerada de concreto 30 centímetros (reticular) o losa-acero, 
alternativamente bóveda catalana o terrado con claros hasta 5.0 metros o viguería con capa de compresión y malla. 
 
Instalaciones: 
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Eléctrica: Ocultas poliducto pared gruesa, con buen número de salidas, varios circuitos, con interruptor térmico accesorios 
de aluminio, lámparas de buena calidad, bajadas de voz y datos accesorios y cableado buena calidad, del país. 
 
Hidráulica: Ramaleo cobre, fierro galvanizado, PVC, CPVC, tubo polipropileno (pp-r) con diferentes diámetros 3½ o 4 
baños, cocina con doble tarja, lava vajillas triturador sólidos. Llaves y accesorios cromadas de buena calidad, 70 en 
porcentaje importados. Lavado y secado. Tina hidromasaje 2 plazas Instalaciones probables: riego-jardín, alberca con filtro y 
caldera, almacenamiento por tinaco de 1,100 litros o especial. 
 
Sanitaria: Conexión a red sanitaria municipal, ramaleo con tubo de albañal, registros adecuados en número, coladeras de 
PVC cromadas, o bronce de calidad regular, bajadas pluviales PVC, bajada de aguas residuales PVC.  
 
Acabados: 
 
Pisos: Loseta o parquet de mármol buena calidad en porcentaje importado. Loseta cerámica en porcentaje importada, 
cemento pulido para recibir alfombra, o parquet o duela de madera de buena calidad, porcelanato y/o piso laminado de 
calidad buena calidad o cuarterón (solera) de barro entre calles de tablón o Talavera. 
 
Recubrimientos:  
 
Interior: Yeso con molduras o mezcla con pintura, tapiz ahulado, en porcentaje cantera, pastas o lambrín madera fina. 
Azulejo, cintilla de mármol, o cerámica.  
 
Exterior: Repellado mezcla, con pastas, piedrín o similar, en porcentaje, materiales pétreos naturales como cantera en 
piedrín, pétreos industrializados cantera pulida, fachaletas. Se complementa mezcla o pasta, o pastas texturizadas a base 
de resina epóxica y granos. Algunas columnas de cantera, y molduras de piedra. Material buena calidad, del país. 
 
Plafón: Yeso con molduras luz indirecta, en porcentaje de metal desplegado y yeso, en porcentaje con azulejo o cerámica 
lisa o decorada, en porcentaje de tablaroca o en porcentaje falso plafón con vaguetas de aluminio y tabletas de lana de 
vidrio-papel. Mármol. 
 
Lambrín: Azulejo color, cintilla de mármol o cerámica, en baños de piso a techo, y en cocina, en porcentaje alfombra 
regular. Tapiz ahulado de buena calidad. Lambrín madera fina en porcentaje recubrimientos piedra labrada o cantera o 
acero inoxidable. Material nacional e importado. 
 
Escaleras: Rampa y escalones de concreto, con loseta cerámica importada, o alfombra muy buena del país, en porcentaje 
de cantera. Escalones de cantera o mármol en cantiliber s/muro, o fabricada en madera tropical con postes labrados, en 
escalera de servicio o emergencia escalones de granito forjados. 
 
Azotea: Entortadas, impermeabilizadas y enladrilladas, con bajadas y coladeras de agua pluvial de PVC o por gravedad, 
Pretiles aplanados. Chaflanes. Cubiertas inclinadas, impermeabilizadas de membranas (plástico aluminio) y teja de barro 
común cementada o teja vidriada. 
 
Muebles: 
 
Cocina: Integral buena (7 a 9 metros) chapa caoba, cedro o similar o diseño especial, cubierta acero Inoxidable, doble tarja. 
Alacenas superiores, triturador de sólidos, campana extractora. Horno panorámico. Lava vajillas, desayunador cantina. 
Hornillas en Isla, Baño: De color, calidad buena, del país (en porcentaje importado), con accesorios, manerales y regadera 
metal cromado con acrílico, tina de hidromasaje 2 plazas con vestidor, lavabo con gabinete placa de mármol en porcentaje 
importado y ovalín porcelana decorado. Excusado de una pieza, bidet. 
 
Carpintería: Ventanas macizas, puertas de intercomunicación entableradas de madera finas (caoba cedro), closets 
grandes, diseño especial, alacenas y bodegas con estantes, barandales, lambrines y pisos con maderas tropicales. Muebles 
empotrados (cantina, alacena, etc.). 
 
Herrería: Perfiles de aluminio anodizado natural o de color o PVC en ventanas, barandales y protecciones perfiles macizos 
de fierro forjado. Puerta de servicio de aluminio anodinado natural o de color.  
 
Cerrajería: De buena calidad. 
 
Vidriería: Cristal flotado filtrasol sencillo o medio doble y en porcentaje vidrio de gota. Cancelería de aluminio con 
policarbonato o a base cristal templado de buena calidad.  Domos acrílicos o cristal templado, dimensiones regulares. 
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Pintura: Vinílica o acrílica en muros, aceite en herrería, granos diversos de buena calidad. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, sistema de bombeo automático, gas estacionario, toma de gas natural, en 
edificios de más de cinco niveles, elevador, buzón. Interfón sonido ambiental y chimenea. 
 
HF1 
HABITACIONAL MUY BUENA BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra con dala de desplante, zapatas aisladas con contratrabes de liga o corridas con 
sección según claros, muros de contención de concreto o piedra. 
 
Muros: De tabique, tabicón, block, adobe estabilizado, piedra cantos labrados, confinados con cadenas y castillos de 
concreto armado. Algunos muros de contención de piedra o concreto. Sillar de tepetate rajueleado. Algunos acabados 
aparentes. Detalles de cantera labrada. 
 
Estructura: Muros de carga confinados con cadenas y castillos. Elementos horizontales de concreto armado o acero 
columnas y trabes de concreto armado o acero o vigas y columnas de madera labrada en desniveles. 
 
Claros: Hasta 8 metros. 
 
Altura: Hasta 3.50 metros, ocasionalmente doble altura. 
 
Techumbre: Losa maciza claros hasta 8 metros o losa reticular de 30 centímetros, o losa-acero, con claros de hasta 9 
metros. Alternativamente bóveda catalana o terrado con claros hasta 6 metros o viguería con capa de compresión y malla. 
Losas diseño especial. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Alimentación trifásica oculta con buen número de salidas, interruptores térmicos, accesorios, cableado y lámparas 
de buena calidad importados, bajadas para voz y datos, sonido, clima. Instalaciones para equipos especiales como 
(hidroneumático, alberca, chimenea, accesos eléctricos, etc.). 
 
Hidráulica: Ramaleo cobre, fierro galvanizado, PVC, CPVC, tubo polipropileno (pp-r) de diferentes diámetros, 
hidroneumático, 4 o más baños, cocina con doble tarja y lava vajillas, triturador de sólidos. Llaves y accesorios importados 
buena calidad. Tina de hidromasaje, bidet. Vapor. Riego jardín. Lavadora y secadora. Probable alberca con filtro y caldera. 
 
Sanitaria: Conexión a red sanitara municipal, ramaleo con tubo de albañal, registros adecuados en número, coladeras de 
bronce cromado buenas importadas. Bajadas de PVC. Probable cárcamo de bombeo. Probable re-uso de agua pluvial en 
jardinería. 
 

Acabados: 
 

Pisos: Placa o parquet de mármol buena calidad en porcentaje importado. Cantera. Loseta cerámica importada, cemento 
pulido para recibir alfombra o parquet o duela de maderas finas (encino americano o similar) porcelanato de primera y/o piso 
laminado de buena calidad o cuarterón (solera) de barro c/ entrecalles de tablón o talavera. 
 

Recubrimientos:  
 

Interior: Yeso con molduras, tapiz seda o afelpado, en porcentaje cantera, pastas o lambrín de madera fina, azulejo, cintilla 
de mármol o cerámica.  
 

Exterior: Repellado de mezcla, con pastas, piedrín natural, en porcentaje cantera en piedrín o loseta lisa pulida, fachaletas. 
Aplanados de mezcla o pasta con texturas, o pastas texturizadas a base de resina epóxica y granos. Algunas columnas de 
cantera, y molduras de piedra. Marcos de piedra tallada en porcentaje de madera bajo aleros. Material de muy buena 
calidad, en porcentaje importado. 
 

Plafón: Yeso con molduras, luz indirecta en porcentaje de metal desplegado y yeso en porcentaje pastas. En porcentaje con 
azulejo o cerámica lisa o decorada, en porcentaje cintilla de mármol. Paneles de madera fina iluminados materiales muy 
buenos importados. 
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Lambrín: Cintilla de mármol o cerámica, en baños y cocina de piso a techo, en porcentaje alfombra buena. Tapiz seda o 
afelpado, o lámina acero inoxidable. Lambrín labrado de maderas finas en porcentaje recubrimientos piedra labrada o 
cantera o algunas cubiertas metálicas. Material importado, buena calidad. 
 
Escaleras: Rampa y escalones de concreto, con loseta cerámica importada o alfombra muy buena importada o cantera y 
mármol labrados. Escalones de cantera o mármol en cantiliber s/muro o fabricada en madera tropical con postes labrados, 
en escalera de servicio o emergencia con escalones forjados de granito. 
 
Azotea: Entortadas, impermeabilizadas y enladrilladas, con bajadas de agua pluvial y coladeras de acero inoxidable o por 
gravedad, Pretiles aplanados. Chaflanes. Cubiertas inclinadas, impermeabilizadas de membranas (plástico aluminio) y teja 
de barro común cementada o teja vidriada. 
 
Muebles: 
 
Cocina: Integral de buena calidad con madera de caoba, cedro o similar, diseño especial. Cubierta Corian o similar, doble 
tarja. Alacenas superiores, trituradores sólidos, campana extractora, horno panorámico, lava vajillas, desayunador, cantina, 
hornillas en Isla.  
 
Baño: De color, calidad muy buena, o de importación, Con accesorios, manerales y regadera metal importados, Tina de 
hidromasaje. Lavabo con gabinete madera fina, placa mármol en porcentaje importado y ovalín porcelana decorado. 
Excusado de una pieza. Bidet. En porcentaje vapor.  
 
Carpintería: Ventanas y puertas (acceso e intercomunicación con porcentaje en cristal), entableradas en porcentaje 
labradas (caoba cedro), closets grandes diseño especial, barandales, lambrines y pisos. Muebles empotrados en porcentaje 
labrados (cantina, alacena, Nichos, biombos). Todo maderas finas.  
 
Herrería: Ventanería (doble cristal) y barandales de aluminio anodizado de lujo. Portón, rejas y protecciones de fierro 
forjado.  
 
Cerrajería: Chapas de acceso e intercomunicación de muy buena calidad claros grandes materiales importados.  
 
Vidriería: Cristal flotado filtrasol, bronce o reflecta (3, 5, 6 y 9 milímetros). En porcentaje vidrio gota / rayado (en porcentaje 
importado). Prismáticos. Divisorio de acrílico o plexiglass en baños. Domos medianos o grandes de policarbonato, en 
porcentaje medio cañón de Plexiglass. Emplomados chicos mediana calidad.  
 
Pintura: Vinílica o acrílica en muros, esmalte en herrería, barniz, laca o poliéster en carpintería (entintada). Texturizados a 
base de resinas epoxicas y granos diversos. Barniz especial en pisos, epóxica o alquidálica en usos específicos. Muy buena 
calidad. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, sistema hidroneumático, gas estacionario, toma de gas natural, buzón. 
Interfón con circuito cerrado de tv, sonido ambiental. Portero eléctrico, aire acondicionado y chimenea. 
 
HF2 
 
HABITACIONAL MUY BUENA MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra con dala de desplante, zapatas aisladas con contratrabes de liga o corridas con 
sección según claros. Muros de contención de concreto armado o piedra. Cimentación con sistemas especiales. 
 
Muros: De tabique, tabicón, block, adobe estabilizado, piedra cantos labrados, confinados con cadenas y castillos de 
concreto armado. Algunos muros de contención de piedra o concreto armado. Sillar de tepetate rajueleado, algunos 
acabados aparentes. Detalles de cantera labrada. 
 
Estructura: Muros carga confinados con cadenas y castillos. Elementos horizontales y verticales de concreto armado o 
acero. Vigas y columnas de madera labrada. Diferentes alturas. 
 
Claros: Hasta 9 metros. 
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Altura: Hasta 3.50 metros. Ocasionalmente doble altura. 
 
Techumbre: Losa reticular claros hasta 9 metros o losa-acero con claros de hasta 10 metros. Alternativamente bóveda 
catalana o terrado con claros hasta 6 metros, losas de diseño especial (tridilosa con capa de compresión de concreto), 
ocasionalmente vigueta y bovedilla.  
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Alimentación trifásica con interruptores térmicos, oculta con buen número de salidas, accesorios, cableado y 
lámparas de muy buena calidad importados, interfón con circuito cerrado tv, sonido, clima, bajada de voz y datos. 
Instalaciones a equipo especial (hidroneumático, alberca, chimenea, accesos eléctricos, etc.). 
 
Hidráulica: Ramaleo cobre, fierro galvanizado, PVC, CPVC, tubo polipropileno (pp-r) de diferentes diámetros, 
hidroneumático, 4 o más baños, cocina doble tarja, lava vajillas, trituradores sólidos, llaves importadas muy buena calidad. 
Bidet. Tina de hidromasaje hasta 2 plazas, vapor, lavadora y secadora, sistema de riego jardín, probable alberca con filtro y 
caldera. Fuentes. 
 
Sanitaria: Conexión a red sanitaria municipal, ramaleo con tubo de albañal, registros adecuados en número, coladeras de 
bronce cromado buenas importadas. Bajadas de PVC. Probable cárcamo de bombeo. Probable re-uso de agua pluvial en 
jardinería. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Placa de mármol, porcelanato de buena calidad, en porcentaje granito natural importado, buena calidad. Cantera, 
loseta cerámica importada diseño especial, cemento pulido para recibir alfombra, duela de maderas finas importadas 
(encino americano). Parquet importado.  
 
Recubrimientos:  
 
Interior: Yeso con molduras, tapiz seda o afelpado, en porcentaje cantera, o lambrín madera fina, acero inoxidable o 
mármol en placa. Azulejo, o cerámica.  
 
Exterior: Repellado mezcla con pastas, piedrín natural, en porcentaje, cantera en piedrín o loseta lisa pulida, fachaletas, 
aplanados de mezcla o pasta con texturas o pastas texturizadas a base de resina epóxica y granos. Algunas columnas de 
cantera, y molduras de piedra. Marcos de piedra tallada en porcentaje de madera bajo aleros y decorativa. Material de muy 
buena calidad, importado. 
 
Plafón: Yeso con molduras, luz indirecta en porcentaje de metal desplegado y yeso, en porcentaje pastas, en porcentaje 
con azulejo o cerámica lisa o decorada. En porcentaje cintilla de mármol. Paneles de madera fina iluminados, materiales 
muy buenos importados. 
 
Lambrín: Placa de mármol o cerámica, cenefas, en zonas húmedas, en porcentaje alfombra muy buena. Tapiz seda o 
afelpado o lámina acero inoxidable. Lambrín labrado de maderas finas en porcentaje Recubrimientos piedra labrada o 
cantera. Material importado, muy buena calidad. 
 
Escaleras: Rampa y escalones de concreto, con loseta cerámica importada, mármol importado, cantera o alfombra muy 
buena importada o fabricada en madera con porcentaje de caoba o cedro, con postes labrados; en escalera de servicio o 
emergencia con escalones forjados de granito. 
 
Azotea: Entortadas, impermeabilizadas y enladrilladas, con bajadas y coladeras de agua pluvial de PVC o por gravedad, 
pretiles aplanados. Chaflanes. Cubiertas inclinadas, impermeabilizadas de membranas (plástico aluminio) y teja de barro 
común cementada o teja vidriada. 
 
Muebles:  
 

Cocina: Integral muy buena (10 a 12 metros) caoba, cedro o similar, diseño y especial. Cubierta Corian, doble tarja. 
Alacenas superiores, triturador de sólidos, campana extractora. Horno panorámico, lava vajillas, desayunador, cantina, 
hornillas en isla. Importada. 
 

Baño: De color, calidad muy buena, o de importación, Con accesorios, manerales y regadera metal importados, Tina de 
hidromasaje hasta de 2 plazas. Lavabo con gabinete madera fina, placa mármol en porcentaje importado y ovalín porcelana 
decorado. Excusado de una pieza. Bidet. En porcentaje vapor. 
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Carpintería: Ventanas y puertas (acceso e intercomunicación, con porcentaje en cristal), entableradas, closets grandes 
diseño especial, barandales, lambrines y pisos. Muebles empotrados (cantina, alacena, Nichos, biombos). Todo maderas 
finas (en porcentaje, importadas) en porcentaje labradas, acabado especial. 
 
Herrería: Ventanería (doble cristal) y barandales de aluminio anodizado de lujo. 
 
Portón, rejas y protecciones de fierro forjado.  
 
Cerrajería: Chapas de acceso e intercomunicación de muy buena calidad. Claros grandes. Materiales importados. 
 
Vidriería: Cristal flotado filtrasol, bronce o reflecta (3, 5, 6 y 9 milímetros), en porcentaje vidrio gota / rayado (importado). 
Prismáticos. Divisorio de acrílico o plexiglass en baños. Domos medianos o grandes, en porcentaje domos medio cañón 
Plexiglass. Emplomados medianos, calidad media. 
 
Pintura: Vinílica o acrílica en muros, esmalte en herrería, barniz, laca o poliéster en carpintería (entintada). Texturizados a 
base de resinas epóxicas y granos. Barniz especial pisos, epóxica o alquidalica en usos específicos. Excelente calidad en 
porcentaje importada. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, sistema hidroneumático, gas estacionario, toma de gas natural, buzón, 
interfón con circuito cerrado, sonido ambiental. Portero eléctrico, aire acondicionado (clima) sistemas contra incendio, 
cercado eléctrico, antirrobo con cámaras y sensores de movimientos, sistemas control de temperatura y chimenea. 
 
 
HF3 
 
HABITACIONAL MUY BUENA ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra con dala de desplante, zapatas aisladas con contratrabes de liga o corridas con 
sección según claros. Muros de contención de concreto o piedra. Cimentación con sistemas especiales. 
 
Muros: de Tabique, tabicón, block, adobe estabilizado, piedra, cantos labrados confinados con cadenas y castillos de 
concreto armado. Algunos Muros de contención de piedra o concreto. 
 
Sillar de tepetate rajueleado. Algunos acabados aparentes. Detalles de cantera labrada. 
 
Estructura: Muros de carga confinados con cadenas y castillos. Elementos horizontales y verticales de concreto armado o 
acero. Columnas y trabes de concreto o acero ocasionalmente. Vigueta y bovedilla o vigas y columnas de madera labrada. 
 
Claros: Hasta 10 metros.  
 
Altura: Hasta 3.50 metros ocasionalmente doble altura, desniveles.  
 
Techumbre: Losa reticular claros de 10 metros o losa reticular de 30 centímetros o losa-acero, con claros de hasta más de 
10 metros.  Alternativamente bóveda catalana o terrado con claros hasta 6 metros o Losas de diseño especial (tridilosa con 
capa de compresión de concreto). Ocasionalmente vigueta y bovedilla.  
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Alimentación trifásica, con interruptor térmico, oculta con gran número de salidas, accesorios, cableado y 
lámparas de excelente calidad importados, interfón con circuito cerrado de tv, sonido, bajada de voz y datos clima etc. 
Instalaciones a equipo especial (hidroneumático, alberca, chimenea, portero, etc.). 
 
Hidráulica: Ramaleo cobre, fierro galvanizado, PVC, CPVC, tubo polipropileno (pp-r) de diferentes diámetros, 
hidroneumático, 4 o más baños, cocina doble tarja, lava vajillas, trituradores sólidos, Llaves importadas excelente calidad. 
Bidet. Tina de hidromasaje de más dos plazas. Vapor, cuarto de lavado, sistema de riego jardín, probable alberca con filtro y 
caldera. Ocasionalmente fuentes. 
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Sanitaria: Conexión a la red sanitaria municipal, ramaleo con tubo de albañal, registros adecuados en número, coladeras de 
bronce cromado buenas importadas. Bajadas de PVC. Probable cárcamo de bombeo. Probable reúso de agua pluvial en 
jardinería. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Placa de mármol, porcelanato de buena calidad en porcentaje granito natural importado, excelente calidad. Cantera. 
Loseta cerámica importada diseño especial, cemento pulido para recibir alfombra, Duela de maderas finas importadas 
(encino nogal etc.). Parquet importado 3/4" maderas finas. 
 
Recubrimientos:  
 
Interior: Yeso con molduras, tapiz seda o afelpado, en porcentaje cantera, o lambrín labrado madera fina o mármol en 
placa, en porcentaje granito. Azulejo o cerámica decorada.  
 
Exterior: Repellado mezcla, con pastas, piedrín natural, en porcentaje cantera en piedrín o loseta lisa pulida, fachaletas, 
Aplanados de mezcla o pasta con texturas o pastas texturizadas a base de resina epóxica y granos. Detalles de cantera o 
mármol labrados (columnas, marcos, moldura), madera (Huanacastle o similar) bajo aleros material excelente, importado. 
 
Plafón: Yeso con molduras, luz indirecta. En porcentaje de metal desplegado y yeso en porcentaje, pastas en porcentaje 
con azulejo o cerámica lisa o decorada en porcentaje placa de mármol. Paneles de madera fina iluminados materiales 
excelentes importados. 
 
Lambrín: Placa de mármol o cerámica y cenefas, en zonas húmedas, en porcentaje alfombra muy buena. Tapiz seda o 
afelpado o lámina acero inoxidable. Lambrín labrado de maderas finas en porcentaje recubrimientos piedra labrada o 
cantera. Material importado, excelente calidad. 
 
Escaleras: Rampa y escalones de concreto, con loseta cerámica importada, mármol importado, cantera o alfombra muy 
buena importada o fabricada en madera de caoba o cedro, con postes labrados. En escalera de servicio o emergencia con 
escalones forjados de granito. 
 
Azotea: Entortadas, impermeabilizadas y enladrilladas, con bajadas de agua pluvial y coladeras de PVC o por gravedad, 
pretiles aplanados. Chaflanes. Cubiertas inclinadas, impermeabilizadas de membranas (plástico aluminio) y teja de barro 
común cementada o teja vidriada. 
 
Muebles: 
 
Cocina: Integral de lujo (10 a 15 mililitros) caoba, cedro, diseño y acabado especial. Cubierta Corian, granite triple o similar 
doble tarja. Alacenas superiores, triturador sólidos, campana extractora. Horno panorámico, lava vajillas, desayunador, 
cantina, hornillas en Isla. Importada. 
 
Baño: Muebles color, con accesorios y llaves importados, tina de hidromasaje varias plazas. Lavabo con gabinete madera 
fina, placa de mármol importado y ovalín porcelana o latón. Excusado de una pieza. Bidet. Vapor. Sauna. Todo de lujo, 
calidad importación. 
 
Carpintería: Ventanas y puertas (acceso e intercomunicación) (con porcentaje en cristal), entableradas, closets grandes, 
diseño especial, barandales, lambrines y pisos. Muebles empotrados (cantina, alacena, nichos, biombos). Todo madera muy 
fina (en porcentaje importada) en porcentaje labradas, acabado especial. 
 
Herrería: Ventanería (doble cristal) y barandales de aluminio anodizado de lujo. 
 
Portón, rejas y protecciones de fierro forjado.  
 
Cerrajería: Chapas de acceso e intercomunicación de excelente calidad. Claros muy grandes. Materiales importados. 
 

Vidriería: Cristal flotado filtrasol, bronce o reflecta (3, 5, 6 y 9 milímetros o más), en porcentaje vidrio gota / rayado 
(importado). Prismáticos. Divisorio de acrílico o plexiglass en baños. Domos medianos o grandes, en porcentaje domos 
medio cañón Plexiglass. Emplomados de buena calidad. 
 

Pintura: Vinílica o acrílica en muros, esmalte en herrería, barniz, laca o poliéster en carpintería (entintada). Texturizados a 
base de resinas epóxicas y granos. Barniz especial en pisos, epóxica o alquidalica en usos específicos. Excelente calidad, 
en porcentaje importada. 
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Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, Sistema de bombeo automático, sistema hidroneumático, gas estacionario, 
toma de gas natural. Buzón. Interfón con circuito cerrado. Sonido ambiental. Portero eléctrico, Aire acondicionado (clima) 
sistemas contra incendió, cercado eléctrico, antirrobo con cámaras y sensores de movimientos, sistemas control de 
temperatura y chimenea. 
 
HG1 
 
HABITACIONAL LUJO BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas aisladas con contratrabes de liga o zapatas corridas con sección según cálculo. Muros de contención 
de concreto armado o piedra. Cimentación con sistemas especiales. 
 
Muros: Sencillos o dobles, concreto armado o tabique rojo recocido común o rectificado, block de cemento granulado 
macizo, adobe estabilizado, y/o materiales pétreos, confinados con cadenas y castillos de concreto armado. Considera 
muros estructurales o divisorios de materiales prefabricados, tales como el concreto pretensado o paneles de cemento. 
 
Estructura: Columnas y trabes a base de concreto armado o perfiles de acero estructural (vigas, ángulos, canales o placas) 
o estructura mixta, dimensiones y resistencias según cálculo.  Muros de carga confinados con castillos y cadenas de 
concreto, con elementos horizontales y verticales de concreto armado o perfiles de acero estructural. 
 
Claros: Hasta 10 metros.  
 
Altura: Hasta 3.50 metros ocasionalmente doble altura, en desniveles. 
 
Techumbre: Losa reticular claros de 10.00 metros o losa reticular de 30 centímetros de espesor, o losa-acero, con claros de 
hasta 10 metros. Losas aligeradas de concreto armado o especiales, aptas para contener ductos, entrepisos con las mismas 
características o tridilosa con capa de compresión de concreto o similar, cascarones de concreto o similar, viguería con capa 
de compresión con malla sección según claros, losa armada de vigueta y bovedilla, losas de diseño especial, con claros 
hasta 10 metros o más. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Alimentación trifásica con varios circuitos con interruptores térmicos, canalización a base de tubos termoplásticos 
flexibles o rígidos como el PVC o tubería de acero galvanizada flexible o rígida con tubos EMT o IMC. Cableado y 
accesorios de excelente calidad. Salida para instalaciones especiales como interfón, circuito cerrado tv, cerco electrificado, 
sonido, bajadas de voz y datos,  clima, sistema antirrobos, sistema contra incendios, lámparas de emergencia, puertas 
automáticas, hidroneumático y/o  equipo especial. 
 
Hidráulica: Ramaleo cobre, fierro galvanizado, PVC, CPVC, tubo polipropileno (pp-r) de diferentes diámetros con gran 
número de salidas, hidroneumático, 4 ½ o más baños, cocina doble tarja, lava vajillas, trituradores sólidos. Llaves y 
accesorios importados de excelente calidad, Bidet. Tina de Hidromasaje varias plazas, vapor, sauna, Cuarto lavado, sistema 
de riego jardín, alberca con filtro y caldera. Fuentes de ornato. 
 
Sanitaria: Conexión a la red sanitaria municipal, ramaleo con tubo de albañal, registros adecuados en número, coladeras de 
bronce cromado muy buenas importadas. Bajadas de fierro fundido, cárcamo de bombeo, sistema para reutilización del 
agua pluvial en jardines. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Placa de mármol, en porcentaje granito negro importado excelente calidad, en porcentaje cantera de buena calidad, 
loseta porcelanato importada diseño especial, cemento pulido para recibir alfombra de excelente calidad, duela de maderas 
finas importadas (encino americano, nogal), parquet importado, concreto estampado y laja de buena calidad. 
 
Recubrimientos:  
 
Interior: Yeso con molduras, tapiz seda o afelpado, cantera, mármol en placa, azulejo o cerámica porcelanato, en 
porcentaje granito azulejo o cerámica decorada de excelente calidad y maderas de buena calidad.  
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Exterior: Repellado de mezcla con pastas acrílicas de excelente calidad, piedrín natural, en porcentaje cantera en piedrín o 
loseta lisa pulida, fachaletas. Aplanados de mezcla o pasta con texturas. O pastas texturizadas a base de resina epóxica y 
granos. Detalles de cantera o mármol labrados (columnas, marcos, moldura). Maderas finas bajo aleros. Material excelente 
importado, fachada integral de aluminio anodizado o similar de excelente calidad. 
 
Plafón: Yeso con molduras, luz indirecta. En porcentaje de metal desplegado y yeso, porcentaje de pastas, en porcentaje 
con azulejo o cerámica lisa o decorada en porcentaje placa de mármol. Paneles de madera fina iluminados. Materiales 
excelentes importados. 
 
Lambrín: Recubrimiento especial, placa de mármol, cerámica cenefas en zona húmeda, en porcentaje alfombra excelente 
calidad, tapiz seda. Maderas finas, en porcentaje piedra labrada, cantera importada de muy buena calidad o lámina acero 
inoxidable, material importado, excelente calidad. 
 
Escaleras: Rampa y escalones de concreto con loseta cerámica importada, mármol importado, cantera o alfombra muy 
buena calidad importada, madera de caoba o cedro con postes labrados; en servicios escalera con escalones forjados de 
granito o similar. 
 
Azotea: Entortadas, impermeabilizadas y enladrilladas, con bajadas de agua pluvial y coladeras de fo.fo., o por gravedad. 
Pretiles aplanados. Chaflanes. Cubiertas inclinadas, cascarones impermeabilizados de membranas (plástico aluminio) y teja 
de barro común cementada o teja vidriada de excelente calidad o con acabados especiales de importación. 
 
Muebles: 
 
Cocina: Integral de lujo con diseño especial terminado en maderas finas, cubiertas de elementos naturales o sintéticos de 
excelente calidad. 
 
Baño: Mueble cerámico de una pieza, blanco o de color lavabo cerámico de porcelana, latón, níquel, acero inoxidable o 
cristal templado sobrepuesto o empotrado sobre gabinete de maderas finas de excelente calidad con placa de piedras 
naturales o sintéticas, llaves manuales o automáticas importadas con accesorios categoría premier, tinas de hidromasaje 
varias plazas, bidet. Cuenta con espacios de vapor sauna y/o con vestidor, con acabados de lujo calidad de importación. 
Cuenta con sensores ópticos en el servicio, extractor de vapores y olores automatizado. 
 
Carpintería: Ventanas y puertas de acceso e intercomunicación en porcentaje de cristal o emplomados de excelente 
calidad, entableradas, en porcentaje labradas de caoba y cedro, closets grandes diseño especial, barandales, lambrines y 
pisos de maderas finas de excelente calidad, muebles empotrados en porcentaje labrados, cantina, alacena, nichos, cavas y 
biombos en maderas finas, en porcentaje importadas, en porcentaje labradas con acabado especial. 
 
Herrería: Ventanería (doble cristal) y barandales de aluminio anodizado de lujo; portón, rejas y protecciones de fierro 
forjado. 
 
Cerrajería: Chapas de acceso e intercomunicación de excelente calidad importado, en grandes claros; cancelería de 
aluminio anodizado, cancel divisorio de aluminio anodizado con material de excelente calidad de importación en zona 
húmeda de baños. 
 
Vidriería: Cristal flotado y biselado, filtrasol, bronce o reflejante, cristal templado stone glass 19 milímetros. En porcentaje de 
gota y/o rayado importado. Prismáticos de acrílico en baños. Domos medianos o grandes de plastiglass o de policarbonato 
de diseño especial, en porcentaje de medio cañón, emplomados de buena calidad. 
 

Pintura: Vinílica o acrílica en muros, esmalte en herrería, barniz, laca o poliéster en carpintería (entintada). Texturizados a 
base de resinas epoxicas y granos. Barniz especial pisos, epóxica o alquidálica en usos específicos. Excelente calidad. 
Importada. 
 

Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, gas estacionario o gas natural, buzón, interfón con circuito cerrado, sonido 
ambiental, video portero eléctrico, aire acondicionado, chimenea, sistemas especiales, hidroneumático, cuartos de 
máquinas, planta de energía eléctrica con generador de emergencia, generador de agua caliente a gas LP teledyne con 
válvulas y termómetros, caldera y otros. Sistema integral para el control del ambiente, seguridad de la comunicación y otros: 
cuenta con un subsistema de monitoreo y modula la temperatura; cuenta con un subsistema con sensores que localizan 
movimientos, violación de puertas y ventanas o ductos, monitoreo interno y externo y alarmas preventivas y aseguramiento; 
subsistema comunicación, telefonía interna o al exterior, interfón y portero automático, televisión, internet, generalmente 
estas instalaciones se encuentran controladas en un área específica en la cual se emplean elementos automatizados. Los 
sistemas de bombeo automatizado para el llenado de los depósitos de agua y el control del sistema hidroneumático, puede 
contar con, sistema de tratamiento de aguas residuales y reciclaje de aguas. 
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HG2 
 
HABITACIONAL LUJO MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Con sistemas especiales, zapatas aisladas con contratrabes de liga o zapatas corridas con sección según 
claros, muros de contención de concreto armado o piedra.  
 
Muros: Sencillos o dobles, de tabique, block, adobe estabilizado, que contienen ductos para conducir fluidos o cableado, 
piedra cantos labrados, confinados con cadenas y castillos de concreto armado. Algunos muros de contención de piedra o 
concreto armado. Sillar de tepetate rajueleado. Algún acabado aparente. Detalles de cantera labrada. 
 
Estructura: Muros de carga confinados con cadenas y castillos. Elementos horizontales de concreto armado o acero. 
Columnas y trabes de concreto armado o acero o vigas y columnas de madera labrada, detalles de cantera. 
 
Claros: Más de 10 metros.  
 
Altura: Hasta 3.50 metros ocasionalmente doble altura, en desniveles. 
 
Techumbre: Losas aligeradas de concreto armado losa reticular, losa-acero con claros de más de 10 metros, o especiales, 
aptas para contener ductos, entrepisos con las mismas características o tridilosa con capa de compresión de concreto o 
similar, cascarones de concreto o similar, viguería con capa de compresión con malla sección según claros, losas armadas 
de Vigueta y Bovedilla, losas de diseño especial, con claros hasta más de10 metros. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta, alimentación trifásica con varios circuitos, con interruptores térmicos. Canalización a base de tubos 
termoplásticos flexibles o rígidos como el PVC o tubería de acero galvanizada flexible o rígida con tubos EMT o IMC. 
Cableado y accesorios de excelente calidad. Salida para instalaciones especiales como interfón, circuito cerrado, sonido, 
clima, sistema antirrobos, sistema contra incendios, lámparas de emergencia, puertas automáticas, hidroneumático, 
instalaciones a equipo especial cuenta con sensores de sonido y movimiento de encendido y apagado, iluminación especial, 
en áreas de circulación y zonas de recreo, cuenta con iluminación de ornato, en el exterior, sistema economizador de 
energía. 
 
Hidráulica: Alimentación de fierro galvanizado, PVC, CPVC, tubo polipropileno (pp-r) de diferentes diámetros, ramaleo 
cobre con gran número de salidas, con sistema hidroneumático, 4½ o más baños, cocina doble tarja, lava-vajillas, triturador 
sólidos, llaves y accesorios importados de excelente calidad, bidet, tina de hidromasaje varias plazas. Vapor, sauna, cuarto 
lavado, sistema de riego jardín, alberca con filtro y caldera. Fuentes de ornato, y sistema contra incendio, además depósito 
especial, puede contar con sistema economizador de agua para reciclaje. 
 
Sanitaria: Conexión a la red sanitaria municipal, Ramaleo con tubo de PVC ocasionalmente tubo de albañal, registros 
adecuados en número, coladeras de bronce cromado de excelente calidad importadas. Bajadas de fierro fundido. Cárcamo 
de bombeo, sistema para reutilización del agua pluvial en jardines. Cuenta con varios baños, red con bajadas de aguas 
residuales y pluviales de fierro fundido, drenaje con tubería de albañal, cárcamo de bombeo, puede contar con pequeña 
planta tratadora de aguas residuales. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Placa de mármol, concreto estampado, granito cantera piezas de porcelanato de gran formato de primera calidad, 
alfombra de excelente calidad, parquet, pisos de ingeniería y/o duela de maderas finas importadas tales como encino 
americano, roble, nogal, teca, fresno. 
 
Recubrimientos:  
 

Interior: Yeso con molduras, tapiz seda o afelpado, cantera, mármol en placa, lámina de bronce, azulejo o cerámica 
porcelanato, en porcentaje granito azulejo o cerámica decorada de excelente calidad.  
 

Exterior: Repellado de mezcla con pastas acrílicas de excelente calidad, piedrín natural, en porcentaje. Cantera en piedrín 
o loseta lisa pulida, fachaletas. Aplanados de mezcla o pasta con texturas. O pastas texturizadas a base de resina epóxica y 
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granos, detalles de cantera o mármol labrados (columnas, marcos, moldura). Maderas finas bajo aleros, detalles especiales 
en pretiles, ornanentales, como columnas, estatuas, nichos. Material excelente importado, fachada integral de aluminio 
anodizado o similar de excelente calidad. 
 
Plafón: Yeso con molduras. Luz indirecta. En porcentaje de metal desplegado y yeso, porcentaje de pastas. Con azulejo o 
cerámica lisa o decorada, en placa de mármol. Paneles de madera fina iluminados. Materiales excelentes importados. 
 
Lambrín: Recubrimiento especial, placa de mármol, cerámica, cenefas en zona húmeda, en porcentaje alfombra excelente 
calidad, tapiz seda. Maderas finas de piso a techo en algunas áreas, en porcentaje piedra labrada, cantera importada de 
muy buena calidad o lámina acero inoxidable o lámina de bronce. Material importado, excelente calidad. 
 
Escaleras: Rampa y escalones de concreto con loseta cerámica de porcelanato importado, mármol importado, cantera o 
alfombra muy buena calidad importada, madera de caoba o cedro con postes labrados; en servicios escalera con escalones 
forjados de granito o similar. 
 
Azotea: Entortadas, impermeabilizadas y enladrilladas, con bajadas de agua pluvial y coladeras de fofo o por gravedad, 
pretiles aplanados con acabados especiales, chaflanes, cubiertas inclinadas, cascarones impermeabilizados de membranas 
(Plástico aluminio) y teja de barro común cementada o teja vidriada de excelente calidad o con acabados especiales de 
importación. 
 
Muebles: 
 
Cocina: Importada, integral de lujo de cedro diseño y acabado especial, cubierta de excelente calidad con doble tarja, 
alacenas superiores, trituradores sólidos, campana extractora horno panorámico, lava vajillas, desayunador, cantina, 
hornillas en isla.  
 
Baño: De color con accesorios y llaves automáticas importadas, y accesorios de níquel-chapa oro y accesorios de excelente 
calidad, tinas de hidromasaje varias plazas, lavabo con gabinete de maderas finas de excelente calidad, placa de mármol 
importado y ovalín de porcelana, latón o níquel importado, WC de una pieza, bidet, vapor sauna calidad lujo de importación, 
con vestidor, materiales de lujo frecuentemente de importación, cuenta con sensores ópticos en el servicio, cuenta con 
extractor de vapores y olores automatizado. 
 
Carpintería: Ventanas y puertas de acceso e intercomunicación en porcentaje de cristal o emplomados de excelente 
calidad, entableradas, en porcentaje labradas de caoba y cedro, closets grandes diseño especial, barandales, Lambrines y 
pisos de maderas finas de calidad excelente, muebles empotrados en porcentaje labrados, cantina, alacena, nichos, cavas y 
biombos en maderas finas, en porcentaje importadas, en porcentaje labradas con acabado especial. 
 
Herrería: Ventanería a base de perfiles de aluminio anodizado pintado o lacado y/o de perfiles de PVC. Canceles divisorios 
a base de cristal templado con sujeciones y pivotes de acero inoxidable y/o a base placas de policarbonato sobre perfiles de 
aluminio anodizado pintado o lacado, materiales nacionales o importados de excelente calidad. Portón, rejas y protecciones 
de fierro forjado en grandes claros. 
 
Cerrajería: Chapas de acceso e intercomunicación de excelente calidad. 
 
Vidriería: Cristal flotado y biselado, ocasionalmente vitral, filtrasol, bronce o reflejante, cristal templado stone glass 19 
milímetros en porcentaje de gota y/o rayado importado. Prismáticos de acrílico o en baños. Domos medianos o grandes de 
plastiglas o de policarbonato de diseño especial, en porcentaje de medio cañón, emplomados de buena calidad. 
 

Pintura: Vinílica o acrílica en muros, esmalte en herrería, barniz, laca o poliéster en carpintería (entintada). Texturizados a 
base de resinas epóxicas y granos. Barniz especial pisos, Epóxica o alquidalica en usos específicos. Excelente calidad. 
Importada. 
 

Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, gas estacionario o gas natural, buzón, interfón con circuito cerrado, sonido 
ambiental, video portero eléctrico, aire acondicionado, chimenea, sistemas especiales, hidroneumático, cuartos de 
máquinas, planta de energía eléctrica con generador de emergencia, generador de agua caliente a gas LP teledyne con 
válvulas y termómetros, caldera y otros. Sistema integral para el control del ambiente, seguridad de la comunicación y otros: 
cuenta con un subsistema de monitoreo y modula la temperatura; cuenta con un subsistema con sensores que localizan 
movimientos, violación de puertas y ventanas o ductos, monitoreo interno y externo y alarmas preventivas y aseguramiento; 
subsistema comunicación, telefonía interna o al exterior, interfón y portero automático, televisión, Internet, generalmente 
estas instalaciones se encuentran controladas en un área específica en la cual se emplean elementos automatizados como 
los sistemas de bombeo automatizado para el llenado de los depósitos de agua y el control del sistema hidroneumático, 
puede contar con, sistema de tratamiento de aguas residuales y reciclaje de aguas. 
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HG3 
 
HABITACIONAL LUJO ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas aisladas con contratrabes de liga o Zapatas corridas con sección según claros, Muros de contención 
de concreto armado o piedra. Cimentación con sistemas especiales. 
 
Muros: Sencillos o dobles, de concreto armado o tabique rojo recocido común o rectificado, block de cemento granulado 
macizo, adobe estabilizado y/o materiales pétreos, confinados con cadenas y castillos de concreto armado. Considera 
muros estructurales o divisorios de materiales prefabricados, tales como el concreto pretensado o paneles de cemento. 
 
Estructura: Columnas y trabes a base de concreto armado o perfiles de acero estructural (vigas, ángulos, canales o placas) 
o estructura mixta, dimensiones y resistencias según cálculo.  Muros de carga confinados con cadenas y castillos de 
concreto, con elementos horizontales y verticales de concreto armado o acero. Claros de más de 10 metros columnas y 
trabes de concreto armado o perfiles de acero estructural. Más de 3 niveles. 
 
Claros: Más de 10 metros. 
 
Altura: Más de 3.50 metros. 
 
Techumbre: Losas aligeradas de concreto armado o Losa reticular claros de más de 10 metros, losa acero, con claros de 
hasta más de 10.00 metros o especiales, aptas para contener ductos, entrepisos con las mismas características o tridilosa 
con capa de compresión de concreto o similar, cascarones de concreto o similar, viguería con capa de compresión con 
malla sección según claros, losas de diseño especial, con claros hasta más de10.00 metros.  
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Alimentación trifásica con circuitos adecuados y suficientes, oculta con gran cantidad de salidas, accesorios, 
cableado y lámparas de excelente calidad importados, salida de interfón con circuito cerrado, bajadas de voz y datos, 
sonido, clima, sistema antirrobos, sistema contra incendios, lámparas de emergencia, puertas automáticas, hidroneumático, 
Instalaciones a equipo especial cuenta con sensores de sonido y movimiento de encendido y apagado, iluminación especial, 
en áreas de circulación y zonas de recreo , cuenta con iluminación de ornato, en el exterior e iluminación para transito 
nocturno, sistema economizador de energía. 
 
Hidráulica: Alimentación de fierro galvanizado, PVC, CPVC, tubo polipropileno (pp-r) de diferentes diámetros ramaleo cobre 
con gran número de salidas, con sistema hidroneumático, 4½ o más baños, cocina doble tarja, lavavajillas, triturador sólidos, 
Llaves y accesorios importados de excelente calidad, Bidet. Tina de Hidromasaje varias plazas. Vapor. Sauna, cuarto 
lavado, sistema de riego jardín, alberca con filtro y caldera. Fuentes de ornato, y sistema contra incendio, además depósito 
especial, puede contar con sistema economizador de agua para reciclaje. 
 
Sanitaria: Ramaleo con tubo de PVC ocasionalmente tubo de albañal, registros adecuados en número, coladeras de bronce 
cromado de excelente calidad importadas. Bajadas de fierro fundido. Cárcamo de bombeo. Sistema para reutilización del 
agua pluvial en jardines. Cuenta con varios baños, red con bajadas de aguas residuales y pluviales de fierro fundido, drenaje 
con tubería de albañal, cárcamo de bombeo, puede contar con pequeña planta tratadora de aguas residuales. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Placa de mármol, concreto estampado, granito importado excelente calidad, en porcentaje cantera importada, loseta 
porcelanato importada diseño especial, cemento pulido para recibir alfombra de excelente calidad, duela de maderas finas 
importadas (encino americano, nogal), parquet importado de excelente calidad. 
 
Recubrimientos:  
 

Interior: Yeso con molduras, tapiz seda o afelpado, cantera, mármol en placa, lámina de bronce, azulejo o cerámica 
porcelanato, en porcentaje granito azulejo o cerámica decorada de piso a techo de excelente calidad.  
 

Exterior: Repellado de mezcla con pastas acrílicas de excelente calidad, piedrín natural, Cantera en piedrín o loseta lisa 
pulida, fachaletas, Aplanados de mezcla o pasta con texturas o pastas texturizadas a base de resina epóxica y granos. 



Viernes 17 de marzo de 2023                        Sección Segunda Tomo: CCXV No. 50 

 
 

 

78 

Detalles de cantera o mármol labrados (columnas, marcos, moldura) Maderas finas bajo aleros. Detalles especiales en 
pretiles, ornamentales, como columnas, estatuas, nichos. Material excelente importado, fachada integral de aluminio 
anodizado o similar de excelente calidad. 
 
Plafón: Yeso con molduras. Luz indirecta en porcentaje de metal desplegado y yeso, porcentaje de pastas con azulejo o 
cerámica lisa o decorada, en placa de mármol. Paneles de madera fina iluminados. Materiales de calidad excelente 
importados. 
 
Lambrín: Recubrimiento especial, placa de mármol, talavera de excelente calidad, cerámica cenefas en zona húmeda, en 
porcentaje alfombra excelente calidad, tapiz seda. Maderas finas de piso a techo en algunas áreas, detalles de piedra 
labrada, cantera importada de muy buena calidad o lamina acero inoxidable, o lámina de bronce, material importado, 
excelente calidad. 
 
Escaleras: Rampa y escalones de concreto con loseta cerámica de porcelanato importado, mármol importado, cantera o 
alfombra excelente calidad premier importada, madera de caoba o cedro con postes labrados; en servicios escalera con 
escalones forjados de granito o similar. 
 
Azotea: Entortadas, impermeabilizadas y enladrilladas, con Bajadas de agua pluvial y coladeras de fo.fo., o por gravedad, 
Pretiles aplanados con acabados especiales. Chaflanes. Cubiertas inclinadas, cascarones impermeabilizados de 
membranas (plástico aluminio) y teja de barro común cementada o teja vidriada de excelente calidad o con acabados 
especiales de importación. 
 
Muebles: 
 
Cocina: Integral de lujo de cedro o similar de diseño y acabado especial, cubierta de excelente calidad de categoría premier 
importada, con doble tarja, cantina y desayunador de importación. Baño: de color con accesorios y llaves automáticas 
importadas, y accesorios, grifería de níquel-chapa oro y accesorios categoría premier, tinas de hidromasaje varias plazas, 
lavabo con gabinete de maderas finas de excelente calidad, placa de mármol importado y ovalín de porcelana, latón o níquel 
importado, WC de una pieza, bidet, vapor, sauna calidad lujo de importación, con vestidor, materiales de lujo 
frecuentemente de importación, cuenta con sensores ópticos en el servicio, cuenta con extractor de vapores y olores 
automatizado. 
 
Carpintería: Ventanas y puertas de acceso e intercomunicación con cristal o emplomados de excelente calidad, 
entableradas, en porcentaje labradas de caoba y cedro, closets grandes diseño especial, barandales, lambrines y pisos de 
maderas finas de calidad excelente, muebles empotrados en porcentaje labrados, cantina, alacena, nichos, cavas y biombos 
en maderas finas, en porcentaje importadas, en porcentaje labradas con acabado especial. 
 
Herrería: Ventanería (doble cristal) y barandales de aluminio anodizado de lujo; portón, rejas y protecciones de fierro 
forjado. 
 
Cerrajería: Chapas de acceso electromecánicas e intercomunicación de excelente calidad importado, en grandes claros; 
cancelaría de aluminio anodizado, cancel divisorio de aluminio anodizado con material de excelente calidad de importación 
en zona húmeda de baños. 
 
Vidriería: Cristal flotado, y biselado, ocasionalmente vitral, filtrasol, bronce o reflejante, cristal templado stone glass 19 
milímetros. En porcentaje de gota y/o rayado importado. Prismáticos de acrílico o en baños. Domos medianos o grandes de 
plastiglas o de policarbonato de diseño especial, en porcentaje de medio cañón, emplomados de excelente calidad. 
 
Pintura: Vinílica o acrílica en muros de importación, esmalte en herrería, barniz, laca o poliéster en carpintería (entintada) 
de excelente calidad. Texturizados a base de resinas epoxicas y granos. Barniz especial pisos, Epóxica o alquidalica en 
usos específicos. Excelente calidad. Importada. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, gas estacionario o gas natural, buzón, interfón con circuito cerrado, 
cercado eléctrico, sonido ambiental, video portero eléctrico automático, aire acondicionado, chimenea, sistemas especiales, 
hidroneumático, cuartos de máquinas, planta de energía eléctrica con generador de emergencia, generador de agua caliente 
a gas LP teledyne con válvulas y termómetros, caldera y otros. Sistema integral para el control del ambiente, seguridad de la 
comunicación y otros: cuenta con un subsistema de monitoreo y modula la temperatura; cuenta con un subsistema con 
sensores que localizan movimientos, violación de puertas y ventanas o ductos, monitoreo interno y externo y alarmas 
preventivas y aseguramiento; subsistema comunicación, telefonía interna o al exterior, interfón, televisión, internet, 
subsistema de limpieza, cuenta con conexiones para extraer polvos, generalmente estas instalaciones se encuentran 
controladas en un área específica en la cual se emplean elementos automatizados; cuenta con sistemas de bombeo 
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automatizado para el llenado de los depósitos de agua y el control del sistema hidroneumático, puede contar con sistema de 
tratamiento de aguas residuales y reciclaje de aguas. 
 
CA1 
 
COMERCIAL ECONÓMICA BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra con cadenas de desplante y/o zapata aislada de concreto armado. 
 
Muros: Adobe, tabique, barro recocido, tabicón o block, con castillos y cadenas de cerramiento.  
 
Estructura: Muros de carga confinados con cadenas y castillos de concreto armado y/o vigas de madera. Hasta un nivel.  
 
Claros: Hasta 2.50 metros.  
 
Altura: Hasta 2.50 metros. 
 
Techumbre: Vigas de madera polines o morillos, tiras de madera, ángulo estructural o perfiles tubulares de lámina, con 
cubierta de lámina de fibrocemento, lámina de cartón petrolificada, galvanizada, traslúcida de policarbonato, teja o material 
similar, terrado. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Visible con conduit, muy pocas salidas, accesorios y cableados de calidad económica. Lampara incandescente. 
 
Hidráulica: No tiene o ramaleo de fierro galvanizado, PVC, CPVC, cobre, poliducto, con muy pocas salidas, llaves de 
plástico o bronce de calidad económica.    
 
Sanitaria: No tiene o conexión a red sanitaria municipal, eventualmente fosa séptica, red de tubo de albañal o PVC, bajadas 
de PVC o lámina galvanizada. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Tierra compactada, cemento escobillado, pulido o cualquier elemento sobrepuesto. 
 
Recubrimientos:  
 
Interior: Aparente o aplanado de mezcla de cal o cemento arena, en porcentaje. 
 
Exterior: Aparente o aplanado de mezcla de cal o cemento arena. 
 
Plafón: Aparente. 
 
Lambrín: Aparente. 
 
Escaleras: No tiene. 
 
Azotea: No tiene. 
 
Muebles: 
 
Cocina: Ocasionalmente tarja de acero inoxidable, en su caso forjado con tabique y cemento pulido. 
 
Sanitario: Blancos de cerámica de calidad económica, sin accesorios. 
 
Carpintería: Ocasionalmente puerta de acceso o intercomunicación de madera, triplay o fibracel de calidad económica.    
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Herrería: Perfil tubular o ángulo con lamina troquelada en puertas y ventanas y/o cortina metálica. 
 
Cerrajería: Económica. 
 
Vidriería: Sencilla 4 milímetros. 
 
Pintura: No tiene o de calidad económica. 
 
Instalaciones especiales: No tiene. 
 
CA2 
 
COMERCIAL ECONÓMICA MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra con cadenas de desplante y/o zapata aislada de concreto armado. 
 
Muros: Adobe, tabique, barro recocido, tabicón o block, con castillos y cadenas de cerramiento. 
 
Estructura: Muros de carga confinados con cadenas y castillos de concreto armado. Hasta un nivel. 
 
Claros: Hasta 2.50 metros. 
 
Altura: Hasta 2.50 metros. 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado, vigueta y bovedilla, bóveda catalana. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta o visible con conduit, pocas salidas, accesorios y cableados de calidad económica. 
 
Hidráulica: No tiene o ramaleo de fierro galvanizado, PVC, CPVC, cobre, poliducto, con muy pocas salidas, llaves de 
plástico o bronce económicas. 
 
Sanitaria: Conexión a red sanitaria municipal, red de tubo de albañal o PVC, bajadas de PVC o lámina galvanizada. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Cemento escobillado o pulido. 
 
Recubrimientos:  
 
Interior: Aparente o aplanado de mezcla de cal o cemento arena. 
 
Exterior: Aparente o aplanado de mezcla mortero cemento. 
 
Plafón: Aplanado de mezcla, mortero cemento arena. 
 
Lambrín: Ocasionalmente azulejo liso de calidad económica. 
 
Escaleras: No tiene. 
 
Azotea: Aparente. 
 
Muebles: 
 
Cocina: Ocasionalmente tarja de acero inoxidable, fregadero forjado con tabique y cemento pulido.  
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Sanitario: Blancos de cerámica de calidad económica, sin accesorios. 
 
Carpintería: Ocasionalmente puerta de acceso o intercomunicación de madera, triplay o fibracel de calidad económica. 
 
Herrería: Perfiles tubular, o ángulo con lamina troquelada en puertas y ventanas y/o cortina metálica. 
 
Cerrajería: Calidad económica. 
 
Vidriería: Sencilla 4 milímetros. 
 
Pintura: De calidad económica. 
 
Instalaciones especiales: Ninguna. 
 
CA3 
 
COMERCIAL ECONÓMICA ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra, con cadenas de desplante y/o zapata corrida o aislada de concreto armado. 
 
Muros: Tabique, barro recocido, tabicón o block con castillos y cadenas de cerramiento. 
 
Estructura: Muros de carga confinados con cadenas y castillos de concreto armado. 
 
Claros: Hasta 3.00 metros.  
 
Altura: Hasta 2.50 metros.  
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado, vigueta y bovedilla, bóveda catalana. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta o visible con conduit, pocas salidas, accesorios y cableados de calidad económica. 
 
Hidráulica: Ramaleo de PVC, CPVC, cobre, fierro galvanizado, conexiones y llaves de bronce de calidad económica. 
 
Sanitaria: Conexión a red sanitaria municipal, red de tubo de albañal, PVC, bajadas PVC o lámina galvanizada. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Cemento pulido con color, mosaico de pasta, loseta de barro, loseta cerámica de calidad económica. 
 
Recubrimientos:  
 
Interior: Aplanado de mezcla de cal o cemento arena. 
 
Exterior: Aplanado de mezcla mortero cemento arena. 
 
Plafón: Aparente o de yeso, tirol rústico aplanados de mezcla. 
 
Lambrín: Azulejo liso de calidad económica en zonas húmedas de baño. 
 
Escaleras: Ocasionalmente de herrería o rampa de concreto armado, escalones forjados de tabique con cemento. 
 
Azotea: Aparente, escobillado, enladrillado o e impermeabilizado. 
 
Muebles:  
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Cocina: Ocasionalmente tarja de acero inoxidable, fregadero forjado con tabique y cemento pulido.  
 
Sanitario: Blancos de cerámica y accesorios de calidad económica. 
 
Carpintería: Ocasionalmente puertas de intercomunicación de madera, triplay o fibracel de calidad económica. 
 
Herrería: Perfil tubular o ángulos en ventanas y puertas y cortina metálica. 
 
Cerrajería: Calidad económica. 
 
Vidriería: Sencilla 4 milímetros.  
 
Pintura: De calidad económica. 
 
Instalaciones especiales: Ocasionalmente bomba para cisterna y tinaco. 
 
CB1 
 
COMERCIAL REGULAR BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra con cadena de desplante y/o zapatas aisladas o corridas de concreto armado. 
 
Muros: Tabique macizo de cemento, barro recocido, tabicón, block. o tabique extruido con cadenas y castillos de concreto 
armado. 
 
Estructura: Muros de carga confinados con cadenas y castillos de concreto armado, elementos horizontales de concreto 
armado, muros de acero o perfiles metálicos. 
 
Claros: Hasta 3.00 metros.  
 
Altura: Hasta 2.50 metros.  
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado ocasionalmente aligerado tipo nervada o reticular, vigueta y bovedilla, a base 
de paneles de unicel con malla-acero, bóveda catalana, terrado, viguería con tabla y capa de compresión con malla. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta con número de salidas mínimas, accesorios de aluminio o plástico con cableado de calidad regular. 
 
Hidráulica: Ramaleo de PVC, CPVC, cobre, fierro galvanizado, conexiones y llaves de bronce de calidad regular. 
 
Sanitaria: Conexión a red sanitaria municipal, red de tubo de albañal, PVC, fierro fundido, bajadas pluviales de PVC, lámina 
galvanizada. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Loseta cerámica o granito, azulejo antiderrapante, piso laminado, material de calidad regular. 
 
Recubrimientos:  
 
Interior: Aparente, cemento - arena, yeso afinado, tirol planchado. 
 
Exterior: Aparente repellado o aplanado de mezcla cemento arena. 
 
Plafón: Yeso o tirol rústico o planchado, mezcla de cemento arena o yeso ocasionalmente falso plafón. 
 
Lambrín: Azulejo liso en zonas húmedas y/o de grasas cocina. 
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Escaleras: De herrería o rampa de concreto armado, escalones forjados de tabique con acabado de cemento pulido, 
mosaico de pasta, granito artificial, loseta de cerámica, loseta vinílica de vigueta de acero con escalones de tablón o 
precolados de concreto. 
 
Azotea: Impermeabilizante y enladrillado o teja de barro, pretiles aplanados. 
 
Muebles: 
 
Cocina: Fregadero con tarjas y mueble de acero inoxidable, forjado de tabique recubiertos de azulejo o cerámica con 
materiales de calidad regular. 
 
Sanitario: Blancos o de color en cerámica, accesorios de calidad económica. 
 
Carpintería: Puertas de tambor de madera o triplay de calidad económica. 
 
Herrería: Perfiles angulares o tubulares en ventanas y puertas, cortina metálica de lámina troquelada convencional. 
 
Cancelería: Ocasionalmente aluminio anodizado. 
 
Cerrajería: Calidad regular. 
 
Vidriería: Sencillo 4 milímetros, ocasionalmente cristales traslúcidos. 
 
Pintura: Vinílica en muros, barniz en carpintería y esmalte en herrería de calidad regular. 
 
Instalaciones especiales: Bomba para cisterna ocasionalmente gas estacionario, calentador y tinaco. 
 
CB2 
 
COMERCIAL REGULAR MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra con cadena de desplante y/o zapatas aisladas o corridas de concreto armado. 
 
Muros: Tabique de cemento macizo, barro recocido, tabicón o block o tabique extruido, con cadenas y castillos de concreto 
armado. 
 
Estructura: Muros de carga confinados con cadenas y castillos de concreto armado, elementos horizontales de concreto 
armado. Hasta dos niveles. 
 
Claros: Hasta 4.00 metros.  
 
Altura: Entrepiso hasta 3.00 metros.   
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado, ocasionalmente tipo nervada o reticular, vigueta y bovedilla, a base de 
paneles de unicel con malla-acero, bóveda catalana, terrado, o viguería con tabla y capa compresión con malla. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta con suficiente número de salidas, accesorios de aluminio o plástico de calidad regular. 
 
Hidráulica: Ramaleo de PVC, CPVC, cobre, fierro galvanizado, conexiones y llaves de bronce. 
 
Sanitaria: Conexión a red sanitaria municipal, red de tubo de albañal, PVC, fierro fundido, bajadas pluviales de PVC y 
lámina galvanizada. 
 
Acabados: 
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Pisos: Loseta cerámica o granito, azulejo antiderrapante, piso laminado, materiales de calidad regular. 
 
Recubrimientos:  
 
Interior: Yeso afinado, pasta texturizada de yeso tirol planchado. 
 
Exterior: Con repellado de mezcla cemento arena, piedrín o similar. 
 
Plafón: Tirol rústico o planchado, mezcla de cemento arena o yeso, ocasionalmente falso plafón. 
 
Lambrín: Azulejo liso de cerámica en zona húmeda y/o de grasa en cocina. 
 
Escaleras: De herrería o rampa de concreto armado, escalones forjados de tabique con acabado de cemento pulido, 
mosaico de pasta, granito artificial, loseta de cerámica, loseta de vinílica de vigueta de acero con escalones de tablón o 
precolados de concreto. 
 
Azotea: Impermeabilizante, enladrillado, teja de barro, pretiles aplanados. 
 
Muebles: 
 
Cocina: Fregadero con tarjas y mueble de acero inoxidable, forjado de tabique recubiertos de azulejo o cerámica con 
materiales de calidad regular. 
 
Sanitario: Blancos o de color en cerámica, accesorios de calidad económica. 
 
Carpintería: Puertas de tambor o entableradas de triplay o chapa con laminado plástico. Eventualmente ventanas de 
madera de calidad económica. Ocasionalmente barandal a base de postes torneados de madera. 
 
Herrería: Perfiles angulares o tabulares puertas y ventanas de aluminio anodizado, barandales y protecciones de fierro, 
cortinas metálicas de lámina troquelada convencional.  
 
Cancelería: Divisorios de aluminio anodizado. 
 
Cerrajería: Calidad regular. 
 
Vidriería: Sencillo 4 milímetros, ocasionalmente cristales traslúcidos.  
 
Pintura: Vinílica en muros, barniz en carpintería y esmalte en herrería de calidad regular.  
 
Instalaciones especiales: Bomba para cisterna, ocasionalmente gas estacionario calentador y tinaco. 
 
CB3 
 
COMERCIAL REGULAR ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra con cadena de desplante y/o zapatas aisladas o corridas de concreto armado, 
sección según cálculo. 
 
Muros: Tabique, tabicón, block o tabique extruido con cadenas y castillos de concreto armado. 
 
Estructura: Muros de carga elementos horizontales y verticales de concreto armado. Ocasionalmente perfiles estructurales 
de acero hasta tres niveles. 
 
Claros: Hasta 4.00 metros.  
 
Altura: Entrepiso hasta 3.50 metros. Ocasionalmente doble altura.   
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Techumbre: Losa maciza aligerada tipo nervada o reticular de concreto armado, vigueta y bovedilla a base de paneles de 
unicel con malla-acero y concreto con trabes de acero, bóveda catalana, terrado, viguería con tabla y capa de compresión 
con malla. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta con poliduto o poliflex con salidas suficientes, varios circuitos, tierra física, accesorios de calidad buena y/o 
regular. 
 
Hidráulica: Ramaleo de PVC, CPVC, polipropileno, cobre, conexiones y llaves de bronce de regular y buena calidad. 
 
Sanitaria: Conexión a red sanitaria municipal, red con tubo de albañal y/o PVC, bajadas de aguas pluviales de PVC. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Loseta de granito porcelanato o cerámica, azulejo antiderrapante, cemento pulido para recibir alfombra. 
 
Recubrimientos:  
 
Interior: Yeso afinado tirol planchado, pasta texturizada y ocasionalmente a base de resina epóxica. 
 
Exterior: Con repellado de mezcla cemento arena, piedrín o similar. 
 
Plafón: Yeso, tirol rustico o planchado, falso plafón, mezcla de cemento arena, ocasionalmente azulejo. 
 
Lambrín: Azulejo liso de cerámica en zonas húmedas y/o de grasa en cocina. 
 
Escaleras: De herrería o rampa de concreto armado, escalones forjados de tabique con acabado de cemento pulido, granito 
artificial, loseta de cerámica, loseta vinílica, vigueta de acero con escalones de tablón o precolados de concreto. 
 
Azotea: Impermeabilizante, enladrillado o teja de barro, pretiles aplanados. 
 
Muebles: 
 
Sanitario: Blancos o de color en cerámica lavabo con gabinete accesorios de calidad regular o buena. 
 
Cocina: Fregadero con tarjas y mueble de acero inoxidable, forjado de tabique recubiertos de azulejo o cerámica con 
materiales de calidad regular. 
 
Carpintería: Puertas de tambor o entableradas de triplay o chapa con laminado plástico. En su caso, barandal a base de 
postes torneados de madera en escaleras. Eventualmente ventanas de madera de calidad regular. 
 
Herrería: Perfiles angulares o tubulares, puertas y ventanas de aluminio anodizado, barandales y protecciones de fierro 
cortina metálica de lámina troquelada convencional. 
 
Cancelería: Divisorios de aluminio y vidrio, de acrílico o plástico. 
 
Cerrajería: Calidad buena. 
 
Vidriería: Medio doble, de cristal flotado claro o filtrasol de 4 milímetros a 6 milímetros de espesor. Ocasionalmente 
traslúcidos y domos de tamaño mediano. 
 
Pintura: Vinílica en muros, barniz en carpintería y esmalte en herrería de calidad regular. 
 
Instalaciones especiales: Bomba para cisterna, gas estacionario, calentador, gas natural, telefonía, posible sistema 
hidroneumático, alarma, sistema contra incendio, circuito cerrado de vigilancia, red de voz y datos.  
 
CC1 
 
COMERCIAL BUENA BAJA 
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Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas aisladas o corridas de concreto armado, sección según cálculo. 
 
Muros: Tabique, tabicón, block o tabique extruido, con cadenas de cerramiento y castillos de concreto armado, divisorios de 
tablaroca. 
 
Estructura: Muros carga elementos horizontales y verticales de concreto armado o perfiles estructurales de acero. 
 
Claros: Hasta 5.00 metros. 
 
Altura: Entrepiso hasta 3.00 metros.  
 
Techumbre: Losa maciza losa aligerada tipo nervado o reticular de concreto armado, a base de paneles de unicel malla 
acero y concreto con trabes de acero. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Alimentación trifásica, oculta con buen número de salidas, varios circuitos, accesorio y cableados de buena 
calidad. Ocasionalmente lámparas de luz LED. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre, polipropileno, PVC, CPVC, materiales buena calidad. 
 
Sanitaria: Conexión a red sanitaria municipal, ramaleo con tubo de PVC o albañal, bajadas para agua pluviales de PVC o 
lámina galvanizada, buena calidad.  
 
Acabados: 
 
Pisos: Terrazo fabricado en el lugar, parquet de mármol bueno, loseta cerámica o porcelanato, piso laminado, alfombra, o 
parquet, solera de barro. Materiales de buena calidad. 
 
Recubrimientos:  
 
Interior: Yeso o mezcla cemento arena, papel tapiz, tirol planchado, pasta texturizada o a base de resina epóxica.  
 
Exterior: Repellado de mezcla cemento arena con textura o pasta a base de resina epóxica, piedrín artificial o similar, 
ocasionalmente cantera. 
 
Plafón: Tirol rústico o planchado, ocasionalmente metal desplegado y mezcla de cemento arena o yeso, azulejo, falso 
plafón con aluminio y tabletas de fibra de vidrio, panel, o yeso, celdas metálicas con iluminación. 
 
Lambrín: Azulejo liso de cerámica, cintilla de mármol, laminado plástico, en zona húmeda y de grasas en cocina. 
 
Escaleras: De herrería o rampa de concreto armado, y escalones de concreto martelinado, mosaico de pasta, granito 
artificial, loseta cerámica o vinílica estructura de vigueta de acero con escalones de tablón o precolados de concreto, de 
granito en cantiliber sobre el muro. 
 
Azotea: Impermeabilizante vinílico o asfáltico pretiles aplanados. 
 
Muebles:  
 
Sanitario: Blancos o de color en cerámica con accesorios de buena calidad, ocasionalmente lavabo con gabinete o de 
pedestal. 
 
Cocina: Fregadero con tarjas y mueble de acero inoxidable, forjado de tabique recubierta de azulejo o cerámica con 
materiales de buena calidad. 
 
Carpintería: Puertas de tambor entableradas de intercomunicación. Ocasionalmente muebles fijos de madera. 
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Herrería: Perfiles de aluminio anodizado o natural en ventanas y puertas, barandales de fierro macizo, cortinas metálicas, 
material de buena calidad. 
 
Cerrajería: De buena calidad.                                                           
 
Vidriería: Cristal flotado claro o templado claro reflecta o filtrasol de 6 milímetros a 9 milímetros. En porcentaje traslúcidos 
en ventanas y divisorios, prismáticos en tragaluz o muros. Domos medianos. 
 
Pintura: Pintura vinílica y de esmalte de buena calidad. 
 
Instalaciones especiales: Bomba para cisterna, gas estacionario, canalizaciones para telefonía, sonido, red informática, 
sonido ambiental, aire acondicionado, circuito cerrado de vigilancia, sistema hidroneumático, alarma, bomba contra incendio. 
 
CC2 
 
COMERCIAL BUENA MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas aisladas y/o corridas de concreto armado, sección según cálculo estructural, con o sin contratrabes. 
 
Muros: Tabique, tabicón, block, piedra o tabique extruido, con cadenas de cerramiento y castillos de concreto armado, 
divisorios de tablarroca. 
 
Estructura: Muros carga, elementos horizontales y verticales de concreto armado o perfiles estructurales de acero. 
 
Claros: Hasta a 8.00 metros. 
 
Altura: Hasta 5.00 metros o doble altura.  
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado aligerada tipo nervada o reticular de concreto armado, a base de paneles de 
unicel con malla-acero y concreto con trabes de acero. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Alimentación trifásica, oculta con buen número de salidas, varios circuitos, accesorios y cableado de buena 
calidad, alimentación. Ocasionalmente lámparas de luz LED. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre, polipropileno, PVC, CPVC, con materiales de buena calidad. 
 
Sanitaria: Conexión a red sanitaria municipal, red de tubo de PVC o albañal, bajadas aguas pluviales de PVC o lámina 
galvanizada de buena calidad. Ocasionalmente cárcamo con sistema de bombeo. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Loseta o parquet de mármol loseta cerámica o porcelanato cemento pulido para recibir alfombra parquet o duela de 
terrazo, cuarterón (solera con entrecalles de tablón), piso laminado, materiales de buena calidad. 
 
Recubrimientos:  
 
Interior: Yeso con molduras o mezcla de cemento arena, tapiz ahulado, pastas a base de resina epóxica, ocasionalmente 
piedras naturales. 
 
Exteriores: recubrimientos pétreos, azulejo, cintilla de mármol, cerámica, repellado de mezcla cemento arena con pastas a 
base de resina epóxica, piedrín o similar, ocasionalmente cantera. 
 
Plafón: De yeso con molduras, ocasionalmente yeso o azulejo, cerámica lisa o decorado de buena calidad, falso plafón con 
aluminio y tabletas de fibra de vidrio, panel o yeso, celdas metálicas con iluminación. 
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Lambrín: De azulejo liso de cerámica o cintilla de mármol, laminado plástico, madera. Azulejo en zona húmeda y de grasa 
en cocina. 
 
Escaleras: De herrería o rampa de concreto armado, escalones prefabricados de granito artificial, loseta cerámica 
importada o alfombra de tráfico pesado estructura de vigueta de acero con escalones de tablón o precolados. De granito en 
cantiliber sobre muro, fabricada en madera y postes torneados. 
 
Azotea: Impermeabilizante vinílico o asfáltico, pretiles aplanados. 
 
Muebles: 
 
Sanitario: Blancos o de color en cerámica con accesorios de buena calidad, lavabo con gabinete o pedestal. 
 
Cocina: Fregadero con tarja o doble tarja y muebles de acero inoxidable, forjado en obra, de tabique recubiertos de azulejo 
o cerámica con materiales de buena calidad. 
 
Carpintería: Puertas de tambor o entableradas de intercomunicación. Ocasionalmente muebles fijos de madera. 
 
Herrería: Perfiles de aluminio anodizado o natural en ventanas y puertas, barandales y protección de hierro forjado. Cortinas 
metálicas de acero. 
 
Cerrajería: De buena calidad. 
 
Vidriería: Cristal flotado filtrasol o bronce de 6 milímetros y 9 milímetros en porcentaje cristales traslúcidos cristal templado 
en ventanas y puertas, prismáticos. Divisorios de lámina forrados con plástico en baños. Domos medianos o grandes, en 
porcentaje domos de cañón de plastiglass. 
 
Pintura: Con pintura vinílica y de esmalte de buena calidad. 
 
Instalaciones especiales: Bomba para cisterna, gas estacionario, gas natural, canalizaciones para telefonía, sonido, red 
informática, sonido ambiental, aire acondicionado, sistema contra incendio, circuito cerrado de vigilancia, hidroneumático, 
alarma, puertas automáticas corredizas. 
 
CC3 
 
COMERCIAL BUENA ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas aisladas con contratrabes de liga o corridas de concreto armado, sección según calculo, 
ocasionalmente cajones de cimentación. 
 
Muros: De tabique, tabicón, block, piedra, tabique extruido, con cadenas de cerramiento y castillos de concreto armado, 
divisorios de tablaroca o madera. 
 
Estructura: Muros carga, elementos horizontales y verticales de concreto armado o perfiles estructurales de acero. 
 
Claros: Hasta 10.00 metros. 
 
Altura: Hasta 5.00 metros o doble altura.  
 
Techumbre: Losa, losa-acero, aligerada tipo nervada o reticular de concreto armado, a base de paneles de unicel con 
malla-acero y concreto con trabes de acero. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Alimentación trifásica, oculta, con suficiente número de salidas, luz indirecta y LED, varios circuitos, tierra física, 
accesorios y cableado de buena calidad. 
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Hidráulica: Ramaleo de cobre, polipropileno, PVC, CPVC, con materiales de buena calidad. 
 
Sanitaria: Conexión a red sanitaria municipal, red de tubo de PVC o albañal, bajadas de aguas pluviales de PVC o lámina 
galvanizada de buena calidad. Ocasionalmente cárcamo con sistema de bombeo. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Loseta o parquet de mármol, loseta cerámica o porcelanato, resina epóxica, cemento pulido para recibir alfombra, 
parquet o duela, terrazo, cuarterón (solera con entrecalles de tablón), piso laminado, materiales de buena calidad. 
 
Recubrimientos:  
 
Interior de yeso con molduras o mezcla de cemento arena, tapiz ahulado, en porcentaje de piedras naturales, pastas de 
resinas epóxicas, lambrín de maderas. Azulejo o cintilla de mármol o cerámica.  
 
Exterior: Fachadas prefabricada, piedras naturales de buena calidad. 
 
Plafón: Yeso con molduras, ocasionalmente yeso o azulejo, cerámica lisa o decorada de buena calidad, falso plafón con 
aluminio y tabletas de fibra de vidrio, panel o yeso, celdas metálicas con iluminación. 
 
Lambrín: Azulejo liso de cerámica o cintilla de mármol, laminado plástico o madera, en su caso lamina de acero inoxidable 
en cocina de buena calidad. 
 
Escaleras: Rampa y escalones de concreto armado, con loseta de cerámica, alfombra de tráfico pesado, escalones de 
cantera y/o mármol, estructura de vigueta de acero con escalones de tablón o precolados. De granito en cantiléver sobre 
muro, fabricada en madera tropical y postes torneados. 
 
Azotea: Impermeabilizante vinílico o asfáltico pretiles aplanados. 
 
Muebles: 
 
Sanitario: Blancos o de color en cerámica con accesorios de buena calidad, lavabo con gabinete y placa de mármol ovalín 
con pedestal. 
 
Cocina: Fregadero con tarja o doble tarja y mueble de acero inoxidable, forjado en obra de tabique recubiertos de azulejo o 
cerámica con materiales de buena calidad. Muebles empotrados. 
 
Carpintería: Puertas de tambor o entableradas, en porcentaje de cristal, maderas de buena calidad, muebles fijos como 
vitrinas, mostradores etc.  
 
Herrería: Perfiles de aluminio anodizado, o natural en ventanas, puertas, barandales, protecciones y herrajes de hierro 
forjado o acero inoxidable, cortinas metálicas de acero. 
 
Cerrajería: De buena calidad. 
 
Vidriería: Cristal flotado, filtrasol, bronce de 6 milímetros o 9 milímetros en porcentaje cristales traslúcidos y biselados, 
cristal templado en ventanas y puertas, prismáticos. Domos medianos y grandes en porcentaje, domos medianos de cañón 
de plastiglass, policarbonato. 
 
Pintura: Vinílica y de esmalte de buena calidad. 
 
Instalaciones especiales: Bomba para cisterna gas estacionario, gas natural canalizaciones para telefonía, sonido, red 
informática, sonido ambiental, aire acondicionado, sistema contra incendio, circuito cerrado de vigilancia, calentador solar, 
hidroneumático, alarma, puerta automática corrediza. En general las instalaciones son de buena calidad. 
 
CD1 
 
COMERCIAL MUY BUENA BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
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Obra: 
 
Cimentación: Zapatas corridas con contratrabes, zapata central con dados de concreto premezclado y armada de varilla. 
 
Muros: De block de concreto, tabique extruido prefabricados, durock, divisorios de panel de yeso o similar, cancelería de 
aluminio con cristal templado.  
 
Estructura: Elementos horizontales y verticales de concreto armado de 30x30 centímetros. 
 
Claros: Hasta 25.00 metros.  
 
Altura: Hasta 6.00 metros o doble altura.   
 
Techumbre: Losa maciza, losa-cero de concreto. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta con salidas en buen número, varios circuitos, tierra física, accesorios y cableado de buena calidad. 
Alimentación a equipos especiales luz LED e indirecta. 
 
Hidráulica: Columna hidráulica de fierro fundido, ramaleo de cobre o polipropileno PP-R, baños y área de regaderas para 
hombres y mujeres, ocasionalmente instalaciones para vapor, cocinas en su caso materiales de buena calidad. 
 
Sanitaria: Conexión a red sanitaria municipal con tubo albañal, PVC, bajadas de aguas pluviales de PVC o fierro 
galvanizado, probable cárcamo de bombeo, posible reúso de agua pluvial en jardinería, drenaje de diseño especial, rejilla 
IRVING, registro sanitario. 
 
Acabados: 
 
Pisos: De concreto armado de 15 cm de espesor, piso de neopreno de alta resistencia, cemento pulido para recibir alfombra 
de tráfico pesado laminado, duela de madera de buena calidad. 
 
Recubrimientos: Interior de yeso con molduras, tapiz ahulado, en porcentaje piedras naturales pastas de resina epóxica. 
 
Exterior: Fachadas prefabricadas, con pastas de resina epóxica, en porcentaje piedra natural, materiales de buena calidad. 
 
Plafón: De yeso con molduras, en porcentaje pastas de resina epóxica, mármol o cerámica decorada. Falso plafón metálico 
con iluminación y rejillas para aire acondicionado materiales de buena calidad, diseños especiales. 
 
Lambrín: Cintilla de mármol o cerámica, en baños y cocina en su caso, lambrín de madera lámina acero inoxidable.  
 
Escaleras: Rampa y escalones de concreto armado, con loseta de cerámica alfombra de tráfico pesado cantera y mármol 
labrado o madera en porcentaje, postes y pasamanos labrados o con diseño especial. Estructura de vigueta de acero con 
escalones de tablón o precolados. De granito en cantiliber sobre muro, fabricada en madera y postes torneados. Escalera 
marina o caracol de perfiles angulares. 
 
Azotea: Impermeabilizado asfáltico de alta calidad. 
 
Muebles:  
 
Sanitarios: Muebles blancos o de color en cerámica con accesorios de buena calidad (ahorradores de agua) lavabo con 
gabinete de maderas, placa de mármol u ovalín de porcelana decorada, WC de una pieza y mingitorios. 
 
Cocina: Muebles fijos.  
 
Carpintería: Muebles fijos: vitrinas, mostradores barandales, lambrines, pisos. Puertas y otros de maderas de buena 
calidad. 
 
Herrería: Ventanería y barandales de aluminio anodizado en perfiles de medianas y grandes dimensiones, portones rejas y 
protecciones de fierro forjado o acero inoxidable, cortinas metálicas de acero, de buena calidad, herrajes de sujeción de 
acero inoxidable. 
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Cerrajería: De buena calidad. 
 
Vidriería: Cristal flotado filtrasol, bronce, reflectasol de 6 milímetros o 9 milímetros, en porcentaje cristales traslucidos de 
gota o rayado, en porcentaje importados, prismáticos, cristal templado en puertas y ventanas. 
 
Cancelería: Divisorios plástico y lámina en baños. Domos grandes o de medio cañón plexiglass. 
 
Pintura: Vinílica o acrílica en muros, esmalte en herrería, barniz, laca o poliéster en carpintería (entintada). Texturizados a 
base de resinas epoxicas y granos.  Barniz especial en pisos, epóxica o alquidalica en usos específicos. De buena calidad. 
 
Instalaciones especiales: Bomba para cisterna, gas estacionario, gas natural, telefonía, red de informática, sonido 
ambiental, aire acondicionado, sistema contra incendio, hidroneumático, planta generadora de energía eléctrica, alarma de 
calidad buena, circuito cerrado de vigilancia, puertas automáticas. 
 
CD2 
 
COMERCIAL MUY BUENA MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas aisladas con contratrabes de liga o corridas de concreto armado, cimentaciones especiales a base 
de pilotes u otros. 
 
Muros: Tabique, tabicón, block de concreto, prefabricados, Durock, piedra, tabique extruido. Divisorios de panel de yeso o 
similar, cancelería de aluminio con cristal templado. 
 
Estructura: Elementos horizontales y verticales de concreto armado de 30x30 centímetros. 
 
Claros: Hasta 14.00 metros.  
 
Altura: Hasta 6.00 metros o doble altura. 
 
Techumbre: Losa maciza o losa-acero, aligerada tipo nervada o reticular de concreto armado, a base de paneles de unicel 
con malla-acero y concreto con trabes de acero. Losas prefabricadas presforzadas, postensadas o similares. Losas de 
diseño especial (tridilosa con capa de compresión de concreto o material similar. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta, salidas en buen número, varios circuitos, tierra física, accesorios y cableados de muy buena calidad. 
Alimentación a equipos especiales Luz LED o Indirecta. Lámparas con diseños especiales. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre, o polipropileno PP-R, baños para hombres y mujeres, cocinas con materiales de muy buena 
calidad. 
 
Sanitaria: Conexión a red sanitaria municipal con tubo de albañal, bajadas de PVC o lámina galvanizado, probable cárcamo 
de bombeo, posible reúso de agua pluvial en jardinería, drenaje de diseño especial, rejilla IRVING, registro sanitario. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Placa o parquet de mármol, de muy buena calidad loseta de cerámica o porcelanato, cemento pulido para recibir 
alfombra de tráfico pesado o resina epóxica, parquet o duela de madera de buena calidad. 
 
Recubrimientos: Interior de yeso con molduras, ahulado, en porcentaje piedras naturales, pasta de resina epóxica, lambrín, 
madera, azulejo, cintilla de mármol o cerámica. 
 

Exterior: Fachadas integrales prefabricadas, con pastas de resina epóxica, en porcentaje piedras naturales, materiales de 
muy buena calidad. 
 

Plafón: Yeso con molduras en porcentaje pastas de resina epóxica, mármol o cerámica decorada, falso plafón metálico con 
iluminación y rejillas para aire acondicionado, materiales de buena calidad, diseños especiales. 
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Lambrín: Cintilla de mármol o cerámica, en baños y cocina en su caso, lámina acero inoxidable, lambrín de maderas. 
 
Escaleras: Rampa y escalones de concreto armado, con loseta cerámica, alfombra de tráfico pesado, cantera y mármol 
labrados o madera en porcentaje, postes y pasamanos labrados o con diseño especial. Estructura de vigueta de acero con 
escalones de tablón o precolados. De granito en cantiliber sobre muro, fabricada en madera y postes torneados. Escalera 
marina o caracol de perfiles angulares. 
 
Azotea: Impermeabilizante asfáltico de alta calidad, pretiles aplanados. 
 
Muebles: 
 
Sanitarios: Muebles blancos o de color en cerámica con accesorios de muy buena calidad (ahorradores de agua), lavabo 
con gabinete madera fina, placa de mármol u ovalín de porcelana decorada, WC de una pieza y mingitorios. 
 
Cocina: Muebles fijos, doble tarja cubierta de acero inoxidable. 
 
Carpintería: Muebles fijos; vitrinas, mostradores y otros, plafones, barandales, lambrines y pisos. Puertas labradas, 
entableradas de maderas de muy buena calidad. 
 
Herrería: Ventanería y barandales de aluminio anodizado en perfiles de medianas y grandes dimensiones portones rejas y 
protecciones de fierro forjado o acero inoxidable. Cortinas metálicas de acero materiales de muy buena calidad, herrajes de 
sujeción de acero inoxidable. 
 
Cerrajería: De muy buena calidad. 
 
Vidriería: Cristal flotado filtrasol, bronce, reflectasol de 6 a 9 milímetros en porcentaje cristales traslúcidos, prismáticos, 
cristal templado en puertas y ventanas.  
 
Pintura: Vinílica o acrílica en muros, esmalte en herrería, barniz, laca o poliéster en carpintería (entintada). Texturizados a 
base de resinas epoxicas y granos.  Barniz especial en pisos, epóxica o alquidalica en usos específicos. De buena calidad. 
 
Instalaciones especiales: Bomba para cisterna, gas estacionario, gas natural, telefonía, red de informática, sonido 
ambiental, aire acondicionado, sistema contra incendio, hidroneumático, planta generadora de energía eléctrica, iluminación 
especial, alarma de calidad buena, circuito cerrado de vigilancia, puertas automáticas.  
 
CD3 
 
COMERCIAL MUY BUENA ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas aisladas o corridas con contratrabes de liga o corridas de concreto armado, cimentación según el 
cálculo. 
 
Muros: De block de concreto, barro recocido, arcilla, extruido, prefabricados, durock, divisorios de panel de yeso o similar, 
cancelería de aluminio con cristal templado. 
 
Estructura: Elementos horizontales y verticales de concreto armado, perfiles estructurales de acero y prefabricados en IPR 
O IPS. 
 
Claros: Hasta de 20.00 metros. 
 
Altura: Hasta 5.00 metros o doble altura.  
 
Techumbre: Losa maciza, bóveda catalana, losa-cero, aligerada tipo nervada o reticular de concreto armado, a base de 
paneles de unicel con malla-acero y concreto con trabes de acero. Losas prefabricadas presforzadas, postensadas o 
similares. Losas de diseño especial (tridilosa con capa de compresión de concreto o material similar.   
 
Instalaciones: 
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Eléctrica: Oculta con abundante número de salidas, varios circuitos, tierra física, accesorios y cableado de muy buena 
calidad, alimentación a equipos especiales, luz LED o indirecta, alarma, bomba contra incendio, sonido, planta generadora, 
iluminación lámparas con diseños especiales. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre o polipropileno PP-R, baños para hombres y mujeres, cocinas instalaciones contra incendio, 
materiales de excelente calidad. 
 
Sanitaria: Conexión a red con tubo de albañal, bajadas de PVC o fierro fundido, bajadas de aguas pluviales de lámina 
galvanizada, probable cárcamo de bombeo, posible reúso de agua pluvial en jardinería, drenaje de diseño especial, rejilla 
IRVING, registro sanitario. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Placa o parquet de mármol de excelente calidad, loseta de cerámica, cemento pulido para recibir alfombra de tráfico 
pesado o resina epóxica, parquet o duela importada de maderas de buena calidad. 
 
Recubrimientos:  
 
Interior de yeso con molduras, tapiz ahulado, afelpado, o texturizados, piedras naturales, pastas de resina epóxica.  
 
Exterior: fachadas prefabricadas, con pastas de resina epóxica, piedras naturales, material de excelente calidad. 
 
Plafón: De yeso con molduras, aparente, pastas de resina epóxica, vigas de madera, falso plafón con iluminación y rejillas 
para aire acondicionado o diseños especiales de excelente calidad. 
 
Lambrín: Cintilla de mármol o cerámica, en baños y cocina en su caso, tapiz seda o afelpado, lambrín de maderas finas, 
lámina de acero inoxidable.  
 
Escaleras: Rampa y escalones de concreto armado, con loseta de cerámica, alfombra de muy buena calidad, cantera y 
mármol labrados o maderas finas en porcentaje, postes y pasamanos labrados o con diseño especial. 
 
Azotea: Impermeabilizante de alta calidad pretiles aplanados. 
 
Muebles: 
 
Sanitarios: Muebles blancos o de color en cerámica con accesorios de muy buena calidad, lavabo con gabinete de madera, 
placa de mármol u ovalín de porcelana decorada  WC de una pieza y mingitorio, ocasionalmente módulos de fibra de vidrio 
o acero inoxidable. 
 
Cocina: Muebles fijos, doble tarja de acero inoxidable. 
 
Carpintería: Muebles fijos como vitrinas, mostradores y otros, barandales, lambrines y pisos. Puertas labradas entableradas 
de maderas de excelente calidad. 
 
Herrería: Ventanería y barandales de aluminio anodizado en perfiles de mediana y grandes dimensiones, portones rejas y 
protecciones de fierro forjado o acero inoxidable. Cortinas metálicas de acero, material de excelente calidad, herrajes de 
sujeción de acero inoxidable. 
 
Cerrajería: De excelente calidad. 
 
Vidriería: Cristal flotad, vitrales, filtrasol, bronce, reflectasol de 6 o 9 milímetros, traslucido, prismático, cristal templado en 
puertas y ventanas. 
 
Pintura: Vinílica o acrílica en muros, esmalte en herrería, barniz, laca o poliéster en carpintería (entintada). Texturizados a 
base de resinas epoxicas y granos. Barniz especial pisos, epóxica o alquidálica en usos específicos de excelente calidad en 
porcentaje importada. 
 
Instalaciones especiales: Bomba para cisterna, gas estacionario, gas natural, telefonía, red de informática, sonido 
ambiental, aire acondicionado, sistema contra incendio, hidroneumático, planta generadora de energía eléctrica, iluminación 
especial, alarma de calidad buena, circuito cerrado de vigilancia, puertas automáticas.  
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CE1 
 
COMERCIAL LUJO BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas aisladas con contratrabes de liga o corridas de concreto armado, cimentaciones especiales. 
 
Muros: De tabique, tabicón, block, piedra, tabique extruido, prefabricados divisorios por paneleo de yeso o similar. 
 
Estructura: Elementos horizontales y verticales de concreto armado, acero y prefabricados prees forzados o postensadas o 
similares. Hasta dos niveles. 
 
Claros: Hasta 14.00 metros. 
 
Altura: Entrepiso mínimo de 4.00 metros. 
 
Techumbre: Losa maciza, losa-cero, aligerada tipo nervada o reticular de concreto armado, vigueta y bovedilla, a base de 
paneles de unicel con malla-acero y concreto con trabes de acero. Losas prefabricadas presforzadas, postensadas o 
similares. Losas de diseño especial (tridilosa con capa de compresión de concreto). 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Alimentación trifásica, oculta con salidas en buen número, varios circuitos, accesorios y cableado de buena 
calidad Alimentación a equipos especiales. 
 
Hidráulica: Con buen número de salidas, ramaleo de cobre, baños para hombres y mujeres con sistemas automáticos, en 
porcentaje regaderas, tinas de hidromasaje, vapor, sauna de acuerdo con el uso específico de la edificación o cocinas en su 
caso, instalación contra incendio, materiales de buena calidad. 
 
Sanitaria: Conexión a red sanitaria municipal con tubo albañal, bajadas de PVC o fierro fundido, probable cárcamo de 
bombeo, posible reúso de agua pluvial en jardinería, drenaje de diseño especial. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Placa o parquet de mármol cerámica importada, porcelanatos, pisos de ingeniería, granito, parquet o duela de 
maderas finas como encino americano o similar, alfombra de excelente calidad. 
 
Recubrimientos:  
 
Interior: De yeso con molduras, tapiz ahulado, seda o afelpado, en porcentaje cantera, pastas de resina epóxica, azulejo de 
muy buena calidad, cintilla de mármol o cerámica.  
 
Exterior: De fachadas prefabricados, con pastas de resina epóxica, piedrín natural, en porcentaje cantera, materiales de 
buena calidad. 
 
Plafón: De yeso con molduras, luz indirecta, en porcentaje metal desplegado y yeso, en porcentaje pastas de resina 
epóxica, falso plafón metálico con iluminación y rejillas para aire acondicionado materiales de buena calidad. 
 
Lambrín: Cintilla de mármol o cerámica, en baños y cocina en su caso, tapiz seda o afelpado, lambrín de maderas finas, 
lámina de acero inoxidable. 
 
Escaleras: Rampa y escalones de concreto armado, con loseta de cerámica importada, alfombra buena, cantera y mármol 
labrados o madera tropical con porcentaje de maderas finas, postes y pasamanos labrados o con diseño especial. 
 
Azotea: Impermeabilizado de aluminio y plástico, enladrillado o teja de barro o vidriada, pretiles aplanados. 
 
Muebles: 
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Sanitarios: Muebles blancos o de color de buena calidad. Accesorios, manerales y regaderas de metal importados, lavabo 
con gabinete de maderas finas, placa de mármol u ovalín de porcelana decorada, módulos de fibra de vidrio o acero 
inoxidable, WC de una pieza.  
 
Cocina: Muebles fijos e integrales de buena calidad, cubierta acero inoxidable, doble tarja, según sea el uso específico de la 
edificación. 
 
Carpintería: Abundante en muebles fijos, vitrinas, mostradores, estantes, cavas, alacenas, plafones, barandales, lambrines 
y pisos. Puertas labradas en porcentaje de cristal o emplomados de buena calidad, entableradas de maderas finas de buena 
calidad. 
 
Herrería: Ventanería y barandales de aluminio anodizado en perfiles de medianas y grandes dimensiones, portones rejas y 
protecciones de fierro forjado. 
 
Cerrajería: De buena calidad. 
 
Vidriería: Cristal flotado filtrasol, bronce, reflectasol de 6 a 9 milímetros en porcentaje de gota o rayado, prismáticos, cristal 
templado en puertas y ventanas. Cancelería: divisorios plástico y lámina de acero inoxidable en baños. Domos grandes o de 
medio cañón plexiglass. 
 
Pintura: Vinílica o acrílica en muros, esmalte en herrería, barniz, laca o poliéster en carpintería (entintada). Texturizados a 
base de resinas epoxicas y granos.  Barniz especial pisos, epóxica o alquidalica en usos específicos. De excelente calidad. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, gas estacionario, gas natural, interfón con circuito cerrado, telefonía, sonido 
ambiental, red informática, aire acondicionado, sistema contra incendio, hidroneumático, alarma, planta generadora de 
energía eléctrica de emergencia, lámparas de emergencia, sistema contra incendios, sistema de refrigeración, sistema de 
calefacción, puertas automáticas, escalera eléctrica y elevadores de calidad muy buena. 
 
CE2 
 
COMERCIAL LUJO MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas aisladas con contratrabes de liga o corridas de concreto armado, cimentaciones especiales a base 
de pilotes u otros. 
 
Muros: De tabique, tabicón, block, piedra, tabique extruido, prefabricados, divisorios por paneleo de yeso o similar. 
 
Estructura: Estructuras tridimensionales, losas y trabes prees forzados y postensadas de concreto prefabricadas, 
cascarones de concreto o similar y losas de diseño especial de acuerdo con el proyecto de la edificación. Hasta tres niveles. 
 

Claros: Claros de 6.00 metros a 16.00 metros.  
 

Altura: Entrepiso mínimo de 4.00 metros.  
 

Techumbre: Losa maciza, losa-cero, aligerada tipo nervada o reticular de concreto armado, vigueta y bovedilla, a base de 
paneles de unicel con malla-acero y concreto con trabes de acero. Losas prefabricadas presforzadas, postensadas o 
similares. Losas de diseño especial (tridilosa con capa de compresión de concreto).  
 

Instalaciones: 
 

Eléctrica: Alimentación trifásica, oculta con salidas en buen número, varios circuitos, accesorios y cableado planta 
generadora de energía eléctrica de emergencia, lámparas de emergencia, de muy buena calidad. 
 

Hidráulica: Con buen número de salidas, ramaleo de cobre, baños para hombres y mujeres con sistemas automáticos, en 
porcentaje regaderas, tinas de hidromasaje, vapor, sauna de acuerdo con el uso específico de la edificación o cocinas en su 
caso, instalación contra incendio, materiales de muy buena calidad. 
 

Sanitaria: Conexión a red sanitaria municipal con tubo albañal, bajadas de PVC o fierro fundido, probable cárcamo de 
bombeo, posible reúso de agua pluvial en jardinería, drenaje de diseño especial. 
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Acabados: 
 
Pisos: Placa o parquet de mármol loseta cerámica porcelanatos, pisos de ingeniería, importados, granito, cantera, parquet o 
duela de maderas finas como encino americano o similar, alfombra de excelente calidad. 
 
Recubrimientos:  
 
Interior: De yeso con molduras, tapiz ahulado, seda o afelpado, en porcentaje cantera, pastas de resina epóxica, azulejo de 
muy buena calidad, cintilla de mármol o cerámica. 
 
Exterior: De fachadas prefabricados con pastas de resina epóxica, piedrín natural, cantera, en porcentaje cantera 
materiales de muy buena calidad. 
 
Plafón: De yeso con molduras, luz indirecta, en porcentaje metal desplegado y yeso, en porcentaje pastas de resina 
epóxica, falso plafón metálico con iluminación y rejillas para aire acondicionado materiales de muy buena calidad, diseños 
especiales. 
 
Lambrín: Cintilla de mármol o cerámica, en baños y cocina en su caso, tapiz seda o afelpado de muy buena calidad, de 
maderas finas, lámina de acero inoxidable. 
 
Escaleras: Rampa y escalones de concreto armado, con loseta de cerámica, alfombra de muy buena calidad importada, 
cantera y mármol labrados o maderas finas en postes y pasamanos labrados o con diseño especial. 
 
Azotea: Impermeabilizado de alta calidad pretiles aplanados con acabado especial según sea el caso. 
 
Muebles: 
 
Baños: Muebles blancos o de color de calidad muy buena. Accesorios, manerales y regaderas de metal lavabo con 
gabinete de maderas finas, placa de mármol u ovalín de porcelana decorada, módulos de fibra de vidrio o acero inoxidable, 
WC de una pieza y mingitorios. 
 
Cocina: Muebles fijos e integrales de muy buena calidad, cubierta acero inoxidable, doble tarja o más, según sea el uso 
específico de la edificación. 
 
Carpintería: Muebles fijos como vitrinas, mostradores, estantes, cavas, alacenas, plafones, barandales, lambrines y pisos. 
Puertas labradas, en porcentaje de cristal o emplomados de muy buena calidad, entableradas de maderas finas de muy 
buena calidad.  
 
Herrería: Ventanería y barandales de aluminio anodizado en perfiles de medianas y grandes dimensiones, portones rejas y 
protecciones de fierro forjado y acero inoxidable. 
 
Cerrajería: De muy buena calidad. 
 
Vidriería: Cristal flotado filtrasol, bronce, reflectasol en porcentaje de gota o rayado, prismáticos, cristal templado en puertas 
y ventanas, cancelería en baños, divisorios plástico y lámina de acero inoxidable. Domos grandes o de medio cañón 
plexiglass.  
 
Pintura: Vinílica o acrílica en muros, esmalte en herrería, barniz, laca o poliéster en carpintería (entintada). Texturizados a 
base de resinas epóxicas y granos.  Barniz especial pisos, epóxica o alquidálica en usos específicos. De excelente calidad. 
 
Instalaciones especiales: Bomba para cisterna, gas estacionario, gas natural, video portero con circuito cerrado, telefonía, 
sonido ambiental, red informática, sistema de ductos para instalaciones especiales, sistema de aire acondicionado central 
incluyendo ducterías, soportería y equipos, sistema contra incendio, cuarto de máquinas, hidroneumático, planta generadora 
de energía eléctrica de emergencia, subestación eléctrica de 26 kv, lámparas de emergencia, puertas automáticas, 
hidroneumático para caldera. 
 
CE3 
 
COMERCIAL LUJO ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
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Obra: 
 
Cimentación: Profunda a base de pilotes reforzada para cargas vivas y muertas, zapatas aisladas con contratrabes de liga 
o zapatas corridas de concreto armado según proyecto. 
 
Muros: De tabique, tabicón, block, piedra, tabique extruido, prefabricados, divisorios por paneleo de yeso, durock o similar.  
De block de concreto pesado, vidrio templad. Detalle de cantera o mármol importado en porcentaje de muros. 
 
Estructura: Estructuras tridimensionales, losas y trabes de concreto pretensado o postensado prefabricados de concreto, 
cascarones de concreto, elementos horizontales y verticales de concreto armado, perfiles estructurales de acero y 
prefabricados en IPR O IPS, columna metálica o de concreto circular, de acuerdo con el proyecto de la edificación. 
 
Claros: Según estilo de proyecto.   
 
Altura: Entrepiso hasta más de 6 metros según diseño.  
 
Techumbre: Losa maciza, losacero, aligerada tipo nervada o reticular de concreto armado, vigueta y bovedilla, a base de 
paneles de unicel con malla-acero y concreto con trabes de acero. Losas prefabricadas presforzadas, postensadas o 
similares. Losas de diseño especial (tridilosa con capa de compresión de concreto). Velarías o perfiles estructurales con 
diseño especial. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Alimentación trifásica, oculta con salidas en buen número, varios circuitos, accesorios y cableado de excelente 
calidad. Alimentación a equipos especiales. Acometidas clase 6 lujo desde tablero principal a tablero particular. Salidas de 
iluminación especial o colgantes, cableado con canalización e iluminación especial indirecta. 
 
Hidráulica: Con buen número de salidas, ramaleo de cobre válvulas, medidor y llaves de corte, instalaciones para baños 
para hombres y mujeres con sistemas automáticos, regaderas, tinas de hidromasaje, vapor, sauna de acuerdo al uso 
específico de la edificación o cocinas en su caso, calderas, materiales de buena calidad. 
 
Sanitaria: Conexión a red sanitaria municipal con tubo albañal, bajadas de PVC o fierro fundido, bajadas de aguas pluviales 
de lámina galvanizada, probable cárcamo de bombeo, sistema de reúso de agua pluvial en jardinería, drenaje de diseño 
rejilla IRVING, registro sanitario.  
 
Acabados: 
 
Pisos: Placa o parquet de mármol, loseta cerámica porcelanatos, pisos de ingeniería granito cantera, parquet o duela de 
maderas o similar alfombra de excelente calidad. 
 
Recubrimientos:  
 
Interior de yeso con molduras, tapiz ahulado, piedras naturales seda o afelpado de categoría premier, cantera, pastas de 
resina epóxica, azulejo de excelente calidad, cintilla de mármol. 
 
Exterior: De fachadas prefabricadas o de aluminio integral anodizado de excelente calidad, con pastas de resina epóxica, 
piedrín natural, materiales de buena calidad. 
 
Plafón: De yeso con molduras, luz indirecta, en porcentaje metal desplegado y yeso, en pastas de resina epóxica. Falso 
plafón metálico con iluminación y rejillas para aire acondicionado materiales de excelente calidad importados, de diseños 
especiales. 
 
Lambrín: Cintilla de mármol o cerámica, en baños y cocina en su caso, tapiz seda o afelpado de excelente calidad, maderas 
finas, lámina de acero inoxidable. 
 
Escaleras: Rampa y escalones de concreto armado, con loseta de cerámica, alfombra de excelente calidad, cantera y 
mármol labrados o maderas finas en postes y pasamanos labrados o con diseño especial. 
 
Azotea: Impermeabilizada de alta calidad, pretiles aplanados con acabado especial según sea el diseño de la edificación. 
 
Muebles: 
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Baños: Muebles blancos o de color de calidad muy buena. Accesorios, manerales y regaderas de metal, lavabo con 
gabinete de maderas finas, placa de mármol u ovalín de porcelana decorada, módulos de fibra de vidrio o acero inoxidable, 
WC de una pieza y mingitorios. 
 
Cocina: Muebles fijos e integrales de muy buena calidad, cubierta acero inoxidable, de maderas finas o forjada de tabique 
en obra recubierta con loseta, porcelanatos de excelente calidad, doble tarja o más, según sea el uso específico de la 
edificación. 
 
Carpintería: Muebles fijos como vitrinas, mostradores, estantes, cavas, alacenas, plafones, barandales, lambrines y pisos. 
Puertas labradas, en porcentaje de cristal o emplomados de excelente calidad, entableradas de maderas finas de excelente 
calidad. 
 
Herrería: Ventanería y barandales de aluminio anodizado en perfiles de grandes dimensiones, portones rejas y protecciones 
de fierro forjado, herrajes de acero inoxidable. 
 
Cerrajería: De excelente calidad. 
 
Vidriería: Cristal flotado filtrasol, bronce, reflectasol importados de 6 a 9 milímetros, en porcentaje de gota o rayado, 
prismáticos, cristal templado de 19 milímetros en puertas y ventanas.  
 
Cancelería: En baños divisorios plástico, prismáticos de acrílico o cristal de color de excelente calidad y lámina de acero 
inoxidable en baños. Domos grandes o de medio cañón plexiglass o de policarbonato de diseño especial. 
 
Instalaciones especiales: Bomba para cisterna, gas estacionario, gas natural, video portero con circuito cerrado, telefonía, 
sonido ambiental, red informática, sistema de ductos para instalaciones especiales, aire acondicionado central incluyendo 
ducterías, soportería y equipos, sistema contra incendio, cuarto de máquinas, hidroneumático,  planta generadora de 
energía eléctrica de emergencia, subestación eléctrica, lámparas de emergencia,  generadores de agua caliente, escalera 
eléctrica y elevadores de categoría premier. 
 
 
CF1 
 
COMERCIAL DEPARTAMENTAL BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas corridas y/o aisladas de concreto armado con contratrabes. 
 
Muros: Tabique, tabicón, blocks confinados con cadenas y castillos de concreto, faldones de lámina galvanizada. 
 
Estructura: Columnas y trabes de concreto armado y/o perfiles estructurales de acero, o prefabricados de IPR, 
ocasionalmente canalones para recibir arco techo.  
 
Claros: Hasta 8.00 metros.  
 
Altura: Hasta 6.00 metros.  
 
Techumbre: Lámina pintro, zintro, lámina acanalada de acero y fibra de vidrio, arco-techo. Incluye cumbrera, canalones y 
flashing de protección.  
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Alimentación trifásica, varios circuitos con suficientes salidas oculta y visible con conduit rígido de la pared, 
lámparas luz fría con o sin gabinete, accesorios y cableado calidad media y luz LED. 
 
Hidráulica: Ramaleo con tubería de cobre, PVC, CPVC, de calidad media. 
 
Sanitaria: Ramaleo con tubería PVC y tramos con albañal de cemento, registros adecuados en número, coladeras de 
bronce cromado buena calidad. Bajadas de agua pluvial con canaletas de PVC o lámina galvanizada. 
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Acabados: 
 
Pisos: Cemento pulido aparente.  
 
Recubrimientos: 
 
Interior: Aparente yeso o mezcla c/pintura, acabados aparentes en %, tirol o pastas con resina epóxica, o papel tapiz. 
 
Exterior: Aparente con pintura. 
 
Plafón: Aparente.  
 
Lambrines: Azulejo liso en zonas húmedas. 
 
Escaleras: Marina o de caracol con perfiles angulares. 
 
Azotea: Impermeabilizado. 
 
Fachada: Faldones de estructura metálica y lámina acanalada pintada, materiales pétreos naturales, industrializados, 
tabique aparente con pintura.  
 
Muebles: 
 
Cocina: Muebles blancos de cerámica con accesorios de calidad regular, lavabo con gabinete, pedestal o sobrepuesto y/o 
tarja de acero inoxidable. 
 
Baños: Muebles blancos de cerámica con accesorios de calidad regular. Lavabo con gabinete pedestal o sobrepuesto y/o 
tarja de acero inoxidable. 
 
Carpintería: Ocasionalmente puertas de tambor o entableradas, de triplay o chapa con laminado plástico.  
 
Herrería: Ocasionalmente puertas de intercomunicación, perfiles de aluminio anodizado natural o de color y/o perfil tubular 
de fierro. Barandales y protecciones de fierro. Puertas de duela de aluminio anodizado y/o cortinas metálicas con perfiles 
macizos de acero de calidad regular.  
 
Cerrajería: De calidad regular. 
 
Vidriería: Cristal sencillo de 3 a 6 milímetros, canceles divisorios de plástico o aglomerado con lámina plástica (melamina o 
similar) en excusados y regaderas. Domos medianos. De calidad regular. 
 
Pintura: Vinílica en muros, esmalte en herrería, barniz o laca en carpintería de calidad regular. 
 
Instalaciones especiales: Bomba para cisterna, gas estacionario; telefonía, sonido, red informática, video, alarma, sistema 
contra incendios, sistema Hidroneumático.  
 
CF2 
 
COMERCIAL DEPARTAMENTAL MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas aisladas o corridas de concreto armado con contratrabes. 
 
Muros: Tabique, tabicón o block, confinados con cadenas y castillos de concreto Faldón de lámina galvanizada. 
 
Estructura: Columnas y trabes de concreto armado y/o perfiles estructurados de acero o prefabricados de IPR, 
ocasionalmente canalones para recibir arco techo. 
 
Claros: Hasta 10.00 metros.  
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Altura: Hasta 8.00 metros.  
 
Techumbre: Lámina pintro o zintro, lámina acanalada de acero y fibra de vidrio, arco techo. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Alimentación trifásica, varios circuitos con suficientes salidas, oculta y visible con Conduit rígido de pared. 
Lámparas de luz fría con o sin gabinete, accesorios y cableado calidad media, luz LED. 
 
Hidráulica: Ramaleo con tubería de cobre, PVC, CPVC, de calidad media. 
 
Sanitaria: Ramaleo con tubería PVC y tramos con albañal de cemento, registros adecuados en número, coladeras de 
bronce cromado, calidad buena. Bajadas de agua pluvial con canaletas de PVC o lámina galvanizada. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Cemento pulido, loseta de granito. 
 
Recubrimientos:  
 
Interior: Aparente. 
 
Exterior: Aparente con pintura.  
 
Plafón: Aparente.  
 
Lambrines: Azulejo liso en zonas húmedas. 
 
Escaleras: Marina o de caracol con perfiles angulares.  
 
Azotea: En caso impermeabilizada. 
 
Fachada: Faldones de estructura metálica y lámina acanalada pintada, materiales pétreos naturales, industrializados, 
tabique aparente con pintura.  
 
Muebles:  
 
Baños: Muebles blancos de cerámica con accesorios de calidad regular. Lavabo con gabinete pedestal o sobrepuesto y/o 
tarja de acero inoxidable. 
 
Carpintería: Ocasionalmente puertas de tambor entableradas de triplay o chapa con laminado plástico. 
 
Herrería: Ocasionalmente puertas de intercomunicación, perfiles de aluminio anodizado natural o de color y/o perfil tubular. 
Barandales y protecciones de fierro. Puertas de aluminio anodizado y/o cortinas metálicas con perfiles macizos de acero. 
Material de calidad regular.   
 
Cerrajería: De calidad regular. 
 
Vidriería: Cristal sencillo de 3 a 6 milímetros, divisorios de plástico o aglomerado con lámina plástica (melamina o similar) 
en excusados de calidad regular. 
 
Pintura: Vinílica en muros, esmalte en herrería, barniz, laca en carpintería de calidad regular. 
 
Instalaciones especiales: Bomba para cisterna, telefonía, sonido, red informática, video, alarma, sistema contra incendios, 
sistema hidroneumático extractor eólico. 
 
CF3 
 
COMERCIAL DEPARTAMENTAL ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
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Obra: 
 
Cimentación: Zapatas aisladas y/o corridas de concreto armado sección según cálculo estructural, con o sin contratrabes. 
 
Muros: Tabique, tabicón, block, confinados con cadenas y castillos de concreto armado piedra o tabique extruido. Muros o 
muretes de tabla roca o madera. Faldón de lámina galvanizada. Panel de yeso o Tablaroca con aislante termoacústico. 
Ocasionalmente muros de concreto prefabricado. 
 
Estructura: Columnas y cerramientos de concreto armado o elementos horizontales o verticales de perfiles estructurales o 
prefabricados de acero IPR, ocasionalmente canalones para recibir arcotecho. 
 
Claros: Hasta 14.00 metros. 
 
Altura: Hasta 10.00 metros. 
 
Techumbre: Lámina pintro o zintro, lámina acanalada de acero y fibra de vidrio arco techo. Incluye cumbrera, canalones y 
flashing de protección. Aislante acústico de perfil tubular.  
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Acometida especial. Subestación, abundantes salidas, varios circuitos, tierra física, mediano número de 
instalaciones visibles con conduflex, alimentación trifásica oculta con Conduit de pared gruesa, luz trifásica, lámparas luz fría 
con o sin gabinete tipo gavilán, accesorios y cableado calidad buena. Alimentación a equipos especiales como alarma, 
bomba contra incendio, sonido ambiental, circuito cerrado, planta generadora. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre, hidroneumático, baños para hombres y mujeres; y áreas especiales (en su caso); con 
materiales de buena calidad, % importados. Instalación contra incendio. 
 
Instalaciones especiales: de acuerdo al giro, de buena calidad, % importados. 
 
Sanitaria: Ramaleo con tubo de albañal y tubería P.V.C. con registros adecuados en número, coladeras de bronce 
cromado, buen número de bajadas. Probable cárcamo de bombeo. Bajadas de agua pluvial con canalones y bajantes de 
P.V.C. Trincheras con rejilla IRVING. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Loseta o Parquet de mármol buena calidad; loseta cerámica % importada, cemento pulido para alfombra o parquet o 
duela de encino de 1a. Terrazo en lugar o cuarterón (solera) de barro, entrecalles de tablón. 
 
Recubrimientos:  
 
Interior: Yeso c/ molduras o mezcla c/pintura, tapiz ahulado, % cantera, pastas. Lambrín chapa caoba o similar. 
Recubrimientos pétreos azulejo, cintilla de mármol, o cerámica.  
 
Exterior: Repellado mezcla, c/pastas, piedrín o similar, % cantera. Plafón de yeso con molduras; % de metal desplegado y 
yeso; % con azulejo o cerámica lisa o decorada del país, buena; % de tablarroca o % falso plafón con viguetas de aluminio y 
tabletas de lana de vidrio-papel o yeso o celdas metálicas con iluminación. 
 
Lambrines: Azulejo, cintilla de mármol o cerámica, en baños de piso a techo, áreas especiales (en su caso). Posible 
alfombra tráfico pesado. Tapiz ahulado. Lambrín de madera de pino de 1a. Paneles prefabricados p/mostrador. Materiales 
de buena calidad, nacionales, % importados. 
 
Fachada: Materiales pétreos como canteras (fachaletas o pulidos) o mármoles del país, % importado y aplanados mezcla 
afinada o pastas texturizadas a base de resina epoxica. Fachadas prefabricadas de concreto o pared-cortina de cristal. 
 
Escaleras: Rampa y escalones de concreto, con loseta cerámica % importada o alfombra muy buena del país, uso rudo; o 
escalones de cantera y/o mármol o fabricada en madera tropical con postes labrados o escalera eléctrica. 
 
Azotea: En caso de cubiertas de Syporex, losacero o prefabricada, entortado, impermeabilizado con emulsión asfáltica y 
enladrillado con bajadas y coladeras de PVC. o por gravedad; pretiles aplanados; cubiertas inclinadas, con cartón asfáltico y 
teja de barro común o impermeabilizante de membrana plástica o de aluminio. 
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Muebles: Solo aplica a muebles fijos de restaurantes o similares, cubierta de acero Inoxidable o forjada en obra, con 
azulejo, alacenas con puertas, doble tarja y campana extractora de acero inoxidable, materiales del país, % importado. 
Ejecución buena. Baños: De color, calidad buena, del país (% importado), con accesorios, manerales y regadera de metal 
cromado con acrílico. Lavabo con gabinete placa de mármol, % importado y ovalin porcelana decorado. Excusados de una 
pieza. 
 
Carpintería: Aplicación de madera en muebles fijos (vitrinas, mostrador, etc.) plafones, barandal, lambrines o pisos, puertas 
labradas (% con cristal), entableradas, maderas finas o tropicales, del país, de buena calidad y bien trabajadas. 
 
Herrería: Perfiles de aluminio anodizado % blanco, barandales de hierro forjado. Puertas con duela de aluminio anodizado. 
Cerrajería. Claros medianos. Cortinas metálicas con perfiles macizos de acero. Herrajes de panel mostrador; materiales del 
país de buena calidad. 
 
Vidriería: Cristal flotado filtrasol o bronce (3 y 6 mm); % gota o rayado; cristal templado en ventanas y puertas; prismáticos; 
Divisorios de lámina forrada con plástico en baños; domos medianos o grandes, % domos medio cañón o similar. 
 
Pintura: Vinílica o acrílica en muros, esmalte en herrería, barniz, laca o poliéster en carpintería (entintada). Texturizados a 
base de resinas epoxicas y granos diversos (marmotex, granotex, etc.) en algunos muros interiores o de fachada, materiales 
de buena calidad. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, gas estacionario, hidroneumático; canalizaciones para: telefonía, sonido, 
red informática; sonido ambiental, video, aire acondicionado, sistema contra incendios; alarma y equipo de seguridad. 
Equipos de buena calidad. 
 
CF4 
 
COMERCIAL DEPARTAMENTAL MUY ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas corridas y/o aisladas con contratrabes de liga o corridas con sección según cálculo estructural; 
muros de contención de concreto o piedra; cimentación con sistemas especiales (pilotes u otros). 
 
Muros: Tabique, tabicón, block o piedra. Generalmente muros o muretes divisorios de tablarroca o madera; muros de 
contención de concreto armado; algunos con acabado aparente; detalles de cantera o mármol importado en % de muros. 
 
Estructura: Columnas y trabes de concreto o acero; elementos horizontales de concreto o acero o prefabricados (Post y/o 
pretensados). Estructuras tridimensionales. Claros de hasta 18 metros lineales,  entrepiso de hasta 5.0 metros lineales,  
marcos rígidos, armaduras, prefabricados, con claros de hasta 27 metros lineales o Arco-Tec en claros mayores. 
Ocasionalmente con infraestructura adicional de diseño especial. 
 
Claros: Cortos de 14.00 metros y Largos de hasta 20.00 metros.  
 
Altura: Hasta 10.00 metros. 
 
Techumbre: Lámina pintro o zintro con soportes de estructura metálica de alta capacidad de carga. Elementos de concreto 
colado en el sitio o prefabricados como vigas T o TT ó lámina Arco-Tec con estructuras tridimensionales en claros de hasta 
18 metros lineales. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Acometida especial. Subestación. Abundantes salidas, varios circuitos, tierra física, mediano número de 
instalación visible con conduflex, alimentación trifásica, oculta con conduit pared gruesa, luz trifásica, lámparas luz fría ó 
Iluminación especial. Accesorios y cableado de muy buena calidad. Alimentación a equipos especiales como alarma, bomba 
contra incendio, sonido ambiental y circuito cerrado, Planta generadora. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre, hidroneumático; baños para hombres y mujeres; y áreas especiales (en su caso) con 
materiales de muy buena calidad, % importados. Instalación contra incendio. Instalaciones especiales de acuerdo al giro, de 
muy buena calidad, % importados. 
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Sanitaria: Ramaleo con tubo de concreto para albañileria y tubería P.V.C registros adecuados en número, coladeras de 
bronce cromado de buena calidad; bajadas de P.V.C o fierro fundido; probable cárcamo de bombeo. Probable reúso de 
agua pluvial en jardinería. Drenajes de diseño especial; bajadas de agua pluvial con canalones y bajantes de P.V.C. 
Trincheras con rejilla IRVING. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Placa o parquet de mármol buena calidad % importado. Cantera. Loseta cerámica importada, cemento pulido para 
alfombra o parquet o duela de maderas finas (encino americano o similar). 
 
Recubrimientos: Interior: Yeso con molduras, tapiz ahulado seda o afelpado, % cantera, pastas o lambrín de madera fina, 
azulejo, cintilla de mármol o cerámica. Exterior: Prefabricados o con pastas, piedrín natural, % cantera. Materiales de muy 
buena calidad, % importado. Plafón de yeso con molduras; luz indirecta; % de metal desplegado y yeso; % pastas; % 
mármol o cerámica decorada. Paneles de madera fina iluminados. Falso plafón metálico con iluminación y aire 
acondicionado. Materiales muy buenos, importados, con diseños especiales. 
 
Lambrines: Cintilla de mármol o cerámica, en baños y cocina (en su caso); alfombra tráfico pesado; tapiz seda o afelpado, 
lámina acero inoxidable. Lambrín de madera fina. Paneles prefabricados para mostrador, material % importado, de muy 
buena calidad. 
 
Fachada: Cantera o mármol % importados (fachaletas, columnas, molduras o pulidos), aplanados finos o pastas 
texturizadas con resina epoxica. Fachadas prefabricadas de concreto, grava de mármol expuesta o pared-cortina de cristal. 
Materiales y ejecución de muy buena calidad. 
 
Escaleras: Rampa y escalones de concreto, con loseta cerámica importada, o alfombra muy buena importada o cantera y 
mármol labrados o fabricada en madera tropical con % fina, postes y pasamanos labrados o con diseño especial o escalera 
eléctrica. 
 
Azotea: En caso de cubiertas de Syporex, losacero ó prefabricada; entortado, impermeabilizado con emulsión asfáltica y 
enladrillado con bajadas y coladeras de fierro fundido o por gravedad; pretiles aplanados. Cubiertas inclinadas, con cartón 
asfáltico y teja de barro común o impermeabilizante de membrana plástica o de aluminio. 
 
Muebles: Solo aplica a muebles fijos de restaurantes o similares, Cubierta de acero Inoxidable o forjada en obra, con 
azulejo, alacenas con puertas, doble tarja y campana extractora de acero inoxidable o madera fina. Materiales % importados 
y ejecución muy buena.  
 
Baños: De color, calidad muy buena o de importación; con accesorios, manerales y regadera de metal importados. Lavabo 
con gabinete de madera fina, placa mármol %importado y ovalin de porcelana decorado. Excusado de una pieza. 
 
Carpintería: Aplicación abundante de madera en muebles fijos (vitrinas, mostrador, etc.), plafones, barandal, lambrines o 
pisos. Puertas labradas (% con cristal), entableradas, maderas finas o tropicales, importadas, de muy buena calidad y bien 
trabajadas. 
 
Herrería: Ventanería y barandales de aluminio anodizado, perfiles anchos; portones, rejas y protecciones de hierro forjado. 
Claros grandes. Cerrajería con cortinas metálicas, perfiles macizos de acero. Herrajes en panel mostrador. Materiales 
importados de muy buena calidad. 
 
Vidriería: Cristal flotado filtrasol, bronce o reflecta (3, 5, 6 y 9 mm); % vidrio gota y/o rayado (% importado). Prismáticos. 
Cristal templado en puertas y ventanas. Divisorios con lámina y plástico en baños. Domos grandes o medio cañón 
Plexiglass. Emplomados. 
 
Pintura: Vinílica o acrílica en muros, esmalte en herrería, barniz, laca o poliéster en carpintería (entintada). Texturizados a 
base de resinas epoxicas y granos diversos. Barniz especial en pisos, Epóxica o alquidalica en usos específicos; de muy 
buena calidad. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, hidroneumático, gas estacionario; canalizaciones para telefonía, sonido, 
red informática, sonido ambiental, aire acondicionado. Sistema contra incendio. 
 
Alarmas. Equipo especial según el giro, de muy buena calidad. 
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IAI 
 
INDUSTRIAL ECONÓMICA BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería con cadenas de desplante de concreto armado, zapatas aisladas o losa de cimentación. 
 
Muros: Tabique, tabicón, block, en porcentaje malla, lámina galvanizada, madera o triplay, de calidad económica. 
 
Estructura: Elementos verticales y horizontales de concreto armado, perfiles estructurales o vigas y polines de madera. 
 
Claros: Hasta 2.50 metros. 
 
Altura: Hasta de 3 metros en los flancos.  
 
Techumbre: Lámina galvanizada o acanalada de fibrocemento o de cartón, teja de barro, con soportes de madera y/o 
pequeñas estructuras metálicas de varilla o ángulo. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Visible, con pocas salidas cableado de calidad económica, accesorios de baquelita, iluminación incandescente. 
 
Hidráulica: Mínima y en ocasiones inexistente, una salida, ramaleo con fierro fundido PVC o cobre. 
 
Sanitaria: En ocasiones inexistente o tubo de albañal, canalones de lámina en bajadas de agua pluvial o PVC 
ocasionalmente llaves de plástico o bronce de calidad económica, fosa séptica. 
 
Acabados: 
 
Pisos: De concreto escobillado o pulido, ocasionalmente terracería apisonada. 
 
Recubrimientos: No tiene o en porcentaje repellado de cemento arena. 
 
Plafón: No tiene. 
 
Lambrín: No tiene. 
 
Escaleras: No existe. 
 
Azoteas: Aparente. 
 
Muebles: 
 
Baño: No tiene o WC blanco de calidad económica. 
 
Cocina: No tiene. 
 
Carpintería: No tiene. 
 
Herrería: Ventanería y puertas de ángulo y lámina de fierro. 
 
Cerrajería: Calidad económica. 
 
Vidriería: No tiene, ocasionalmente vidrio sencillo o de gota en sanitario de 4 milímetros.  
 
Instalaciones especiales: Ninguna. 
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IA2 
INDUSTRIAL ECONÓMICA MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería con cadenas de desplante de concreto armado, zapatas corridas o aisladas de concreto 
armado. 
 
Muros: Tabique, tabicón, block, en porcentaje malla, lámina galvanizada, de calidad económica. 
 
Estructura: Elementos verticales y horizontales de concreto armado, perfiles estructurales, ocasionalmente vigas y polines 
de madera.   
 
Claros: Hasta 4.0 metros. 
 
Altura: Hasta 3.6 metros, en los flancos. 
 
Techumbre: De lámina galvanizada, acanalada de fibrocemento, fibra de vidrio, con soportes de madera y/o pequeñas 
estructuras metálicas de varilla o ángulo. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Visible con conduit, con pocas salidas, cableado de calidad económica, accesorios de baquelita, iluminación 
incandescente. 
 
Hidráulica: Mínima y en ocasiones inexistente, una salida, ramaleo con fierro fundido, PVC o cobre. 
 
Sanitaria: En ocasiones inexistente o tubo de albañal, canalones de lámina en bajadas de agua pluvial o PVC, 
ocasionalmente llaves de plástico o bronce de calidad económica, fosa séptica. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Concreto simple escobillado. 
 
Recubrimientos: Aparente o en porcentaje repellado de cemento arena. 
 
Plafón: No tiene. 
 
Lambrín: No tiene. 
 
Escaleras: No tiene. 
 
Muebles: 
 
Baño: WC y lavabo blanco de calidad económica. 
 
Cocina: No tiene. 
 
Carpintería: No tiene. 
 
Herrería: Ventanería de ángulo, puertas de perfiles tubulares y lámina de fierro. 
 
Cerrajería: De calidad económica. 
 
Vidriería: No tiene, ocasionalmente vidrio sencillo o de gota en sanitario 4 milímetros. 
 
Pintura: Ocasionalmente acrílica y esmalte en herrería. 
 
Instalaciones especiales: Ninguna. 
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IA3 
INDUSTRIAL ECONÓMICA ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería con cadenas de desplante de concreto armado, zapatas corridas o aisladas de concreto 
armado. 
 
Muros: Tabique, tabicón, block, lámina metálica, en porcentaje traslúcida de fibra de vidrio. 
 
Estructura: Elementos verticales y horizontales de concreto armado o perfiles estructurales.  
 
Claros: Hasta de 4.30 metros. 
 
Altura: Hasta 4.30 metros en flancos. 
 
Techumbre: Lámina galvanizada o acanalada de fibrocemento, lámina acanalada de fibra de vidrio; con soportes de 
madera y/o pequeñas estructuras metálicas de varilla o ángulo. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Visible o conduit, pocas salidas cableado de calidad económica, accesorios de baquelita, iluminación 
incandescente o luz fría slim line. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre o PVC, en porcentaje fierro fundido, de dos a tres salidas, un baño, conexiones y llaves de 
bronce de calidad económica. 
 
Sanitaria: Tubo de albañal o PVC, canalones de lámina en bajadas de agua pluvial, ocasionalmente llaves de plástico o 
bronce de calidad económica, fosa séptica. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Concreto simple escobillado. 
 
Recubrimientos: Aparente o en porcentaje repellado de cemento arena. 
 
Plafón: No tiene. 
 
Lambrín: No tiene. 
 
Escaleras: No tiene. 
 
Azotea: Aparente. 
 
Muebles: 
 
Baño: WC y lavabo blanco de calidad económica.  
 
Cocina: No tiene. 
 
Carpintería: No tiene. 
 
Herrería: Ventanería de ángulo, puertas de perfiles tubulares y lámina troquelada. 
 
Cerrajería: de calidad económica. 
 
Vidriería: No tiene, ocasionalmente vidrio sencillo o de gota en sanitario 4 milímetros. 
 
Pintura: Acrílica y esmalte en herrería. 
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Instalaciones especiales: Ocasionalmente bomba para cisterna. 
 
IBI 
INDUSTRIAL LIGERA BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería con cadenas de desplante, zapatas corridas o aisladas de concreto armado, ocasionalmente 
losa de cimentación de concreto reforzado MR de 15cm fc=250. 
 
Muros: Tabique, tabicón, block, celosías de tabicón o tabique; lámina metálica, en porcentaje translúcida, con cadenas y 
castillos de concreto armado. 
 
Estructura: Armadura en forma de arco, diente de sierra, con largueros metálicos y contravientos rigidizantes de acero en 
perfiles PTR ocasionalmente IPR. 
 
Claros: Hasta 4.50 metros. 
 
Altura: Hasta 5 metros en los flancos.  
 
Techumbre: Lámina pintro, zintro, acanalada de fibrocemento o con tramos de lámina acanalada de fibra de vidrio. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Visible con conduit pared delgada, con regular número de salidas, lámparas de luz fría sin gabinete. 
 
Hidráulica: Ramaleo cobre o PVC, en porcentaje fierro galvanizado, con regular número de salidas, ocasionalmente como 
parte integral baños, conexiones y llaves de bronce de calidad económica. 
 
Sanitaria: Tubo de albañal y/o PVC, bajadas de agua pluvial con canalones de lámina o PVC y trincheras con rejilla 
IRVING. 
 
Acabados: 
 
Pisos: De concreto armado con malla por temperatura, concreto reforzado de fibra de acero sobre base con superficie 
endurecida para tráfico ligero. 
 
Recubrimientos: Repellado de mezcla cemento arena o en porcentaje aparente. 
 
Plafón: Aparente. 
 
Lambrín: No tiene. 
 
Escaleras: No tiene. 
 
Muebles: 
 
Baño: WC y lavabo blanco de calidad económica.  
 
Cocina: No tiene.  
 
Carpintería: No tiene. 
 
Herrería: Ventanería y puertas de perfiles estructurales o tubulares, lámina troquelada, cortina metálica en un flanco. 
 
Vidriería: Vidrio Sencillo o de gota en sanitario 4 milímetros.    
 
Pintura: En interior y exterior en muros vinílica de calidad económica, en estructura pintura de esmalte anticorrosiva de 
calidad regular. 
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Instalaciones especiales: Bomba para cisterna ocasionalmente extractor eólico, centro de carga eléctrica. 
 
IB2 
INDUSTRIAL LIGERA MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería con cadenas de desplante o zapatas corridas o aisladas de concreto armado losa de 
cimentación de concreto reforzado MR de 15cm fc=250. 
 
Muros: Tabique, tabicón, block, celosías de tabicón o tabique; lámina metálica, en porcentaje translúcida, con cadenas y 
castillos de concreto armado, faldones de lámina zintro o pintro, o fibrocemento. 
 
Estructura: Armadura con largueros metálicos de monten, canales, rigidizantes, en forma de arco, diente de sierra, con 
largueros metálicos y contravientos rigidizantes, de 20 kg. de acero por m2 aproximadamente, ocasionalmente entrepisos de 
tabla o tablón con estructura de ángulo. 
 
Claros: Hasta 5.50 metros. 
 
Altura: Hasta 5.6 metros en los flancos.  
 
Techumbre: Arcotecho, lámina zintro, pintro, acanalada de fibrocemento, láminas de asbesto tipo estructural, acanalada de 
fibra de vidrio, sobre la armadura, cumbreras, canalones y flashings. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Visible con conduit pared delgada, con regular número de salidas, lámparas de luz fría con gabinete tipo gavilán, 
ocasionalmente lámparas de luz LED. 
 
Hidráulica: Ramaleo con PVC o cobre, en porcentaje fierro galvanizado o tubo de polipropileno (PP-R), con regular número 
de salidas, ocasionalmente como parte integral baños con conexiones y llaves de bronce de calidad económica. 
 
Sanitaria: Red de tubo de albañal, bajadas de PVC, fierro fundido, canalones de lámina para agua pluvial y trincheras con 
rejilla IRVING. 
 
Acabados: 
 
Pisos: De concreto armado con malla por temperatura, concreto reforzado de fibra de acero sobre base con superficie 
endurecida para tráfico ligero. 
 
Recubrimientos: Repellado de mezcla cemento arena o en porcentaje aparente. 
 
Plafón: No tiene. 
 
Lambrín: No tiene. 
 
Escaleras: No existe, ocasionalmente de perfiles estructurales de fierro, barandales de perfil tubular y soleras, escaleras 
con soportes de fierro en ángulo. 
 
Azotea: Aparente. 
 
Muebles: 
 
Baño: WC y lavabo blanco de calidad económica. 
 
Cocina: No tiene.  
 
Carpintería: No tiene y ocasionalmente puertas de tambor con fibracel o triplay en porcentaje con marco y tabletas de 
fibracel o triplay 3 milímetros de calidad económica. 
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Herrería: Ventanería y puertas de perfiles estructurales o tubulares, lámina troquelada o aluminio económico en mezanine, 
cortina metálica en un flanco. 
 
Vidriería: Vidrio Sencillo o de gota en sanitario 4 milímetros.  
 
Pintura: En interior y exterior en muros vinílica de calidad económica, en estructura pintura de esmalte anticorrosiva de 
calidad regular. 
 
Instalaciones especiales: Bomba para cisterna, ocasionalmente transformador, equipo contra incendios, extractor eólico, 
centro de carga eléctrica. 
 
IB3 
INDUSTRIA LIGERA ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería con cadenas de desplante o zapatas corridas o aisladas de concreto armado, losa de 
cimentación de concreto reforzado MR de 15cm fc=250. 
 
Muros: Tabique, tabique extruido, tabicón, block, celosías de tabicón o tabique; lámina metálica, en porcentaje translúcida, 
con cadenas y castillos de concreto armado, faldones de lámina zintro o fibrocemento. 
 
Estructura: Armadura con largueros metálicos de monten, canales, rigidizantes, en forma de arco, diente de sierra, con 
largueros metálicos y contravientos rigidizantes, de 22 kilógramos de acero por metro cuadrado aproximadamente; 
ocasionalmente entrepisos (mezanine) de tabla, tablón o con una capa de concreto a la compresión armado de malla 
electrosoldada de acero, con estructura de perfiles estructurales. 
 
Claros: Hasta de 6 metros. 
 
Altura: Hasta 6.25 metros en flancos y dobles alturas. 
 
Techumbre: Arcotecho, lámina zintro, pintro, acanalada de fibrocemento, acanalada de fibra de vidrio, descansan sobre 
armadura cumbreras, canalones y flashings. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Visible con conduit pared delgada, con regular número de salidas, lámparas de luz fría con gabinete tipo gavilán 
ocasionalmente lámparas de luz LED. 
 
Hidráulica: Ramaleo con cobre o PVC, en porcentaje fierro galvanizado, tubo polipropileno (PP-R), con regular número de 
salidas, instalaciones contra incendios, hidrantes e instalaciones para equipo especial, ocasionalmente como parte integral 
baños con conexiones y llaves de bronce de calidad regular. 
 
Sanitaria: Red tubo de albañal, en porcentaje tubo de PVC o fierro fundido, bajadas de agua pluvial con canalones de 
lámina y trincheras con rejilla IRVING. 
 
Acabados: 
 
Pisos: De concreto armado con malla por temperatura, concreto reforzado de fibra de acero sobre base con superficie 
endurecida para tráfico ligero. 
 
Recubrimientos: Repellado de mezcla cemento arena. 
 
Plafón: No tiene. 
 
Lambrín: No tiene, ocasionalmente azulejo blanco liso en zonas húmedas en baños de calidad económica. 
 
Escaleras: No existe, ocasionalmente de perfiles estructurales de fierro, barandales de perfil tubular y soleras. 
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Azotea: Aparente. 
 
Muebles: 
 
Baño: WC y lavabo blanco de calidad económica. 
 
Cocina: No tiene. 
 
Carpintería: No tiene y ocasionalmente puertas de tambor con fibracel o triplay en porcentaje con marco y tabletas de 
fibracel o triplay 3 milímetros de calidad económica. 
 
Herrería: Ventanería y puertas de perfiles estructurales o tubulares, lámina troquelada o aluminio económico en mezanine. 
 
Cerrajería: De calidad económica. 
 
Vidriería: Vidrio sencillo o medio doble y en porcentaje vidrio de gota. 
 
Pintura: En interior y exterior en muros vinílica de calidad económica, en estructura pintura de esmalte anticorrosiva de 
calidad regular. 
 
Instalaciones especiales: Bomba para cisterna, ocasionalmente transformador, equipo contra incendios, planta eléctrica de 
emergencia, extractor eólico, centro de carga eléctrica. 
 
ICI 
INDUSTRIAL MEDIANA BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas corridas o aisladas de concreto armado con contratrabes Eventualmente mampostería, losa de 
cimentación de concreto reforzado MR de 20cm fc=300. 
 
Muros: Tabique, tabique extruido, tabicón, ciporex, block con castillos, cadenas de cerramientos y columnas de concreto, 
eventualmente muros de concreto en algunas áreas, faldones con estructura y lámina metálica acanalada, faldones de 
lámina en fachadas. 
 
Estructura Armadura de acero estructural con largueros de monten con perfiles metálicos IPR (IR) y PTR, contravientos 
rigidizantes de aproximadamente 22 kg. de acero por m2. Entrepisos (mezanine) de tabla y armaduras de ángulo.  
 
Claros: Hasta 6.30 metros. 
 
Altura: Hasta 7 metros en flancos. 
 
Techumbre: Arcotecho, lámina pintro o zintro o acanalada de asbesto, lámina de fibrocemento, lámina acanalada acrílico, 
fibra de vidrio, diente de sierra o dos aguas, cumbreras, canalones y flashings, ocasionalmente losacero. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Acometida especial trifásica, varios circuitos, buen número de salidas; visible con conduflex, tubo conduit de 
acero galvanizado para pared gruesa o flotado, lámparas luz fría con o sin gabinete, lámparas de luz LED. 
 
Hidráulica: Ramaleo con cobre o fierro fundido, en porcentaje PVC, tubo polipropileno (PP-R), con buen número de salidas, 
instalaciones contra incendios, hidrantes e instalaciones para equipo especial, de calidad regular. Alimentación y distribución 
en materiales especiales, con conexiones y llaves de bronce para sanitarios hombres y mujeres. 
 
Sanitaria: Red tubo de albañal, en porcentaje tubo de PVC o fierro fundido, bajadas de agua pluvial con canalones de 
lámina y trincheras con rejilla IRVING. 
 
Acabados: 
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Pisos: Concreto armado con superficie endurecida, concreto reforzado de fibra de acero sobre base con superficie 
endurecida o resina epóxica de diseño especial para soportar maquinaria o tráfico mediano. 
 
Recubrimientos: Aparente o afinado de mezcla, acabados especiales en zonas específicas. 
 
Plafón: No tiene o falso plafón a base de rejillas plásticas y/o metálicas. 
 
Lambrín: Azulejo blanco liso en zonas húmedas en baños de calidad económica. 
 
Escaleras: De perfiles de fierro ángulo estructural, barandales de perfiles redondos o soleras o con rampa de concreto 
armado con escalones forjados de tabique o de concreto. 
 
Azoteas: Ocasionalmente impermeabilizante de poliuretano. 
 
Muebles: 
 
Baño: WC y lavabo blanco de calidad económica, ocasionalmente mingitorios de lámina de acero inoxidable. 
 
Cocina: No tiene. 
 
Carpintería: Puertas de tambor con fibracel o triplay en porcentaje con marco y tabletas de fibracel o triplay 3 milímetros o 
entableradas de triplay de pino 3 milímetros o chapa con laminado plástico de mediana calidad. 
 
Herrería: Ventanería y puertas con perfiles de ángulo estructurales o tubulares, lámina troquelada o aluminio natural de 
calidad económica, escaleras con soportes de fierro de ángulo estructural, cortina metálica, algunos canceles divisorios. 
 
Cerrajería: En puertas de acceso y cortinas metálicas de calidad regular. 
 
Vidriería: Vidrio sencillo o medio doble de 4 milímetros a 6 milímetros y en porcentaje vidrio de gota. 
 
Pintura: En interior y exterior en muros vinílica de calidad económica, en estructura pintura de esmalte anticorrosiva de 
calidad regular. 
 
Instalaciones especiales: Bomba para cisterna, transformador, planta eléctrica de emergencia, extractor eólico, centro de 
carga eléctrica, pararrayos, posible equipo hidroneumático, equipo contra incendio. 
 
IC2 
INDUSTRIAL MEDIANA MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas corridas o aisladas de concreto armado con contratrabes. Eventualmente mampostería, losa de 
cimentación de concreto reforzado MR de 20cm fc=300. 
 
Muros: Tabique, tabicón, block, ciporex, con castillos, cadenas de cerramientos y columnas de concreto, eventualmente 
muros de concreto en algunas áreas, faldones con estructura y lámina metálica acanalada y en fachadas. 
 
Estructura: Elementos verticales y horizontales de concreto armado, armadura de acero estructural con largueros de 
monten, perfiles metálicos IPR (IR) y PTR, rigidizantes de 24 kilógramos de acero por metro cuadrado aproximadamente. 
Entrepisos (mezanine) de tabla y armaduras de ángulo. 
 
Claros: Hasta 10 metros. 
 
Altura: Hasta 7.5 metros en flancos. 
 
Techumbre: Arcotecho, lámina pintro o zintro o acanalada de fibrocemento, acrílico, en porcentaje de fibra de vidrio, diente 
de sierra o dos aguas, cumbreras, canalones y flashings. 
 
Instalaciones: 
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Eléctrica: Alimentación especial trifásica, subestación, varios circuitos, buen número de salidas, visible con conduflex, tubo 
conduit de acero galvanizado para pared gruesa o flotado, lámparas de luz fría con o sin gabinete tipo gavilán, lámparas de 
luz LED. 
 
Hidráulica: Ramaleo con cobre, tubo polipropileno (PP-R), con buen número de salidas, instalaciones contra incendios, 
hidrantes de calidad regular. Alimentación y distribución en materiales especiales, instalaciones para sanitarios para 
hombres y mujeres, con conexiones y llaves de bronce. 
 
Sanitaria: Ramaleo con tubería de PVC, fierro fundido y tramos con albañal, bajadas de agua pluvial con canalones y 
trincheras con rejilla IRVING. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Concreto armado con superficie endurecida, concreto reforzado de fibra de acero sobre base con superficie 
endurecida con resina epóxica y de diseño especial para soportar maquinaria o tráfico mediano. 
 
Recubrimientos: Aparente, repellado o fino de mezcla de mortero cemento arena, acabados especiales en zonas 
específicas. 
 
Plafón: No tiene o falso plafón a base de rejillas plásticas y/o metálicas. 
 
Lambrín: Azulejo liso de cerámica en zonas húmedas de calidad económica. 
 
Escaleras: De perfiles de fierro de ángulo estructural, barandales de perfiles redondos o soleras o con rampa de concreto 
armado con escalones forjados de tabique o de concreto. 
 
Azotea: Ocasionalmente impermeabilizante de poliuretano. 
 
Muebles: 
 
Baños: Blancos de calidad regular y en algunos casos regaderas, mingitorios de lámina de acero inoxidable. 
 
Cocina: No tiene. 
 
Carpintería: Puertas de tambor con fibracel o triplay en porcentaje con marco y tabletas de fibracel o triplay 3 milímetros o 
entableradas de triplay de 3 milímetros o chapa con laminado plástico. 
 
Herrería: Ventanería y puertas con perfiles de ángulo estructurales o tubulares, lámina troquelada o aluminio de buena 
calidad, escaleras con soportes de fierro. Estructural, cortina metálica, algunos canceles divisorios. 
 
Cerrajería: De regular calidad. 
 
Vidriería: Vidrio sencillo o medio doble de 4 milímetros a 6 milímetros y en porcentaje vidrio de gota. 
 
Pintura: En interior y exterior en muros vinílica en estructura pintura de esmalte anticorrosiva de calidad regular. 
 
Instalaciones especiales: Bomba para cisterna, subestación, planta eléctrica de emergencia, equipo contra incendios, 
extractor eólico, centro de carga eléctrica, pararrayos, cuenta con planta de emergencia, equipo hidroneumático. 
 
IC3 
INDUSTRIAL MEDIANA ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas corridas o aisladas de concreto armado con contratrabes, losa de cimentación de concreto reforzado 
MR de 20cm fc=300. 
 
Muros: Tabique, tabicón con marcos rígidos, block, ciporex, castillos y cadenas de cerramientos ahogadas en muros 
eventualmente muros de concreto en algunas áreas, faldones con estructura y lámina metálica acanalada y fachadas. 
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Estructura: Armadura de acero estructural con largueros de monten, columnas de concreto armado o perfiles metálicos IPR 
(IR) y PTR, rigidizantes de 26 kg. de acero por m2 aproximadamente. Entrepisos (mezanine) de tabla y armaduras de 
ángulo o prefabricados como vigas tt o t. 
 
Claros: Hasta 12.0 metros. 
 
Altura: Hasta 8.50 metros en los flancos.  
 
Techumbre: Arcotecho, lámina pintro o zintro, acanalada de fibrocemento, en porcentaje lámina acanalada acrílico o fibra 
de vidrio, diente de sierra o dos aguas, cumbreras, canalones y flashings. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Alimentación especial trifásica, varios circuitos, buen número de salidas, visible con conduflex, tubo conduit de 
acero galvanizado para pared gruesa o flotado, lámparas de luz fría con o sin gabinete tipo gavilán lámparas de luz LED. 
 
Hidráulica: Ramaleo con cobre, tubo polipropileno (PP-R), con buen número de salidas, instalaciones contra incendios, 
hidrantes de calidad regular. Alimentación y distribución en materiales especiales, instalación para sanitarios para hombres y 
mujeres, con conexiones y llaves de bronce. 
 
Sanitaria: Ramaleo con tubería PVC fierro fundido, tramos con albañal, bajadas de agua pluvial con canalones de lámina 
trincheras con rejilla IRVING. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Concreto armado con superficie endurecida, concreto reforzado de fibra de acero sobre base con superficie 
endurecida con resina epóxica y de diseño especial para soportar maquinaria o tráfico mediano. 
 
Recubrimientos: Aparente, repellado o fino de mezcla de mortero cemento arena, acabados especiales en zonas 
específicas. 
 
Plafón: No tiene o falso plafón a base de rejillas plásticas y/o metálicas. 
 
Lambrín: Azulejo liso de cerámica en zonas húmedas de calidad regular. 
 
Azoteas: Impermeabilizante de poliuretano o asfáltico. 
  
Muebles: 
 
Baños: Blancos de calidad regular y en algunos casos regaderas, mingitorios de lámina de acero inoxidable. 
 
Cocina: No tiene. 
 
Carpintería: Puertas de tambor con fibracel o triplay en porcentaje con marco y tabletas de fibracel o triplay 3 milímetros o 
entableradas de triplay de 3 milímetros o chapa con laminado plástico. 
 
Herrería: Ventanería y puertas con perfiles de ángulo estructurales o tubulares, lámina troquelada o aluminio de buena 
calidad, escaleras con soportes de fierro estructural, cortina metálica, algunos canceles divisorios. 
 
Cerrajería: De regular calidad. 
 
Vidriería: Vidrio sencillo o medio doble de 4 milímetros a 6 milímetros y en porcentaje vidrio de gota. 
 
Pintura: En interior y exterior en muros vinílica de calidad regular, en estructura pintura de esmalte anticorrosiva de calidad 
regular. 
 
Instalaciones especiales: Bomba para cisterna, subestación, planta eléctrica de emergencia, equipo contra incendios, 
extractor eólico, centro de carga eléctrica, pararrayos, cuenta con planta de emergencia, equipo hidroneumático. 
 
IDI 
INDUSTRIAL PESADA BAJA 
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Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas corridas o aisladas de concreto armado con contratrabes y de diseños especiales para zonas 
específicas, losa de cimentación de concreto reforzado MR de 30cm fc=450. 
 
Muros: Block, paneles metálicos, de concreto reforzado con columnas de concreto, o metálicas ahogadas, prefabricadas, 
faldones de lámina en fachadas. 
 
Estructura: Con soportes de estructura metálica de alta capacidad de carga de 28 kg. de acero por m2 aproximadamente. 
Elementos de concreto colado en el sitio o prefabricados pretensados o postensados, contravientos, prefabricados como 
vigas Y, TT o T, perfiles estructurales IPR (IR). 
 
Claros: Hasta 15 metros. 
 
Altura: Variables aproximada de hasta 10 metros en los flancos. 
 
Techumbre: Losas aligeradas de concreto en zonas específicas, arcotecho, lámina pintro, zintro, sándwich con aislamiento 
termoacústico, lamina troquelada, acanalada acrílico o fibra de vidrio, diente de sierra o dos aguas, cumbreras, canalones y 
flashings. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Alimentación especial trifásica, subestación, varios circuitos, buen número de salidas, visible con conduflex, tubo 
conduit de acero galvanizado para pared gruesa o flotado e instalación subterránea, lámparas de luz fría con o sin gabinete 
tipo gavilán, lámparas de luz LED. 
 
Hidráulica: Ramaleo con cobre, fierro fundido, tubo polipropileno (PP-R), con buen número de salidas, instalaciones contra 
incendios, hidrantes de buena calidad regular. Alimentación y distribución en materiales especiales, instalación para 
sanitarios para hombres y mujeres, con conexiones y llaves de bronce. 
 
Sanitaria: Ramaleo con tubería PVC y tramos con albañal dimensiones de acuerdo a proyecto, ocasionalmente fosas 
sépticas, bajadas de agua pluvial con canalones o PVC, fierro fundido, trincheras con rejilla IRVING. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Concreto doblemente armado con superficie endurecida, concreto reforzado de fibra de acero sobre base con 
superficie endurecida, resina epóxica en zonas específicas, y de diseño especial para soportar maquinaria o tráfico pesado. 
 
Recubrimientos: Aparente, repellado, cacahuateado o fino de mezcla de mortero cemento arena, paneles aislantes para 
zonas de frigoríficos, acabados especiales en zonas específicas. 
 
Plafón: No tiene u ocasionalmente falso plafón a base de rejillas plásticas y/o metálicas. 
 
Lambrín: Azulejo liso de cerámica en zonas húmedas o especiales. 
 
Escaleras: Con rampa y escalones de concreto armado o de ángulo estructural. 
 
Azoteas: Ocasionalmente impermeabilizante de poliuretano. 
 
Muebles: 
 
Baño: Blancos de buena calidad, mingitorios, regaderas con accesorios cromados, divisiones interiores de lámina de fierro, 
ocasionalmente acero inoxidable, muebles de diseño especial para usos específicos. 
 
Carpintería: Puertas de tambor con fibracel o triplay en porcentaje con marco y tabletas de fibracel o triplay 3 milímetros o 
entableradas de triplay de pino 3 milímetros o chapa con laminado plástico. 
 
Herrería: Ventanería y puertas de perfiles de ángulo estructural o tubular, lámina troquelada o aluminio de buena calidad, 
escaleras con soportes de fierro estructural, cortina metálica, algunos canceles divisorios. 
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Cerrajería: De buena calidad. 
 
Vidriería: Sencillo de 4 o 6 milímetros, cristal filtrasol claro o reflecta en ventanería.  
 
Instalaciones especiales: Cisterna, infraestructura para grúa viajera, planta de emergencia, subestación eléctrica, equipo 
contra incendios, ductos con filtros de aire, sistema de ventilación tiro forzado, centro de carga eléctrica, circuito cerrado de 
video vigilancia, voz y datos, equipo hidroneumático, pararrayos, de uso específico. 
 
ID2 
INDUSTRIAL PESADA MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas corridas o aisladas de concreto armado con contratrabes y de diseños especiales para zonas 
específicas, losa de cimentación de concreto reforzado MR de 30cm fc=450. 
 
Muros: Block, paneles metálicos, de concreto reforzado con columnas de concreto o metálicas ahogadas y prefabricadas, 
faldones de lámina en fachadas. 
 
Estructura: Elementos de concreto colado en el sitio o prefabricados pretensados o postensados, contravientos, perfiles 
estructurales IPR (IR), prefabricados como vigas Y, T o TT, con impermeabilización. 
 
Claros: Hasta 17 metros. 
 
Altura: Variable aproximada de 9.5 metros en flancos. 
 
Techumbre: Losas aligeradas de concreto en zonas específicas, arcotecho, lámina pintro, zintro, sándwich con aislamiento 
termoacústico, lamina troquelada acanalada acrílico o fibra de vidrio, con soportes de estructura metálica de alta capacidad 
de carga de 32 kg. de acero por m2 aproximadamente, diente de sierra o dos aguas, cumbreras, canalones y flashings. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Alimentación especial trifásica, varios circuitos, buen número de salidas, visible con conduflex, tubo conduit de 
acero galvanizado para pared gruesa o flotado, lámparas de luz fría con o sin gabinete tipo gavilán, lámparas de luz LED. 
 
Hidráulica: Ramaleo con cobre, PVC, fierro fundido, tubo polipropileno (PP-R), con buen número de salidas, instalaciones 
contra incendios, hidrantes de calidad buena. Alimentación y distribución en materiales especiales, instalación de sanitarios 
para hombres y mujeres, con conexiones y llaves de bronce. 
 
Sanitaria: Ramaleo con tubería PVC y tramos con albañal dimensiones de acuerdo a proyecto, ocasionalmente fosas 
sépticas, bajadas de agua pluvial con canalones o PVC, fierro fundido, trincheras con rejilla IRVING. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Concreto doblemente armado con superficie endurecida, resina epóxica en zonas específicas, concreto reforzado de 
fibra de acero sobre base con superficie endurecida y de diseño especial para soportar maquinaria o tráfico pesado. 
 
Recubrimientos: Aparente, repellado, cacahuateado o fino de mezcla de mortero cemento arena, acabados especiales en 
zonas específicas. 
 
Plafón: No tiene o falso plafón a base de rejillas plásticas y/o metálicas. 
 
Lambrín: Azulejo o cerámica en zonas húmedas o especiales, paneles aislantes para zonas de frigoríficos. 
 
Escaleras: Con rampa y escalones de concreto armado, perfiles de ángulo estructural. 
 
Azoteas: Ocasionalmente impermeabilizante de poliuretano. 
 
Muebles:  
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Baño: Blancos de buena calidad, mingitorios, regaderas con accesorios cromados, divisiones interiores de lámina de acero 
inoxidable, muebles de diseño especial para usos específicos. 
 
Carpintería: Puertas de tambor con triplay con marco y tabletas de fibracel o triplay 3 milímetros o entableradas de triplay 
de 3 milímetros o chapa con laminado plástico. 
 
Herrería: Ventanería y puertas de perfiles de ángulo estructural o tubulares, lámina troquelada o aluminio de buena calidad, 
cortina metálica automatizada, canceles divisorios. 
 
Cerrajería: De buena calidad. 
 
Vidriería: Sencillo de 4 o 6 milímetros cristal filtrasol claro o reflecta en ventanería. 
 
Pintura: Vinílica en muros, esmalte en herrería, barniz o laca en carpintería, en porcentaje de texturizados a base de 
resinas epoxicas y granos diversos. (Marmotex, granotex, etc.) Calidad buena. 
 
Instalaciones especiales: Bomba para cisterna, infraestructura para grúa viajera, planta de emergencia, subestación 
eléctrica, equipo contra incendios, hidroneumático, ductos con filtro de aire sistema de ventilación tiro forzado centro de 
carga eléctrica, pararrayos, circuito cerrado de video vigilancia, voz y datos, instalaciones especiales de uso específico.  
 
ID3 
INDUSTRIAL PESADA ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas corridas o aisladas de concreto armado con contratrabes y de diseños especiales para zonas 
específicas losa de cimentación de concreto reforzado MR de 30cm fc=450. 
 
Muros: Block, paneles metálicos, de concreto reforzado con columnas de concreto o metálicas ahogadas y prefabricadas, 
faldones de lámina en fachadas. 
 
Estructura: Con soportes de estructura metálica de alta capacidad de carga de 35 kilogramos de acero por m2. Elementos 
de concreto colado en el sitio o prefabricados pretensados o postensados, prefabricados como vigas y, tt o t, perfiles 
estructurales IPR (IR), con impermeabilización o recubrimientos de alta resistencia. 
 
Claros: De acuerdo con proyecto. 
 
Altura: Variable aproximada de 10 metros en los flancos o de acuerdo con proyecto. 
 
Techumbre: Losas aligeradas de concreto en zonas específicas, arcotecho, lámina pintro, zintro, sándwich con aislamiento 
termoacústico, lamina troquelada acanalada acrílico o fibra de vidrio, con soportes de estructura metálica de alta capacidad 
de carga de acuerdo a proyecto por m2, diente de sierra o dos aguas, cumbreras, canalones y flashings. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Alimentación especial trifásica, varios circuitos, buen número de salidas, visible con conduflex, tubo conduit de 
acero galvanizado para pared gruesa o flotado, lámparas de luz fría con o sin gabinete tipo gavilán, lámparas de luz LED, 
instalación especial de acuerdo con proyecto. 
 
Hidráulica: Ramaleo con cobre, PVC, fierro fundido, tubo polipropileno (PP-R), con buen número de salidas, instalaciones 
contra incendios, de calidad buena. Alimentación y distribución en materiales especiales, instalación para sanitarios para 
hombres y mujeres, con conexiones y llaves de bronce. 
 
Sanitaria: Ramaleo con tubería PVC y tramos con albañal dimensiones de acuerdo con proyecto, ocasionalmente fosas 
sépticas, bajadas de agua pluvial con canalones o PVC, fierro fundido, trincheras con rejilla IRVING, instalación especial de 
acuerdo a proyecto. 
 
Acabados: 
 



Viernes 17 de marzo de 2023                        Sección Segunda Tomo: CCXV No. 50 

 
 

 

117 

Pisos: Concreto doblemente armado con superficie endurecida, resina epóxica en zonas específicas, concreto reforzado de 
fibra de acero sobre base con superficie endurecida y de diseño especial para soportar maquinaria o tráfico pesado. 
 
Recubrimientos: Aparente, repellado, cacahuateado o fino de mezcla de mortero cemento arena, acabados especiales en 
zonas específicas. 
 
Plafón: No tiene o falso plafón a base de rejillas plásticas y/o metálicas. 
 
Lambrín: Azulejo o cerámica en zonas húmedas o especiales, paneles aislantes para zonas de frigoríficos. 
 
Escaleras: Con rampa y escalones de concreto armado, perfiles de ángulo estructura y tubular. 
 
Azoteas: Impermeabilizante de poliuretano. 
 
Muebles:  
 
Baño: Blancos de buena calidad, mingitorios, regaderas con accesorios cromados, divisiones interiores de lámina de fierro, 
ocasionalmente acero inoxidable, muebles de diseño especial para usos específicos. 
 
Carpintería: Puertas de tambor con triplay con marco y tabletas de fibracel o triplay 3 milímetros o entableradas de triplay 
de 3 milímetros o chapa con laminado plástico. 
 
Herrería: Ventanería, puertas de perfiles de ángulo estructural o tubular, lámina troquelada o aluminio de buena calidad, 
cortinas metálicas automatizadas, canceles divisorios. 
 
Cerrajería: De buena calidad electromecánica, digital o biométrica. 
 
Vidriería: Sencillo o doble de 4 o 6 milímetros cristal filtrasol claro, templado o reflecta en ventanería. 
 
Pintura: Vinílica en muros, esmalte en herrería especial altas temperaturas, barniz o laca en carpintería, en porcentaje de 
texturizados a base de resinas epoxicas y granos diversos. (Marmotex, granotex, etc.) Calidad buena. 
 
Instalaciones especiales: Bomba para cisterna, infraestructura para grúa viajera, planta de emergencia, subestación 
eléctrica, equipo contra incendios, hidroneumático, ductos de aire, sistema de ventilación tiro forzado centro de carga 
eléctrica, pararrayos, circuito cerrado de video vigilancia, voz y datos, instalaciones especiales de uso específico. 
 
IFI 
INDUSTRIAL COMPLEMENTARIA BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Cadenas de desplante de concreto armado, ocasionalmente mampostería o zapata aislada. 
 
Muros: Tabique, tabicón, block con castillos y cadenas de cerramiento de concreto armado, lámina galvanizada lisa o 
troquelada, paneles prefabricados de yeso o poliestireno expandido. 
 
Estructura: Muros de carga, castillos y cerramientos de concreto armado, perfiles metálicos PTR. 
 
Claros: Hasta 2.00 metros. 
 
Altura: Hasta 2.00 metros. 
  
Techumbre: Lámina galvanizada, pintro, cintro, fibra de vidrio, fibrocemento, ocasionalmente losa de panel w con capa de 
compresión u ocasionalmente losa dimensiones mínimas. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Visible con conduit, pocas salidas, con lámparas de luz fría o foco incandescente. 
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Hidráulica: No tiene o ramaleo de cobre y PVC. 
  
Sanitaria: No tiene, o ramaleo de PVC y tubo de albañal. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Firme de concreto escobillado, pulido. 
 
Recubrimientos: Aparente o aplanado de mezcla mortero arena acabado rústico o fino, con o sin pintura vinílica y de 
esmalte de calidad económica.  
 
Plafón: Aparente. 
 
Lambrín: No tiene. 
 
Escaleras: No tiene. 
 
Azotea: Aparente. 
 
Muebles: 
 
Baño: No tiene, ocasionalmente WC y lavabo blanco de calidad económica. 
 
Carpintería: No tiene, ocasionalmente puertas de tambor a base de tabletas de fibracel o triplay 3 milímetros de espesor, 
sobre marco de madera. 
 
Herrería: Ventanería y puertas de perfiles de ángulo o tubulares de acero o aluminio anodizado natural de calidad 
económica, lámina troquelada o aluminio económico. 
 
Vidriería: Vidrio sencillo de 4 milímetros de espesor. 
 
Pintura: Vinílica de calidad económica. 
 
Instalaciones especiales: No tiene. 
 
IG2 
INDUSTRIAL COMPLEMENTARIA MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería o zapatas corridas o aisladas de concreto armado. 
 
Muros: Tabique, tabique extruido, tabicón, block con castillos, cadenas de cerramiento de concreto armado, muros 
divisorios a base de paneles prefabricados de yeso, poliestireno expandido o concreto. 
 
Estructura: Muros de carga con castillos y cadenas de cerramiento de concreto armado. Hasta dos niveles. 
 
Claros: Hasta 3.00 metros. 
 
Altura: Hasta 2.30 metros. 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado o losa ligera, ocasionalmente combinado con panel W, vigueta y bovedilla, 
lámina acanalada o lisa pintro, cintro o galvanizada. 
 
Instalaciones: 
 

Eléctrica: Oculta o visible con conduit regular número de salidas, lámparas con luz fría con o sin gabinete.  
 

Hidráulica: Ramaleo a base de cobre o PVC, ocasionalmente fierro fundido galvanizado, conexiones y llaves de bronce de 
calidad económica. 
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Sanitaria: Ramaleo a base de tubería de PVC y albañal, bajadas de agua pluvial con canalones y bajadas de fierro.  
 
Acabados: 
 
Pisos: Firme de concreto escobillado o pulido, loseta vinílica, loseta de cerámica, laminado de calidad económica. 
 
Recubrimientos: Aparente, aplanado de yeso o repellado de mezcla cemento arena. 
 
Plafón: Aparente, aplanado de mortero cemento arena, yeso o tirol. 
 
Lambrín: Azulejo liso de calidad regular económica en zonas húmedas. 
 
Escaleras: Rampa de concreto con escalones forjados de tabique o concreto armado. 
 
Azotea: Aparente. 
 
Muebles:  
 
Baño: No tiene o WC y lavabo blanco de calidad económica.  
 
Cocina: Ocasionalmente forjadas de tabique con recubrimientos de cerámica y tarjas de acero inoxidable o integrales de 
calidad económica. 
 
Carpintería: Puertas de tambor a base de tabletas de fibracel o triplay 3 milímetros de espesor, sobre marco de madera. 
 
Herrería: Ventanería y puertas de perfiles de ángulo o tubulares, de acero o aluminio anodizado o natural de calidad 
económica, lámina galvanizada, troquelada o lisa. 
 
Cerrajería: Sencilla de calidad económica. 
 
Vidriería: Sencillo o medio doble de 4 o 6 milímetros, ocasionalmente de gota. 
 
Pintura: Vinílica y de esmalte de calidad regular en interior y exterior. 
 
Instalaciones especiales: Telefonía ocasionalmente video y aire acondicionado.  
 
 
IH3 
INDUSTRIAL COMPLEMENTARIA ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería, zapatas aisladas o de concreto armado. 
 
Muros: Tabique macizo o extruido, tabicón, con castillos y cadenas de cerramientos de concreto armado, muros divisorios a 
base de paneles prefabricados de yeso, poliestireno expandido o concreto. 
 
Estructura: Muros de carga con castillos y cadenas de cerramiento de concreto armado, marcos rígidos, contravientos o 
columnas y trabes de concreto armado o perfiles estructurales IPR (IR).  
 
Claros: Hasta 5 metros. 
 
Altura: Hasta 3 metros. 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado, losacero, losas aligeradas de vigueta y bovedilla o nervadas o reticular. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta o visible con conduit, suficiente número de salidas, lámparas de luz fría con o sin gabinete. 
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Hidráulica: Ramaleo a base de cobre o PVC, fierro galvanizado, ocasionalmente contra incendio, regular número de 
salidas, conexiones y llaves de bronce de buena calidad. 
 
Sanitaria: Ramaleo a base de tubería de PVC y albañal, bajada de agua pluvial con canalones y bajadas de fierro. 
Trincheras con rejilla IRVING. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Firme de concreto pulido con color, loseta vinílica, cerámica, de granito o piso laminado de mediana calidad. 
 
Recubrimientos: Aparente o repellado de mezcla cemento arena. 
 
Plafón: Yeso con tirol rústico o planchado, falso plafón enrejado o de aluminio y tabletas de poliuratileno expandido, fibra de 
vidrio o texturizado. 
 
Lambrín: Azulejo de calidad económica en zonas húmedas. 
 
Escaleras: Rampa de concreto armado con escalones forjados de tabique o de concreto armado, perfiles de ángulo de 
fierro, barandales de perfiles tubular y de ángulo. 
 
Azotea: Escobillado, impermeabilizante plástico o enladrillado. 
 
Muebles:  
 
Baño: Blanco o color de mediana calidad, mingitorios individuales o colectivos de cerámica o acero inoxidable de mediana 
calidad.  
 
Cocina: Ocasionalmente forjadas de tabique con recubrimientos de cerámica y tarjas de acero inoxidable o integrales de 
mediana calidad. 
 
Carpintería: Puertas de intercomunicación en madera de tipo tambor, con marco de madera pueden contar con canceles a 
media altura con cristal o acrílico. 
 
Herrería: Ventanería y puertas de perfiles de ángulo o tubulares de acero o aluminio natural o anodizado, lámina 
galvanizada, troquelada o lisa. 
 
Cerrajería: De mediana calidad. 
 
Vidriería: Sencillo o medio doble de 4 o 6 milímetros de espesor. Ocasionalmente de gota. 
 
Pintura: Vinílica y de esmalte de mediana calidad, en interior y exterior. 
 
Instalaciones especiales: Voz y datos, telefonía, video, aire acondicionado, sistema contra incendio, planta de emergencia. 
Equipo e instalación especial de acuerdo con el uso específico de la edificación. 
 
 
IH4 
INDUSTRIAL COMPLEMENTARIA MUY ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas aisladas o corridas de concreto armado, ocasionalmente de diseño especial. 
 
Muros: Tabique macizo o extruido, tabicón, block con castillos y cadenas de cerramientos de concreto armado, muros 
divisorios a base de paneles prefabricados de yeso, poliestireno expandido o concreto, cristal templado con herrajes 
cromados. 
 
Estructura: Marcos o columnas y trabes de concreto armado o perfiles de acero estructural. Elementos prefabricados con 
vigas Y, T o TT o perfiles estructurales IPR (IR). 
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Claros: Hasta 8 metros. 
 
Altura: Hasta 5 metros, ocasionalmente dobles alturas. 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado losacero, losas aligeradas o nervadas reticulares ocasionalmente tridilosas, 
lámina acanalada pintro o cintro. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta, con buen número de salidas, alimentación trifásica, lámparas de luz fría con gabinete, o luz LED. 
 
Hidráulica: Ramaleo a base de cobre o PVC o polipropileno buen número de salidas, conexiones y llaves de buena calidad. 
 
Sanitaria: Ramaleo a base de tubería de PVC y tubo de albañal, bajadas de agua pluvial con canalones y bajadas de fierro. 
Trincheras con rejilla IRVING. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Loseta cerámica, granito o porcelanato, laminado, terrazos, piso epóxico o placa de mármol, de buena calidad. 
 
Recubrimientos: Aplanado de yeso o repellado de mezcla cemento arena, pastas texturizadas, piedras naturales o 
artificiales. 
 
Plafón: Yeso con tirol rústico o planchado, falso plafón de rejillas de aluminio y tabletas de yeso, poliuretano expandido, 
fibra de vidrio o texturizado. 
 
Lambrín: Azulejo de buena calidad en zonas húmedas. 
 
Escaleras: Rampa de concreto armado con escalones forjados de tabique o de concreto, perfiles de ángulo de fierro, 
barandales de perfiles tubular y estructural. 
 
Azotea: Con impermeabilizante plástico o enladrillado. 
 
Muebles: 
 
Baño: Blancos o de color de muy buena calidad, mingitorios individuales o colectivos, de cerámica o acero inoxidable de 
excelente calidad. 
 
Cocina: Ocasionalmente forjadas de tabique con recubrimientos de cerámica y tarjas de acero inoxidable o integrales de 
buena calidad. 
 
Carpintería: Puertas de intercomunicación en madera de molduras, generalmente son barnizadas o lacadas. Puertas 
macizas de tablero, con muebles fijos y canceles divisorios de madera de buena calidad. 
 
Herrería: Ventanería y puertas de aluminio anodizado o natural, herrajes de sujeción, canceles divisorios de aluminio, 
laminado o acrílico. 
 
Cerrajería: Chapas de aluminio de buena calidad, biométrica, automática o digital. 
 
Vidriería: Cristal de 6 o 9 milímetros, en ventanería filtrasol, rayado o de gota, cristal templado en puertas de acceso. 
 
Pintura: Vinílica y de esmalte de buena calidad en interior y exterior. 
 
Instalaciones especiales: Voz y datos, telefonía, video, aire acondicionado, sistema contra incendio, planta de emergencia, 
equipo hidroneumático. Equipo e instalación especial de acuerdo con el uso específico de la edificación. 
 
II1 
INDUSTRIAL TANQUE BAJA (CISTERNA) 
 
Obra e instalaciones básicas 
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Obra: 
 
Cimentación: Losa maciza de concreto armado y cadenas de desplante. 
 
Muros: Concreto armado colado y colado o precolado, tabique, tabicón con castillos y cadenas de cerramiento o de 
concreto armado. 
 
Estructura: Elementos verticales y horizontales de concreto armado. 
 
Claros: Según Proyectos. 
 
Altura: Según Proyectos. 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Visible u oculta, alimentación para la bomba de acuerdo con la capacidad de esta. 
 
Hidráulica: Fierro galvanizado, cobre, CPVC, PVC o Polipropileno (PR). 
 
Sanitaria: No tiene. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Cemento pulido, escobillado o afinado de cemento mortero, arena o azulejo liso.  
 
Recubrimientos: Cemento pulido, escobillado o afinado de cemento mortero, arena. 
 
Lambrín: Azulejo liso o no tiene. 
 
Escaleras: Marina de acero. 
 
Azoteas: No tiene. 
 
Muebles: No tiene. 
 
Carpintería: No tiene. 
 
Herrería: Lamina de fierro, tubo macizo, perfil de ángulo en escalera marina o no tiene. 
 
Cerrajería: Candado. 
 
Vidrio: No tiene. 
 
Pintura: Especial para alberca y tanques de agua, de esmalte anticorrosivo en escalera marina.     
 
Instalaciones especiales: Bomba con capacidad de acuerdo con la altura que se ha de elevar el líquido tinaco, cisterna de 
polietileno. 
 
 
IJ2 
INDUSTRIAL TANQUE MEDIA (ELEVADO METÁLICO) 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas aisladas de concreto armado con contratrabes. 
 
Muros: No tiene. 
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Estructura: Columnas de estructura metálica, cuentan con contraventeos, tirantes rigidizantes. El tanque propiamente dicho 
es de placa de acero al carbón. 
 
Claros: No aplica. 
 
Altura: Normalmente se encuentra a una altura superior a los 10 metros. 
 
Techumbre: No aplica. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Visible, alimentación para la bomba de acuerdo con la capacidad de esta. 
 
Hidráulica: Alimentación y distribución de fierro galvanizado cobre, CPVC, PVC o Polipropileno (PR). 
 
Sanitaria: No tiene. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Aparente. 
 
Recubrimientos: Pintura: especial para alberca y tanques de agua, de esmalte. 
 
Escalera: Marina o caracol de perfil de ángulo estructural.  
 
Muebles: No tiene. 
 
Carpintería: No tiene. 
 
Herrería: Escalera metálica de perfiles de ángulo estructural con protecciones del mismo material. 
 
Cerrajería: Candado. 
 
Pintura: Especial para alberca y tanques de agua, de esmalte anticorrosivo en escalera marina.  
 
Instalaciones especiales: Bomba con capacidad de acuerdo con la altura del tanque, ocasionalmente tanque de 
polietileno. 
 
IK3 
INDUSTRIAL TANQUE ALTA (ELEVADO CONCRETO) 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas aisladas de concreto armado con contratrabes ocasionalmente pila o dado de concretos colados en 
sitio. 
 
Muros: De concreto armado. 
 
Estructura: Columnas y trabes de concreto armado. 
 
Claros: No aplica. 
 
Altura: Media o superior a 10 metros.  
 
Techumbre: Losa de concreto. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Visible, alimentación para la bomba de acuerdo con la capacidad de esta. 
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Hidráulica: Alimentación y distribución de fierro galvanizado cobre, CPVC, PVC o Polipropileno (PR). 
 
Sanitaria: No tiene. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Aparente. 
 
Recubrimientos: Aparentes o de cemento pulido en todas las caras.  
 
Plafón: Aparentes o de cemento pulido.  
 
Escalera: Marina o caracol de perfil de ángulo estructural. 
 
Muebles: No tiene. 
 
Carpintería: No tiene. 
 
Herrería: Escalera metálica de perfiles de ángulo estructural con protecciones del mismo material. 
 
Cerrajería: Candado. 
 
Pintura: especial para alberca y tanques de agua, de esmalte anticorrosivo en escalera marina.  
 
Instalaciones especiales: Bomba con capacidad de acuerdo con la altura del tanque. 
 
 
IK4  
INDUSTRIAL PLANTA TRATADORA MUY ALTA  
 
Obra e instalaciones básicas  
 
Obra: 
 
Instalaciones contenedoras correspondientes al reactor anaerobio de agua, mayormente de concreto armado, colado en 
sitio, loza de cimentación para recibir contenedores plásticos de gran capacidad, canales de dosificación, áreas de 
vialidades de la planta con protecciones metálicas.  
 
Instalaciones: Escaleras de acceso de perfil tubular o ángulo, áreas de operación (quemadores de biogás) y cuartos de 
equipos de bombeo y válvulas de control, caseta de equipos y caseta de almacenamiento de reactivo, bombas de 
subproducto del deshidratado de lodos, sistemas de drenajes y tubos de conducción entre los diferentes procesos del 
tratamiento, planta de energía.  
 
Acabados: No tiene. 
 
IL1 
INDUSTRIAL SILO BAJA (METÁLICO) 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas aisladas de concreto armado con contratrabes. 
 
Muros: No tiene. 
 
Estructura: El material de la tolva es de acero al carbón y la estructura que lo soporta es de perfiles de acero estructural. 
 
Claros: No aplica. 
 
Altura: De acuerdo con capacidad. 
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Techumbre: No tiene.  
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Mixta, pocas salidas, iluminación incandescente, material de regular calidad en áreas de intercomunicación y 
andaderos, instalación para sistemas especiales. 
 
Hidráulica: Alimentación y distribución de fierro galvanizado, cobre, CPVC, PVC o Polipropileno (PR). 
 
Sanitaria: No tiene. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Aparente. 
 
Escalera: Marina o caracol de perfil de ángulo estructural. 
 
Muebles: No tiene. 
 
Carpintería: No tiene. 
 
Herrería: Escalera metálica de perfiles de ángulo estructural con protecciones del mismo material. 
 
Cerrajería: Candado.  
 
Pintura: De esmalte y en su caso especial de acuerdo con el material que contenga. 
 
Instalaciones especiales: Sistemas para la elevación del producto por almacenar y para controlar su vaciado. 
 
IM2 
INDUSTRIAL SILO ALTA (CONCRETO) 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra:  
 
Cimentación: Zapatas aisladas de concreto armado con contratrabes, ocasionalmente pila o dado de concretos colados en 
sitio.  
 
Muros: De concreto armado con un espesor medio de 30 centímetros en la cámara del silo. 
 
Estructura: Elementos verticales y horizontales de concreto armado. 
 
Claros: Según Proyecto. 
 
Altura: Losa de concreto. 
 
Techumbre: Losa de concreto armado. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Mixta, pocas salidas, iluminación incandescente, material de regular calidad en áreas de intercomunicación y 
andaderos, instalación para sistemas especiales. 
 
Hidráulica: Alimentación y distribución de fierro galvanizado, cobre, CPVC, PVC o Polipropileno (PR). 
 
Sanitaria: No tiene. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Cemento pulido en la cámara y escobillado en pasillos y andaderos. 
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Recubrimientos: Aparentes o de cemento pulido en todas las caras.  
 
Plafón: Aparentes o de cemento pulido. 
 
Escaleras: Marina o caracol de perfil de ángulo estructural.  
 
Muebles: No tiene. 
 
Carpintería: No tiene. 
 
Herrería: Escalera metálica de perfiles de ángulo estructural con protecciones del mismo material.  
 
Cerrajería: Candado. 
 
Pintura: especial para alberca y tanques de agua, de esmalte anticorrosivo en escalera marina. 
 
Instalaciones especiales: Sistemas para la elevación del producto por almacenar y para controlar su vaciado. 
 
IQ2  
INDUSTRIAL BÁSCULA MEDIA  
 
Obra e instalaciones básicas  
 
Obra: 
 
Fosa de concreto armado con romana, cubierta de concreto reforzado, mecánica o electrónica, romana mecánica con 
impresor mecánico, indicador e impresor electrónico.  
 
Instalaciones: Instrumentos equipados con componentes electrónicos que indican la lectura digital con cifras exactas, 
báscula electrónica o digital, se compone de receptor de carga o plataforma, celdas de carga o sensores, tarjeta de unión de 
celdas, indicador digital de peso, dispositivos periféricos, impresor y pantalla repetidora de peso.  
 
Acabados: Ocasionalmente pintura de vinil o acrílica de señalización. 
 
QA1 
EQUIPAMIENTO CINE AUDITORIO BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas aisladas o corridas de concreto armado, ocasionalmente mampostería con cadenas de desplante. 
 
Muros: Tabique extruido esmaltado a dos caras, tabicón, block o tabique con castillos y cadenas de cerramiento de 
concreto armado. 
 
Estructura: Trabes y columnas de concreto armado de dimensiones de acuerdo a los claros, muros de contención de 
concreto armado o piedra. 
 
Claros: Hasta 8 metros. 
 
Altura: Hasta 6 metros.  
 
Techumbre: Estructura metálica con lámina galvanizada traslucida, ocasionalmente losa maciza de concreto armado o 
aligerada de entre piso, mezzanines. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta con tubo de conduit, varios circuitos con un buen número de salidas, accesorios de regular calidad, 
iluminación incandescente o LED. 
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Hidráulica: Ramaleo de cobre, PVC, CPVC, fierro galvanizado, sanitarios para hombres y mujeres, accesorios de bronce de 
calidad regular. 
 
Sanitaria: Conexión a Red sanitaria municipal con tubo de albañal, bajadas de PVC, o fierro fundido registros suficientes, 
bajadas de agua pluvial con canalones de lamina. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Cemento escobillado, loseta cerámica o loseta vinílica. 
 
Recubrimientos: Exterior: de mezcla de mortero cemento arena repellado o cacahuateado, en porcentaje aparentes.  
 
Interior: de mezcla de mortero cemento arena repellado o afinado, yeso con tirol rústico en mezzanine, en porcentaje 
aparentes. 
 
Plafón: Falso plafón con materiales económicos, aplanado de cemento fino en mezanine.  
 
Lambrín: Mosaico o loseta cerámica en zonas húmedas de calidad regular.  
 
Escaleras: Rampa de concreto armado con escalones forjados de tabique cubiertos de cemento afinado, loseta cerámica o 
vinílica en mezzanina.  
 
Azoteas: Impermeabilizada. 
 
Muebles: 
 
Baño: blancos de calidad regular, mingitorios individuales o colectivos forjados o de lámina de acero inoxidable, accesorios 
de regular calidad; cocina: no tiene, ocasionalmente cubierta de acero inoxidable o de tabique pulido con cemento o cubierta 
con loseta. Ocasionalmente butacas.  
 
Carpintería: Puertas intercomunicación de tambor o tablero de calidad económica en mezzanine. 
 
Herrería: Ventanas y puertas de perfiles tubulares con lámina troquelada, en porcentaje aluminio natural, barandales: de 
perfiles estructurales o tubulares, cortina metálica; cancelaría: perfiles estructurales o tubulares de calidad regular y lamina 
troquelada en divisorios de sanitarios, cerrajería y chapas de calidad regular. 
 
Acabados:  
 
Vidriería: Cristal flotado 4 milímetros claro, ocasionalmente filtrasol, de gota o de rayado en sanitarios. 
 
Pintura: Vinílica en muros, esmalte en herrería de calidad regular. 
 
Instalaciones especiales: Bomba para cisterna, ocasionalmente   sistema contra incendio.  
 
QA2 
EQUIPAMIENTO CINE AUDITORIO MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas aisladas o corridas de concreto armado con contratrabes de liga, ocasionalmente mampostería con 
cadenas de desplante. 
 
Muros: Tabique, tabicón o block o muro de concreto con castillos y cadenas de cerramiento de concreto armado, elementos 
verticales y horizontales de concreto armado. 
 
Estructura: Trabes y columnas de concreto armado de dimensiones de acuerdo a los claros, ocasionalmente muros de 
contención de concreto armado o piedra, estructuras metálicas de acuerdo a dimensiones. 
 
Claros: Hasta 14.00 metros. 
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Altura: Mínima de 10.00 metros. 
 
Techumbre: Lámina galvanizada, zintro o pintro, lamina tipo panel soportada por estructura metálica, losa aligerada 
(nervada, reticular, losa acero), entrepisos, (mezanines) de losa maciza o aligerada. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta, varios circuitos, con buen número de salidas, accesorios de buena calidad, acometida especial, 
iluminación incandescente, luz fría, luz indirecta, iluminación especial. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre, PVC, CPVC, fierro galvanizado, sanitarios para hombres y mujeres, manerales y llaves de 
metal cromado, de buena calidad. 
 
Sanitaria: Conexión a red sanitaria municipal con tubo de albañal, registros suficientes, bajadas de aguas pluviales y/o 
residuales con bajantes de fierro fundido o PVC ocasionalmente cuenta con cárcamo de bombeo. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Cemento pulido para recibir alfombra, madera de buena de buena calidad para uso rudo, terrazo, loseta de granito 
artificial, loseta cerámica, porcelanato o mármol de buena calidad. 
 
Recubrimientos:  
 
Exterior: mezcla de mortero cemento arena repellado, cacahuateado, con textura, piedrín artificial o similar. 
 
Interior: yeso afinado, tirol planchado, pasta epóxica, alfombra de buena calidad, ocasionalmente encortinado, tapiz 
especial en muros, alfombra o material acústico de buena calidad. 
 
Plafón: Yeso afinado, tirol planchado, metal desplegado con mezcla o yeso en algunos casos con molduras, falso plafón 
con aluminio y fibra de vidrio, texturizado o de material similar. 
 
Lambrín: Azulejo, mármol o cerámica de buena calidad, en zonas húmedas. 
 
Escaleras: Rampa de concreto con escalones forjados de tabique cubiertos de cemento afinado, mosaico, terrazo, loseta 
cerámica, alfombra para uso rudo.  
 
Azoteas: Impermeabilizada con membrana de plástico y aluminio con pretiles aplanados. 
 
 
Muebles: 
 
Baño: Blancos de buena calidad, mingitorios individuales o colectivos de lámina de acero inoxidable, accesorios metálicos 
cromados de buena calidad. 
 
Cocina: Cubierta de acero inoxidable o forjada de tabique pulido con cemento o cubierta con loseta; butacas y sillones de 
buena calidad. 
 
Carpintería: Puertas intercomunicación tipo panel, de doble abatimiento con laminados plásticos de buena calidad, 
ocasionalmente algunos muebles de buena calidad. 
 
Herrería y cerrajería:  
 
Herrería: ventanas y puertas de perfiles tubulares con lámina troquelada o perfiles de aluminio, puertas con duela de 
aluminio anodizado, barandales: de perfiles de aluminio, cortina metálica con perfiles macizos de acero; cancelaría: perfiles 
de aluminio adonizado de buena calidad, divisorios con perfiles de aluminio y acrílico en sanitarios, cerrajería y chapas de 
buena calidad. 
  
Acabados: 
 
Vidriería y Pintura: Cristal templado de 6 - 9 milímetros en cancelería; pintura vinílica en muros, esmalte en herrería de 
buena calidad. 
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Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, sistema hidroneumático, planta de emergencia, sistema contra incendio, 
sistema de sonido, sala de proyecciones con instalaciones específicas, sistema de aire acondicionado, ocasionalmente 
sistema especial en el foro (tramoya, telón). 
 
QB3 
EQUIPAMIENTO CINE AUDITORIO ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas aisladas o corridas de concreto armado con contratrabes de liga o de diseño especial. 
 
Muros: Tabique, tabicón o block o muros de concreto confinado en castillos y cadenas de cerramiento de concreto armado, 
elementos verticales y horizontales de concreto armado. 
 
Estructura: Trabes y columnas de concreto armado de dimensiones de acuerdo a los claros, marcos rígidos, muros de 
contención de concreto armado o piedra, estructuras metálicas de acuerdo a dimensiones. 
 
Claros: Entre 14.00 y 18.00 metros. 
 
Altura: Mínima de 10.00 metros. 
 
Techumbre: Lámina galvanizada, zintro o pintro, soportada por estructura metálica, losas aligeradas, losa cero (nervadas, 
reticulares, prefabricadas Y, T o TT, tridilosas o de diseño especial), entrepisos (mezanines) de losa maciza o aligerada. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta varios circuitos con buen número de salidas, accesorios de muy buena calidad, acometida especial, luz 
trifásica, iluminación incandescente, luz fría, luz indirecta, ocasionalmente luz LED, iluminación especial.  
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre, PVC, CPVC, fierro galvanizado, sanitarios para hombres y mujeres, manerales y llaves de 
metal cromado, accesorios de muy buena calidad. 
 
Sanitaria: Conexión a red sanitaria municipal con tubo de albañal, registros suficientes, bajadas de aguas pluviales y/o 
residuales con bajantes de PVC o fierro fundido, cárcamo de bombeo. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Cemento pulido para recibir alfombra de buena o muy buena calidad de uso rudo, granito colado en el sitio, loseta 
cerámica, porcelanato o placa de mármol de muy buena calidad de importación. 
 
Recubrimientos: Exterior: fachadas de prefabricados, con pastas de resina epóxica, piedrín natural, cantera, materiales de 
muy buena calidad. 
 
Interior: Yeso afinado, resinas epóxicas, pastas con terminado especial, placas de mármol de muy buena calidad, en 
porcentaje planchas de metal o acabados especiales, alfombra o material acústico de muy buena calidad.  
 
Plafón: Yeso afinado o metal desplegado con mezcla o yeso en algunos casos con molduras, falso plafón colgante con 
aluminio y fibra de vidrio, texturizados de materiales especiales o similar.  
 
Lambrín: Azulejo, mármol o cerámica de muy buena calidad en zonas húmedas.  
 
Escaleras: Rampa de concreto con escalones cubiertos de mármol, loseta, cerámica, alfombra para uso rudo, prefabricada 
de concreto con detalles de cantera labrada. Materiales de muy buena calidad. 
 

Azotea: Impermeabilizada con membrana de plástico y aluminio con pretiles aplanados o especiales.  
 

Muebles:  
 
Baño: Blancos o de color de muy buena calidad, mingitorios individuales, lavabos con cubierta de mármol con ovalín de 
cerámica o similar y accesorios metálicos cromados, butacas y sillones de muy buena calidad. 
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Carpintería: Puertas intercomunicación tipo tambor o tablero, tipo panel de doble abatimiento, maderas finas 
ocasionalmente labradas de muy buena calidad, muebles como guardarropas, exhibidores en madera empotrados y 
muebles de muy buena calidad. 
 
Herrería: Ventanas y puertas de perfiles tubulares de aluminio anodizado, puertas con duela de aluminio anodizado de muy 
buena calidad, barandales: de perfiles de aluminio de muy buena calidad de importación, cortina metálica con perfiles 
macizos de acero; cancelaría: perfiles tubulares de aluminio anodizado de buena calidad, divisorios de aluminio y acrílico en 
sanitarios.  
 
Cerrajería: Chapa de buena calidad. 
 
Vidriería: Cristal templado de 6 - 9 milímetros en cancelería. 
 
Pintura: Vinílica en muros, esmalte en herrería de buena calidad.   
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, sistema hidroneumático, planta de emergencia, sistema contra incendio 
(tomas siamesas) sistema de sonido, sala de proyecciones con instalaciones específicas, sistema de aire acondicionado, 
sistema especial en el foro (tramoya, telones). 
 
QC1 
EQUIPAMIENTO ESCUELA BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería o zapatas corridas y/o aisladas de concreto armado con o sin contratrabes.  
 
Muros: Tabique, tabique extruido a dos caras, tabicón o block con castillos, cadenas de cerramientos, trabes y columnas.  
 
Estructura: Muros de carga, elementos horizontales de concreto armado, madera y/o tubular. Hasta 1 nivel. 
 
Claros: 5 metros. 
 
Altura: 3 metros.  
 
Techumbre: Lámina acanalada zintro, pintro, aluminio o fibrocemento, panel de sándwich poliuretano; ocasionalmente losa 
maciza de concreto armado. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta o visible con poliducto o conduit, varios circuitos, pocas salidas, accesorios y cableado de calidad 
económica a regular.  
 
Hidráulica: Ramaleo en cobre o fierro galvanizado, PVC, CPVC, diferentes calibres, llaves de bronce o plástico, calidad 
regular a económica. 
 
Sanitaria: Ramaleo con tubo de albañal, coladeras de PVC cromadas o bronce, bajadas de aguas pluviales PVC o lámina 
galvanizada, bajada de aguas residuales PVC. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Cemento escobillado o pulido con o sin color, mosaico de pasta en porcentaje de granito artificial. 
 
Recubrimientos:  
 
Exterior: Repellado o afinado de mezcla mortero cemento o arena.  
 
Interior: Repellado o afinado de mezcla de cal o cemento. 
 
Plafón: Aparentes, repellados o afinado de mortero, cemento o arena de calidad regular a económica. 
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Lambrín: Mosaico o azulejo en zonas húmedas baños de calidad económica a regular. 
 
Escaleras: No tiene, ocasionalmente rampa de concreto con escalones forjados de cemento escobillado o mosaico. 
 
Azotea: Ocasionalmente, enladrillada y/o impermeabilizada.  
 
Muebles:  
 
Baño: Blancos económicos, mingitorio colectivo forjado con tabique y concreto con recubrimiento de azulejo o cemento 
pulido, ocasionalmente de acero inoxidable; calidad regular. 
 
Cocina: Ocasionalmente, tarja de acero inoxidable, en su caso forjado con tabique y cemento pulido; calidad regular.  
 
Carpintería: Puertas intercomunicación, tipo tambor de madera económica o macopán. 
 
Herrería: Ventanería y puertas con perfiles estructurales, aluminio natural o tubulares con lámina troquelada de calidad 
regular a económica.  
 
Cerrajería: de calidad regular económica. 
 
Vidriería: Sencillo o medio doble, ocasionalmente de gota en sanitarios. 
 
Pintura: Vinílica y esmalte en interior y exterior; calidad regular a económica. 
 
Instalaciones especiales: No tiene. Ocasionalmente bomba para cisterna. 
 
QC2 
EQUIPAMIENTO ESCUELA MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería losa de cimentación o zapatas y/o aisladas de concreto armado con o sin contratrabes. 
 
Muros: Tabique, tabicón, block, tabique extruido a dos caras con castillos, cadenas de cerramientos, trabes o columnas. 
 
Estructura: Muro de carga confinados con cadenas y castillos de concreto armado, elementos horizontales, trabes y 
columnas de concreto armado. 
 
Claros: 8 metros.  
 
Entrepiso: Hasta 3.50 metros.  
 
Techumbre: Losa maciza, aligerada o reticular de concreto armado, marcos rígidos de acero con dimensiones de acuerdo 
con los claros o prefabricados de concreto. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta con poliducto, acometida trifásica, varios circuitos con salidas suficientes, iluminación con luz fría o 
incandescente, accesorios y cableado de calidad regular a buena. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre o fierro galvanizado, PVC, CPVC o cobre, diferentes calibres, accesorios, manerales y 
regaderas metálicas cromadas de calidad regular a buena.  
 
Sanitaria: Conexión a red sanitaria municipal, ramaleo con tubo de albañal, coladeras de PVC cromadas o bronce, bajadas 
pluviales PVC o canaleta de lámina galvanizada, bajadas de aguas residuales PVC y fierro fundido. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Cemento escobillado o pulido con o sin color mosaico de pasta, loseta de granito o loseta de cerámica.  
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Recubrimientos:  
 
Exterior: Repellado o afinado de mezcla de mortero, cemento o arena, pasta. 
 
Interior: Repellado o afinado de mezcla de mortero cemento arena afinado pasta, tirol rústico o planchado. 
 
Plafón: Repellados afinado de yeso, tirol rústico o planchado, ocasionalmente especiales, falso plafón de diferentes 
materiales de calidad regular. 
 
Lambrín: Mosaico, azulejo o cerámica en zonas húmedas y de grasas de calidad regular a buena. 
 
Escaleras: Rampa de concreto con escalones forjados de tabique y recubiertos con cemento escobillado o loseta de granito 
o de concreto armado colado en sitio, prefabricadas de concreto o de metal mediante perfiles estructurales con escalones 
colados de concreto. 
 
Azotea: Enladrillado e impermeabilizado con emulsión asfáltica. 
 
Muebles:  
 
Baño: Blancos mingitorios individuales o colectivos de acero inoxidable; laboratorio con muebles forjados de tabique y 
concreto recubiertos con azulejo o cerámica o de acero inoxidable, calidad buena.  
 
Cocina: Ocasionalmente, tarja de acero inoxidable, en su caso forjado con tabique y cemento pulido, incluyendo hornillas, 
cubierta de cemento pulido o azulejo; calidad regular. 
 
Carpintería: Puertas intercomunicación tipo tambor o tablero en madera de calidad regular con algunos muebles 
empotrados como estantes, libreros closets de madera de calidad regular. 
 
Herrería: Ventanería y puertas de perfiles tubulares con lámina troquelada o aluminio anodizado o natural, barandales: de 
fierro calidad buena.  
 
Cerrajería: De buena calidad. 
 
Cancelería: Perfiles tubulares o de aluminio anodizado de calidad   buena. 
 
Vidriería: Cristal flotado o medio doble, gota o rayado. 
 
Pintura: Vinílica y esmalte de buena calidad en interior y exterior. 
 
Instalaciones especiales: Bomba para cisterna, ocasionalmente sistema contra incendio, gas natural o estacionario, red 
informática (instalaciones voz y datos), sonido, laboratorios. 
  
QC3 
EQUIPAMIENTO ESCUELA ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería o zapatas corridas y/o aisladas de concreto armado con o sin contratrabes. 
 
Muros: Tabique, tabicón o block, tabique extruido con castillos, cadenas de cerramientos, trabes y columnas; 
ocasionalmente muros divisorios. 
 
Estructura: Muro de carga confinados con cadenas y castillos de concreto armado. Elementos horizontales, trabes y 
columnas de concreto armado o estructuras metálicas de acuerdo con dimensiones.  
 
Claros: Hasta 10 metros. 
 
Altura: Hasta 5 metros. 
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Techumbre: Losa maciza de concreto o losas aligeradas nervadas, reticular, sistema de losas Y, T o TT de concreto 
pretensado o diseños especiales, tridilosas, cascarones. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta con poliducto, poliflex, conduit, acometida especial trifásica varios circuitos con salidas suficientes con 
interruptores térmicos; ocasionalmente, iluminación especial o incandescente, accesorios y cableado de buena a muy buena 
calidad. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre y fierro galvanizado, PVC, CPVC, accesorios, manerales, llaves y regaderas de bronce o 
cromadas, de calidad buena a muy buena. 
 
Sanitaria: Conexión a red sanitaria municipal, ramaleo con tubo de albañal, coladeras de PVC cromadas o bronce, bajadas 
de aguas residuales y pluviales de PVC o fierro fundido, drenajes de diseño especial, ocasionalmente cárcamo de bombeo.  
 
Acabados: 
 
Pisos: Losas de granito, laminado o loseta de mármol, porcelanato o cerámica, ocasionalmente terminado epóxico, azulejo 
antiderrapante en sanitarios y baños, ocasionalmente, cemento pulido para recibir alfombra en áreas administrativas; de 
buena calidad. 
 
Recubrimientos:  
 
Exterior: Repellado o afinado de mezcla de mortero cemento arena, pasta, piedra, fachaleta, piedrín, ocasionalmente 
cantera.  
 
Interior: Repellado o afinado de mezcla de mortero, cemento o arena, pasta o resinas epóxicas, ocasionalmente piedra, 
fachaleta, piedrín. 
 
Plafón: Repellado o afinado de mezcla de mortero, cemento o arena, tirol planchado, falso plafón, de diferentes materiales 
de calidad buena a muy buena de calidad buena a muy buena.  
 
Lambrín: Azulejo o cerámica, parket de mármol en zonas húmedas y grasas calidad buena a muy buena.  
 
Escaleras: Rampas de concreto con escalones forjados de tabique forrados con granito o alfombra; o de concreto armado 
colados en sitio, prefabricados de concreto o de metal mediante perfiles estructurales con escalones de madera o concreto. 
 
Azotea: Enladrillado e impermeabilizado con membrana plástica y aluminio. 
 
Muebles: 
 
Baño: Blancos o de color lavabos con cubierta de mármol y ovalín o de pedestal, mingitorios individuales o colectivos de 
acero inoxidable; laboratorio con muebles especiales forjados de tabique y concreto recubiertos con azulejo o cerámica, o 
de acero inoxidable; calidad muy buena. 
 
Cocina: Ocasionalmente, tarja de acero inoxidable, en su caso forjado con tabique y cemento pulido, incluyendo hornillas, 
cubierta de cemento pulido o azulejo; calidad muy buena.  
 
Carpintería: Puertas de intercomunicación tipo tambor en triplay o plástico laminado, muebles empotrados como estantes, 
libreros, closets, lambrines y plafones en maderas finas principalmente en oficinas directivas, cancelería en áreas de 
servicio, biblioteca y administrativas. 
 
Herrería: Ventanería y puertas de aluminio natural o anodizado, herrajes de sujeción, ocasionalmente, perfiles tubulares con 
lámina troquelada, barandales de aluminio o perfiles metálicos calidad muy buena.  
 
Cerrajería: De aluminio de calidad muy buena.  
 
Cancelería: Aluminio natural o anodizado, divisorios de aluminio y acrílico en sanitarios y baños. 
 
Vidriería: Cristal flotado de 6 milímetros, en ventanas, canceles y puertas, cristal filtrasol o reflecta en ventanas, prismáticos 
en muros, ocasionalmente de gota. 
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Pintura: Vinílica y esmalte de calidad muy buena, en interior y exterior. 
 
Instalaciones especiales: Bomba para cisternas con transformador, planta de emergencia, red informática (instalación voz 
y datos), sistema de sonido, sistema contra incendio, sistema de intercomunicación, sistema de alarma; ocasionalmente, 
sistema de aire acondicionado, sistema de reutilización de aguas pluviales para jardinería e hidroneumático ocasionalmente 
puertas automáticas. 
 
QD1 
EQUIPAMIENTO OFICINAS BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería o cadenas de desplante de concreto armado. 
 
Muros: Adobe, tabique, tabique extruido, tabicón, block, con castillos y cadenas de cerramiento de concreto armado, muros 
divisorios a base de paneles prefabricados de yeso. 
 
Estructura: Muros de carga confinados con cadenas y castillos de concreto armado, elementos horizontales de concreto 
armado, vigas de madera, altura usual, hasta un nivel. 
 
Claros: Hasta 4 metros. 
 
Alturas: Hasta 2.50 metros. 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado lámina galvanizada, de asbesto, de fibra de vidrio o losa ligera.  
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta o visible con muy pocas salidas, con lámparas de luz fría. Accesorios y cableado de calidad económica. 
 
Hidráulica: Ramaleo a base de fierro galvanizado, cobre o PVC. Llaves de plástico o bronce de calidad económica. 
 
Sanitaria: No tiene o ramaleo a base de PVC, con tubo de albañal. Eventualmente con fosa séptica. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Firme de concreto escobillado o pulido con o sin color integrado, loseta de barro, cerámica o vinílica, piso laminado 
de calidad económica. 
 
Recubrimientos: No tiene o aplanado de mezcla mortero arena acabado rústico o fino.  
 
Plafón: No tiene o acabado aparente.  
 
Lambrín: De cemento pulido o azulejo de calidad económica en zona húmeda. 
 
Escaleras: No tiene. 
 
Azotea: Sin acabado o escobillado, desagüe por gravedad, ocasionalmente con bajadas de PVC o fierro fundido. 
 
Muebles: 
 
Baño: Blancos de calidad económica, sin accesorios o de cerámica de calidad económica. 
 
Carpintería: Generalmente puertas de tipo tambor, ocasionalmente sin trabajos de carpintería, repisas de madera. 
 
Herrería: Ventanas y puertas a base de perfiles tubulares de acero o aluminio de calidad económica, lámina galvanizada, 
troquelada o lisa. 
 
Cerrajería: Sencilla de calidad económica. 



Viernes 17 de marzo de 2023                        Sección Segunda Tomo: CCXV No. 50 

 
 

 

135 

Vidriería: Vidrio sencillo de 4 milímetros de espesor. Ocasionalmente de gota. 
 
Pintura: Vinílica y esmalte de calidad económica. 
 
Instalaciones especiales: No tiene, ocasionalmente tinaco. 
 
QD2 
EQUIPAMIENTO OFICINAS MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería zapata corrida o aisladas de concreto armado. 
 
Muros: Tabique macizo o extruido, tabicón, block con castillos de, cadenas y castillos de cerramiento de concreto armado, 
muros divisorios a base de paneles prefabricados de yeso. 
 
Estructura: Muros de carga con castillos y cadenas de cerramiento de concreto armado, elementos horizontales de 
concreto armado o prefabricados, ocasionalmente vigas de acero hasta 3 niveles. 
 
Claros: Hasta 4 metros. 
 
Altura: Hasta 3 metros. 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado, losa aligerada, vigueta y bovedilla, o viguería de concreto. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta o visible, regular número de salidas, con lámparas con luz fría con o sin gabinete.  Accesorios y cableado 
calidad económica o regular. 
 
Hidráulica: Ramaleo a base de cobre, PVC o CPVC, ocasionalmente fierro galvanizado. Regular número de salidas, 
conexiones y llaves de bronce de calidad regular. 
 
Sanitaria: Ramaleo a base de tubería de PVC y albañal, bajadas de agua pluvial y bajadas de PVC o fierro fundido.  
 
Acabados: 
 
Pisos: Mosaico de pasta, loseta vinílica o cerámica, piso laminado, de calidad regular. 
 
Recubrimientos:  
 
Interior: Aparente, aplanado de yeso o repellado de mezcla cemento arena. 
 
Exterior: Repellado con mortero cemento-arena, o aparente. 
 
Plafón: Aparente, aplanado de mortero cemento arena, yeso y tirol. 
 
Lambrín: Cemento pulido o azulejo de calidad regular en zonas húmedas. 
 
Escaleras: Rampa de concreto con escalones forjados de tabique, con o sin acabado cemento fino, mosaico de pasta o de 
granito artificial, loseta vinílica o de herrería tipo caracol. 
 
Azotea: Entortado y enladrillado con bajadas de agua pluvial de PVC o por gravedad, impermeabilizada, algunos pretiles 
aparentes o aplanados con mezcla, chaflanes. 
 
Muebles: 
 
Baño: Blancos de calidad regular. Accesorios de cerámica económica o de aluminio de calidad económica o regular. 
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Carpintería: Puertas intercomunicación de tambor a base de tabletas de fibracel o triplay de calidad regular, sobre marco de 
madera, gabinetes o repisas. 
 
Herrería: Ventanas y puerta a base de perfiles estructurales o tubulares de acero o aluminio, lámina galvanizada, troquelada 
o lisa, de calidad económica. Divisorios de lámina lisa o troquelada, aluminio anodizado o natural, aglomerado con lámina 
plástica, de calidad regular, en sanitarios.  
 
Cerrajería: Sencilla de calidad económica. 
 
Vidriería: Sencillo o medio doble de 4 mm de espesor. Ocasionalmente de gota. 
 
Pintura: Vinílica y de esmalte de calidad regular, en interior y exterior, barniz en carpintería, de calidad económica o regular 
en carpintería. 
 
Instalaciones especiales: Bomba para cisterna. 
 
QD3 
EQUIPAMIENTO OFICINAS ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería, zapatas aisladas o corridas de concreto armado, ocasionalmente de diseño especial, 
dimensiones según cálculo. 
 
Muros: Tabique o tabicón o block con castillos y cadenas de cerramiento de concreto armado, muros divisorios a base de 
paneles prefabricados de yeso, cristal, acrílico o poliestireno expandido o concreto.  
 
Estructura: Muros de carga con castillos y cadenas de cerramiento de concreto armado, marcos rígidos o columnas y 
trabes de acero o concreto armado, estructuras metálicas de acuerdo dimensiones.   
 
Claros: Hasta 7 metros.  
 
Altura: Hasta 3 metros. 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto, losas ligeras nervadas o reticulares o losacero, prefabricados de vigueta y bovedilla. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta suficiente número de salidas, varios circuitos, tierra física, con lámparas con luz fría con o sin gabinete.  
Accesorios de plástico y aluminio, interfón de calidad regular. 
 
Hidráulica: Ramaleo a base de cobre, PVC o CPVC, ocasionalmente fierro galvanizado. Regular número de salidas, 
conexiones y llaves de bronce de buena calidad.  
 
Sanitaria: Conexión a red sanitaria municipal, ramaleo a base de tubería de PVC y albañal. Bajadas de agua pluvial con 
canalones y bajadas de fierro fundido. Trincheras con rejilla electro forjada. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Loseta vinílica, cerámica o de granito parquet de mármol o madera cantera, porcelanato, duela, cemento pulido para 
recibir alfombra de buena calidad, piso de ingeniería o piso laminado de buena calidad. 
 
Recubrimientos:  
 
Interior: Aparente aplanado de yeso, tirol, pasta con resina epóxica, pasta texturizada o repellado de mezcla de cemento 
arena. 
 
Exterior: Repellado mezcla de mortero cemento con textura, piedrín artificial o similar, muros aparentes de tablaroca o 
tablacemento. 
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Plafón: Yeso con tirol rústico o planchado, falso plafón a base de metal desplegado, de perfiles modulares de aluminio y 
tabletas de yeso, fibra de vidrio, madera, acrílico, PVC , paneles de yeso sobre bastidor de aluminio.  
 
Lambrín: Azulejo de buena calidad, en zonas húmedas.  
 
Escaleras: Rampa de concreto con escalones forjados de tabique o concreto armado, perfiles estructurales de fierro, 
barandales de perfiles tabular y estructural. Escalones de cerámica, porcelanato, granito, cantera, madera o alfombra, 
materiales de buena calidad.  
 
Azotea: Enladrillada impermeabilizada con plástico o aluminio. 
 
Muebles:  
 
Baño: Blancos o de color de buena calidad. Mingitorios individuales o colectivos de cerámica o acero inoxidable de buena 
calidad. Accesorios de porcelana, metal cromado o de cristal de buena calidad.  
 
Carpintería: Puertas de intercomunicación en madera o macopan, tipo tambor de buena calidad con marco de madera, 
estantes y gabinetes de madera de buena calidad.  
 
Herrería: Ventanas y puertas a base de perfiles estructurales o tubulares de acero o aluminio anodizado, de buena calidad. 
Canceles Divisorios de aluminio anodizado o natural, aglomerado con lámina plástica, PVC, de buena calidad en sanitarios. 
 
Cerrajería: Sencilla de buena calidad. 
 
Vidriería: Sencillo o medio doble de 6 milímetros de espesor. Ocasionalmente de gota. 
 
Pintura: Vinílica y de esmalte de regular a buena calidad, en interior y exterior. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, sistema hidroneumático, gas estacionario, alarma, voz y datos, telefonía, 
video, aire acondicionado, sistema contra incendio, planta de emergencia, sistema antirrobos, sonido, clima, CCTV elevador. 
Equipo e instalación especial de acuerdo con el uso específico de la edificación.   
 
QD4 
EQUIPAMIENTO OFICINAS MUY ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas aisladas con contratrabes de liga o corridas de concreto armado, ocasionalmente pilotes, 
cimentación de diseño especial dimensiones según calculo. 
 
Muros: Tabique, tabicón, block con castillos y cadenas de cerramiento de concreto armado, muros divisorios a base de 
paneles prefabricados de yeso, cristal, acrílico o poliestireno expandido o concreto.  
 
Estructura: Marcos o columnas y trabes de concreto armado o perfiles de acero estructural. Elementos prefabricados con 
vigas Y, T o TT, estructuras metálicas de acuerdo con dimensiones. Hasta 20 niveles. 
 
Claros: Hasta 12 metros. 
 
Altura: Hasta 4.00 metros, ocasionalmente doble altura.   
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado, losas aligeradas nervadas o reticulares, losa acero o prefabricadas con 
vigas Y, T o TT, ocasionalmente tridilosas. 
 
Instalaciones: 
 

Eléctrica: Oculta buen número de salidas, varios circuitos con interruptores termomagnéticos, alimentación trifásica, 
lámparas de luz fría con o sin gabinete. Cableado y accesorios de buena o muy buena calidad. 
 

Hidráulica: Ramaleo a base de cobre PVC o CPVC, con materiales especiales. Buen número de salidas, conexiones y 
llaves de bronce de buena calidad en porcentaje importado. 
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Sanitaria: Red con tubo albañal, bajadas de PVC, o fierro fundido, probable cárcamo de bombeo, posible reúso de agua 
pluvial en jardinería, drenaje de diseño especial. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Loseta cerámica o granito, alfombra, laminado de buena calidad, parquet de mármol o madera, cantera, 
porcelanatos, terrazos, pisos de ingeniera o placas de mármol de buena o muy buena calidad.   
 
Recubrimientos:  
 
Interior: Aparente, aplanado de yeso, tirol pasta con resina epóxica, pasta texturizada o repellado de mezcla cemento 
arena.  
 
Exterior: Fachadas prefabricadas, con pastas de resina epóxica, piedrín natural, en porcentaje cantera, pasta texturizada, 
materiales de muy buena calidad o importado, ocasionalmente doble fachada o vidrio especial. 
 
Plafón: Yeso con tirol rustico o planchado, pasta de resina epóxica, falso plafón con diseño especial a base de metal 
desplegado de perfiles modulares de aluminio y tabletas de yeso, fibra de vidrio, madera, acrílico o PVC, de paneles de yeso 
sobre bastidor de aluminio.  
 
Lambrín: Cintilla de mármol o cerámica, en baños y cocina en su caso, lambrín de maderas finas, lámina de acero 
inoxidable. 
 
Escaleras: Rampa de concreto con escalones forjados de tabique o concreto armado, perfiles estructurales de fierro, 
barandales de perfiles tubular y estructural. Escalones recubiertos de cerámica, porcelanato, granito, cantera, madera o 
alfombra, materiales de muy buena calidad.  
 
Azotea: Con impermeabilizante plástico o aluminio, enladrillado.  
 
Muebles: 
 
Baño: Blancos o de color de buena o excelente calidad, baños para hombres y mujeres con sistemas automáticos, 
mingitorios individuales o colectivos de cerámica o acero inoxidable de excelente calidad.   
 
Cocina: Muebles fijos e integrales de muy buena calidad, cubierta acero inoxidable o forjada de tabique en obra recubierta 
con azulejo de muy buena calidad, doble tarja, según sea el uso específico de la edificación. 
 
Carpintería: Puertas de intercomunicación en madera de buena a muy buena calidad con molduras, generalmente 
barnizadas o lacadas. Puertas macizas de tablero,  muebles fijos, vitrinas, mostradores, canceles divisorios de madera y 
otros, plafones, barandales, lambrines y pisos.  
 
Herrería: Ventanería y puertas de aluminio anodizado natural o de color ocasionalmente PVC, herrajes de sujeción. 
Canceles divisorios de aluminio con plástico laminado o acrílico, PVC, excelente calidad en sanitarios.   
 
Cerrajería: Sencilla de buena calidad. 
 
Vidriería: Cristal de seguridad flotado de 6 milímetros a 9 milímetros en ventanas canceles y puertas, cristal filtrasol, o 
reflecta en ventanas, prismáticos en muros, cristal templado en puertas de acceso, ocasionalmente en puesteas de 
intercomunicación. 
 
Pintura: Vinílica y esmalte de calidad muy buena, en interior y exterior. 
 
Instalaciones Especiales: Cisterna con bomba, gas estacionario o natural, voz de datos, telefonía, video, aire 
acondicionado, sistema contra incendio, planta de emergencia, equipo hidroneumático, alarmas, sistema antirrobos, sonido, 
clima, CCTV. Escalera de emergencia, cubos para elevadores, puertas automáticas, capacidad según cálculo. Equipo e 
instalación especial de acuerdo con el uso específico de la edificación. 
 
QE1 
EQUIPAMIENTO ESTACIONAMIENTO BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
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Obra: 
 
Cimentación: Zapatas aisladas o corridas con contratrabes de concreto armado, en porcentaje de mampostería con 
cadenas de cimentación de concreto armado. 
 
Muros: Tabique, tabicón o block con castillos, en porcentaje de concreto armado, contravientos, columnas y trabes de 
concreto armado. 
 
Estructura: Muros de carga confinados en castillos y cadenas de cerramiento de concreto armado, elementos horizontales 
y verticales de concreto armado, ocasionalmente vigas de acero. estructuras metálicas de acuerdo con dimensiones. 
 
Claros: Hasta 6 metros. 
 
Altura: Hasta 3 metros. 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado, ocasionalmente losas aligeradas nervadas o reticulares y rampas de 
concreto armado. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Mixta, pocos circuitos, con pocas salidas, cajas metálicas, tapas de baquelita o aluminio, de regular calidad, 
iluminación incandescente o luz fría. 
 
Hidráulica: Pocas salidas, ramaleo de CPVC o fierro galvanizado y cobre, llaves de bronce de calidad económica. 
 
Sanitaria: Red de drenaje de tubo de albañal, bajadas de agua pluvial y aguas residuales de PVC o fierro fundido. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Concreto armado con superficie pulida o escobillado y corrugado antiderrapante en rampas. 
 
Recubrimientos:  
 
Exterior y/o Interior: De mezcla mortero cemento arena afinado en porcentaje aparente. 
 
Plafón: Aparentes. 
 
Lambrín: Azulejo o cerámica, parket de mármol de buena calidad en zonas húmedas de sanitarios. 
 
Escaleras: Rampas de concreto armado con escalones forjados de tabique y recubiertos con cemento escobillado o 
afinado. 
 
Azotea: Impermeabilizante de emulsión asfáltica. 
 
Muebles:  
 
Baño: Blancos de calidad económica, mingitorios individuales o colectivos de acero inoxidable, llaves y manerales de 
calidad económica. 
 
Carpintería: Puertas de acceso a sanitarios y oficina en madera de tipo tambor con triplay. 
 
Herrería: puertas, ventanas y barandales de perfiles estructurales o tubulares.  
 
Cerrajería: de calidad económica. 
 
Vidriería: Medio doble y en porcentaje de gota en sanitarios y oficina. 
 
Pintura: Vinílica y de esmalte de calidad regular. 
 
Instalaciones especiales: Bomba para cisterna, ocasionalmente sistema de bombeo contra incendio. 
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QE2 
EQUIPAMIENTO ESTACIONAMIENTO MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas aisladas o corridas con contratrabes de concreto armado. 
 
Muros: De concreto armado en porcentaje de tabique, tabicón, block, con castillos y/o contraventeos, trabes y columnas 
prefabricadas de concreto armado o coladas en el sitio. 
 
Estructura: Trabes y columnas de acuerdo con diseño y muros de contención, estructuras metálicas de acuerdo con 
dimensiones. 
 
Claros: Hasta 8 metros. 
 
Altura: Hasta 3 metros. 
 
Techumbre: Losas prefabricadas pretensadas o postensadas de concreto armado I, T o TT, losas macizas de concreto 
armado, losa acero, rampas de concreto armado, cubos de concreto armado para elevadores y montacargas. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Trifásica, mixta, varios circuitos, con regular número de salidas, regular número de salidas, cajas metálicas, tapas 
de aluminio, de regular calidad, iluminación indecente o luz fría. 
 
Hidráulica: Regular número de salidas, ramaleo de CPVC, cobre y fierro galvanizado, llaves de bronce de regular calidad. 
 
Sanitaria: Red de drenaje de tubo de albañal, bajadas de agua pluvial y aguas residuales de PVC o fierro fundido, rejilla 
electrosoldada. 
 
Acabados:  
 
Pisos: Concreto armado con malla electrosoldada con cemento pulido endurecido y corrugado en rampas, terrazo o granito 
en porcentaje. 
 
Recubrimientos:  
 
Exteriores: Aplanados con diversas texturas, fachadas de concreto lanzado, aparentes, en porcentaje afinado de mortero 
cemento arena.  
 
Interiores: Aplanados con diversas texturas, aparentes, en porcentaje afinado de mortero cemento arena.  
 
Plafón: Aparentes.  
 
Lambrín: Azulejo o cerámica de regular calidad en zonas húmedas de sanitarios y oficina. 
 
Escaleras: Rampa y escalones de concreto armado colada en sitio o prefabricada de concreto, en ocasiones de perfiles 
estructurales con escalones de concreto escobillado y/o afinado. 
 
Azotea: Con impermeabilizante de membrana de plástico o aluminio. 
 
Muebles:  
 
Baño: blancos de regular calidad, mingitorios individuales o colectivos de acero inoxidable, llaves y manerales de regular 
calidad. 
 
Carpintería: Puertas de acceso a sanitarios y oficinas en madera tipo tambor con triplay. 
 
Herrería: Puertas y ventanas en baños y oficinas, barandales de perfiles tubulares.  
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Cerrajería: De calidad regular.  
 
Vidriería: Medio doble y en porcentaje de gota en sanitarios y oficinas. 
 
Pintura: Vinílica y esmalte de buena calidad, pintura especial para señalización. 
 
Instalaciones especiales: Elevadores y montacargas bombas para cisterna, sistemas de bombeo contra incendio. 
Censores de ocupación, ocasionalmente cargadores para autos eléctricos, CCTV, cajeros automáticos parlantes, puertas 
automáticas. 
 
QE3 
EQUIPAMIENTO HELIPUERTO ALTA  
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimientos: No tiene, generalmente adosada a la estructura de un edificio (ocasionalmente se desplanta del piso). 
 
Estructura: Estructura metálica con vigas IPR para soporte, con travesaños de PTR, 6"x 4" pulgadas como cama para 
recibir entarimado metálico de aluminio, ángulo de 1 ½ x 3 /16 para pies y escalera, formando un tablero o círculo. 
 
Instalaciones: 
 
Especiales: Anclaje, cono de viento, boyas, sensor de aproximación, equipo contra incendio, iluminación con lámparas de 
luz perimetral TLOF, faros guía y luz rasante. 
 
Acabados: 
 
Plataforma de lámina acanalada de polialumino de 1.73x1.06 metros o aluminio antiderrapante o lisa de 9mm de 3/8", 
rodeado por malla de seguridad.  
 
Pintura: Esmalte o similar de alta resistencia con diseño específico. 
 
 
QF1 
EQUIPAMIENTO HOSPITAL BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas corridas o aisladas con contratrabe de concreto armado con cadenas de desplante, ocasionalmente 
mampostería. 
 
Muros: Tabique macizo o extruido esmaltado, tabicón con castillos, cadenas de cerramientos de concreto armado, muros 
divisorios a base de paneles prefabricados de yeso, cristal o acrílico. 
 
Estructura: Elementos horizontales y verticales de concreto armado. 
 
Claros: Hasta 4 metros. 
 
Altura: Hasta 3.50 metros. 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado, losas aligeradas, nervadas o reticulares. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Trifásica, oculta con buen número de salidas, varios circuitos, tierra física, iluminación incandescente o luz fría, 
iluminación especial, accesorios y cableado de buena calidad. 
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Hidráulica: Ramaleo de cobre, PVC, fierro galvanizado o fierro fundido, ocasionalmente de acero para altas presiones, 
tuberías de calibres y materiales especiales para agua fría, agua caliente, agua refrigerada y red de protección contra 
incendio, para vapor, accesorios, manerales, llaves y regaderas de bronce o especiales de regular calidad. 
 
Sanitaria: Conexión a red sanitaria municipal, ramaleo a base de tubería de PVC y albañal. Bajadas de agua pluvial con 
canalones y bajadas de fierro fundido. 
 
Acabados: 
 
Pisos: De concreto simple escobillado, loseta cerámica, vinílico mosaico de pasta, loseta de granito, azulejo antiderrapante 
en baños y sanitarios, en porcentaje cemento pulido para recibir alfombra de uso rudo en área administrativa. Materiales de 
buena calidad. 
 
Recubrimientos:  
 
Interior: Yeso afinado, mezcla de mortero cemento arena, pasta de ricina apóxica. 
 
Exterior: aplanado con mezcla mortero cemento arena, repellado o afinado. 
 
Plafón: Yeso o mezcla afinados de mortero cemento arena, aparente, falso plafón de diversos materiales de buena calidad. 
 
Lambrín: Cintilla de mármol o cerámica en zonas húmedas y grasas. 
 
Escaleras: Rampa de concreto armado y escalones de concreto o forjados de tabique con acabado de cemento pulido, 
loseta de granito o cerámica. 
 
Azotea: Enladrillado e impermeabilizado de emulsión asfáltica, pretiles aplanados. 
 
Muebles: 
 
Baño: Blancos o de color mingitorios de cerámica de buena calidad, muebles empotrados o forjado en sitios de acero 
inoxidable o concreto.  
 
Cocina: Muebles fijos doble tarja de acero inoxidable.  
 
Carpintería: Puertas prefabricadas o similares la de acceso con cuerpo de aglomerado y acabado laminado, las de 
intercomunicación de tambor con aglomerado chapa laminado plástico, con barniz, pintura de aceite de regular calidad, de 
doble abatimiento. Muebles empotrados como closets, alacenas, estantes de madera, algunos canceles con barniz de 
regular calidad. 
 
Herrería: Ventanería y puertas de perfiles estructurales o tubulares con lamina troquelada, de aluminio anodizado o natural, 
escaleras de fierro estructural. 
 
Canceles: Divisorios de perfiles estructurales o tubulares o de aluminio. 
 
Vidriería: Cristal flotado, filtrasol, bronce, reflectasol de 4 a 6 milímetros, en porcentaje de gota o traslucido, cristal templado 
en puertas y ventanas. 
 
Pintura: Vinílica o acrílica en muros, esmalte en herrería, barniz, laca o poliéster en carpintería (entintada), barniz especial 
pisos, epóxica o alquidalica en usos específicos. Materiales de buena calidad. 
 
Instalaciones especiales: Bomba para cisterna, sistema hidroneumático, gas estacionario, planta eléctrica emergente, red 
telefónica, sistema de intercomunicación, CCTV, sonido ambiental, aire acondicionado, sistema contra incendio, 
ocasionalmente cuarto de máquinas, centrales de óxido nitroso, sistema de aire comprimido, sistemas centrales de oxígeno, 
sistema de distribución de gas LP y natural.  Materiales de calidad buena. 
 
QF2  
EQUIPAMIENTO HOSPITAL MEDIA  
 
Obra e instalaciones básicas  
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Obra:  
 
Cimentación: Zapatas corridas o aisladas con contratrabes de concreto armado, en ocasiones diseño especial, trabes y 
columnas metálicas o de concreto armado, prefabricadas con elementos prees forzados.  
 
Muros: Tabique, tabicón cadenas de cerramientos de concreto armado, muros de concreto, muros divisorios a base de 
paneles prefabricados de yeso, cristal o acrílico. 
 
Estructura: Elementos horizontales y verticales de concreto armado o perfiles de acero estructural, estructuras metálicas de 
acuerdo con dimensiones. 
 
Claros: ocasionalmente hasta 10 metros. 
 
Altura: Hasta 4.00 metros.  
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado, losas aligeradas, nervadas, reticulares y losa. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta, acometida especial trifásica con ductería, adecuada de conduflex, varios circuitos según proyecto, tierra 
física, iluminación incandescente, luz fría, lámparas de luz LED, iluminación especial en quirófanos. Accesorios y materiales 
de buena calidad. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre, CPVC fierro galvanizado o fierro fundido, de acero para altas presiones, tuberías de calibres 
y materiales especiales para agua fría, agua caliente, agua refrigerada y red de protección contra incendio, para vapor, 
accesorios, manerales, llaves y regaderas de bronce o especiales de buena calidad del país.  
 
Sanitaria: Conexión a red sanitaria municipal con tubo de albañal ocasionalmente de conducciones separadas de aguas, 
residuales, desechos corrosivos, bajadas de PVC o fierro fundido.  
 
Acabados: 
 
Pisos: De concreto simple escobillado o pulido con color, loseta vinílica, porcelanato, mosaico de pasta, loseta de granito, 
cerámica, baldosín, azulejo antiderrapante en baños y sanitarios, piso epóxico. Materiales de buena calidad.  
 
Recubrimientos:  
 
Interior: Yeso afinado tirol rústico o planchado, mezcla de mortero, cemento arena piedra natural, en porcentaje cantera, 
pastas de resina.  
 
Exterior: Aplanado con mezcla mortero cemento arena, repellado o afinado. 
 
Plafón: Falso plafón de yeso afinado o en porcentaje tirol rústico o planchado, azulejo en cocina de buena calidad.  
 
Lambrín: Cintilla de mármol o cerámica, en zonas húmedas y grasas. 
 
Escaleras: De concreto armado y escalones de concreto o forjados de tabique con acabado de cemento pulido, loseta de 
granito cerámica o de material similar.  
 
Azotea: Enladrillado e impermeabilizado con emulsión asfáltica, pretiles aplanados.  
 
Muebles: 
 
Baño: Blancos, lavabos de gabinete con placa de mármol o de pedestal. 
 
Cocina: Laboratorios y locales especial: de acero inoxidable, ocasionalmente forjados de tabique con recubrimiento de 
cerámica fregadero de acero inoxidable o de aluminio, muebles empotrados o forjado en sitio de acero inoxidable o 
concreto, accesorios y materiales de buena calidad. 
 
Carpintería: En puertas prefabricadas o similares, la de acceso con cuerpo de aglomerado y acabado laminado, las de 
intercomunicación de tambor con aglomerado chapa laminado plástico, con triplay con barniz, pintura de aceite de regular 



Viernes 17 de marzo de 2023                        Sección Segunda Tomo: CCXV No. 50 

 
 

 

144 

calidad, de doble abatimiento. Muebles empotrados como closets, alacenas, estantes, algunos canceles con barniz de 
madera de buena calidad.  
 
Herrería y cerrajería: Ventanería y puertas de perfiles estructurales o tubulares con lámina troquelada, de aluminio 
anodizado y natural, escaleras de fierro estructural. 
 
Canceles: Divisorios con perfiles tubulares o de aluminio con plástico laminado.  
 
Vidriería: Cristal flotado de 4 a 6 milímetros en porcentaje de gota o traslucido, cristal templado en puertas y ventanas. 
 
Pintura: Vinílica o acrílica en muros, esmalte en herrería, barniz, laca o poliéster en carpintería (entintada), barniz especial 
pisos, epóxica o alquidalica en usos específicos. Materiales de buena calidad. 
 
Instalaciones especiales: Bomba para cisterna, planta eléctrica emergente, red telefónica, sistema de intercomunicación, 
sonido, voz y datos, CCTV, sonido ambiental, aire acondicionado, sistema contra incendio, cuarto de máquinas, calderas, 
incinerador,  centrales de óxido nitroso, sistema de aire comprimido, sistema centrales de oxígeno, sistema de distribución 
de gases medicinales no flamables, sistema de distribución de gas LP y natural sistema hidroneumático, monta cargas, 
elevadores de servicio. Materiales de calidad buena. 
 
QG3  
EQUIPAMIENTO HOSPITAL ALTA  
Obra e instalaciones básicas  
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas corridas o aisladas con contratrabes de concreto armado en ocasiones diseño especial, pilas, 
pilotes, muros de contención de piedra o concreto, trabes y columnas metálicas o de concreto armado, prefabricadas con 
elementos preesforzados, marcos continuos en ambos sentidos de estructuras metálicas o prefabricadas.  
 
Muros: Concreto armado, tabique, tabicón, block, tabique extruido esmaltado a dos caras, confinados en castillos y cadenas 
de cerramientos con contraventeos, muros divisorios de panel de yeso, cemento, vidrio y acrílico.  
 
Estructura: Elementos horizontales y verticales de concreto armado o perfiles de acero estructural, estructuras metálicas de 
acuerdo con dimensiones. 
 
Claros: De acuerdo con proyecto. 
 
Altura: Entrepiso de 3.50 a 4.50 metros de altura, dobles alturas. 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado losas aligeradas, nervadas o reticulares, vigueta y bovedilla, losacero.  
 
Instalaciones:  
 
Eléctrica: Alta y baja tensión, trifásica, varios circuitos, oculta con ductería, apagadores y contactos con tierra física de muy 
buena calidad, accesorios de muy buena calidad nacionales o importados, iluminación luz fría slim line, LED iluminación 
especial en quirófanos subestación rayos x, a grupos de motores en cuartos de máquinas para aire acondicionado, 
climatización e instalación hidráulica, subestación y planta de emergencia, sistema de tierras pararrayos.  
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre, fierro galvanizado, fierro fundido. De acero para altas presiones, tuberías de calibres y 
materiales especiales para agua fría, agua caliente, agua refrigerada y red de protección contra incendio, para vapor, 
accesorios, manerales, llaves y regaderas de bronce o especiales de muy buena calidad de importación en porcentaje del 
país, hidroneumático, red para diferente tipo de fluidos.  
 
Sanitaria: Red de tubo de albañal con junteo de concreto expansivo, de conducciones separadas de aguas negra, 
residuales, desechos corrosivos, pluviales, bajadas aguas negras y pluviales de fierro fundido, drenajes de diseño especial, 
ocasionalmente cárcamo de bombeo, sistema de tratamiento y reutilización de aguas.  
 
Acabados:  
 
Pisos: De concreto simple escobillado o corrugado, de concreto armado escobillado, loseta de granito artificial o cerámica o 
placas de mármol, baldosín, zoclo de granito, corte de loseta, vinil o filtrasept, porcelanato de muy buena calidad, azulejo 
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antiderrapante de muy buena calidad en baños y sanitarios, cemento pulido para recibir alfombra de uso rudo en áreas 
administrativas. Materiales de excelente calidad, piso de concreto terminado en pintura epóxica. 
 
Recubrimientos:  
 
Interior: De cemento, de yeso afinado, tirol rústico o planchado, tapiz ahulado, mayolita, piedra natural, en porcentaje 
pastas de resina epóxica antiséptica en quirófanos, laboratorios, área de rayos x, y áreas específicas cantera, placa de 
mármol.  
 
Exterior: Aplanado con mezcla mortero cemento arena, repellado o afinado, pasta, fachadas de concretos prefabricados, 
cantera labrada, detalles ornamentales materiales y terminados de buena calidad. 
 
Plafón: Falso plafón de yeso afinado o texturizado, en porcentaje tirol rústico o planchado, azulejo de excelente calidad en 
quirófano y áreas de sanitización y esterilización. 
 
Lambrín: Cintilla de mármol o cerámica en zonas húmedas, azulejo o cerámica de piso a techo en áreas específicas, áreas 
de sanitización, desinfección y esterilización. 
 
Escaleras: Rampas de concreto, y escalones de concreto o forjados de tabique con acabado de cemento pulido, loseta de 
granito, alfombra de uso rudo cerámica o material similar. 
 
Azotea: Enladrillado e impermeabilizado con emulsión asfáltica, pretiles aplanados. 
 
Muebles: 
 
Baño: Blancos o de color, lavabos de gabinete con placa de mármol o de pedestal, fregadero o muebles de acero inoxidable 
y de aluminio en laboratorio quirófano, locales especiales y cocina, accesorios y materiales de excelente calidad. 
 
Carpintería: Puertas intercomunicación en madera de excelente calidad, terminada en laca auto motiva de muy buena 
calidad, de doble abatimiento.  
 
Muebles empotrados como closets, alacenas, estantes en cocina, canceles, mostradores lambrines y plafones en áreas 
administrativas en maderas de buena calidad. 
 
Herrería: Ventanería y puertas de aluminio anodizado, cobrizado de buena calidad, en porcentaje perfiles estructurales o 
tubulares, escaleras de fierro estructural en áreas específicas. 
 
Canceles: Divisorios con perfiles tubulares o aluminio anodizado o cobrizas. 
 
Vidriería: Cristal flotado, filtrasol, de 6 a 12 milímetros, en porcentaje de gota o traslucido, cristal templado en puertas, 
ventanas y cancelaria. 
 
Pintura: Vinílica o acrílica en muros, esmalte en herrería, barniz, laca o poliéster en carpintería (entintada), barniz especial 
pisos, epóxica o alquidalica en usos específicos. Materiales de buena calidad. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, tanque elevado metálico o de concreto para distribución de agua potable y 
para hidrantes en sistema contra incendio, sistema hidroneumático, sistemas de bombeo, montacargas, elevadores de 
servicio, camilleros, pasajeros, pacientes, aire acondicionado, planta eléctrica emergente, red telefónica y de tv, voz y datos, 
sistema de intercomunicación, sonido e informático, calderas, incinerador, ductos especiales oxígeno y otros, cuarto de 
máquinas, sistema de distribución de combustible, centrales de óxido nitroso, sistema de aire comprimido, sistema centrales 
de oxígeno, sistema de distribución de gases medicinales no flamables, sistema de distribución de gas LP y natural, sistema 
de vacío o succión, sistema de ventilación, cuartos refrigerantes, área de lavandería área de comensales, área de oratorio. 
 
QH1 
EQUIPAMIENTO HOTEL REGULAR BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería de piedra con cadena de desplante y/o zapatas corridas o aisladas de concreto armado. 
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Muros: Tabique, tabicón o block, o tabique extruido con cadenas y castillos de concreto armado. 
 
Estructura: Muros de carga confinados con cadenas y castillos de concreto armado, elementos horizontales y horizontales 
de concreto armado.  
 
Claros: Hasta 5.00 metros.  
 
Altura: Hasta 2.50 metros.  
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado, vigueta y bovedilla, bóveda catalana, con trabes de acero monten, terrado, 
viguería con tabla y capa de compresión con malla. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta, con pocas salidas, conduit, poliducto, conduflex, accesorios de plástico o baquelita con cableado de 
calidad económica o regular, con iluminación de luz incandescente, en ocasiones luz fría. 
 
Hidráulica: Ramaleo de PVC, CPVC, cobre, fierro galvanizado, conexiones y llaves de bronce de calidad económica o 
regular. 
 
Sanitaria: Conexión a red sanitaria municipal, red de tubo de albañal, bajadas PVC o fierro fundido. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Cemento pulido, loseta de granito, barro, vidriada, vinílica o cerámica, terrazo, parquet de mármol, piso laminado, 
azulejo antiderrapante, ocasionalmente alfombra, materiales de calidad económica. 
 
Recubrimientos: 
 
Interior: Aparente terminado con pintura vinílica, yeso afinado, tirol planchado, pasta a base de yeso.  
 
Exterior: Aparente o con repellado de mezcla cemento arena, pasta a base de yeso. 
 
Plafón: Aparente, yeso o tirol rústico o planchado, metal desplegado y mezcla de cemento arena o yeso, ocasionalmente 
azulejo o loseta vidriada. 
 
Lambrín: Azulejo de mármol económico a techo en sanitarios, azulejo en zonas húmedas y de grasas. 
 
Escaleras: De herrería o rampa de concreto armado o forjados de tabique recubiertos de cemento pulido o del mismo 
material empleado en piso. 
 
Azotea: Enladrillado e impermeabilizado de emulsión asfáltica de calidad económica. 
 
Muebles: 
 
Baño: Blancos de calidad económica, accesorios de porcelana de calidad económica; cocina: de lámina esmaltada, forjados 
de concreto o tabique con recubrimiento de azulejo de calidad económica. 
 
Carpintería: Puertas intercomunicación, tipo tambor de pino de tercera o macopan, en ocasiones de doble abatimiento en 
cocina, con pintura de aceite o barniz, en porcentaje muebles empotrados como estantes de pino de segunda. 
 
Herrería: Ventanería y puertas de perfiles estructurales o tubulares con lamina troquelada, escaleras con soportes de fierro 
estructural, algunos canceles divisorios de perfiles estructurales o tubulares. 
 
Vidriería: Medio doble y de gota en sanitarios y baños.  
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, sistema de gas LP. 
 
QH2 
EQUIPAMIENTO HOTEL REGULAR MEDIA 
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Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería o zapatas corridas o aisladas de concreto armado con cadenas de desplante. 
 
Muros: Tabique, tabicón o block con castillos y cadenas de cerramientos de concreto armado, trabes y columnas de 
dimensiones de acuerdo a los claros de concreto armado. 
 
Estructura: 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado, ocasionalmente losas aligeradas, nervadas o reticulares, en edificaciones 
antiguas terrados con viguería de madera. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta, varios circuitos, con regular número de salidas, accesorios de calidad regular, con iluminación de luz 
incandescente, en ocasiones luz fría. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre, fierro galvanizado, accesorios y manerales de calidad regular. 
 
Sanitaria: Red de tubo de albañal, bajadas de aguas negras y pluviales de PVC o fierro fundido. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Cemento pulido para recibir alfombra desuso rudo de regular calidad, mosaico de pasta, loseta vinílica, loseta de 
granito, azulejo antiderrapante en baños y sanitarios de regular calidad. 
 
Recubrimientos:  
 
Interior: aplanado con mezcla mortero cemento arena, repellado o afinado, yeso afinado, tirol rústico aparente.  
 
Exterior: aplanado con mezcla mortero cemento arena repellado o afinado, aparente. 
 
Plafón: De mortero cemento arena afinado o aparente, yeso afinado, tirol rústico; pintura: vinílica y esmalte de regular 
calidad en interior y exterior. 
 
Lambrín: Azulejo, mosaico de pasta, loseta de cerámica en baños y cocina de regular calidad. 
 
Escaleras: Rampa y escalones de concreto o forjados de tabique recubiertos del mismo material empleado en piso. 
 
Azotea: Enladrillado e impermeabilizado de emulsión asfáltica de regular calidad. 
 
Muebles:  
 
Baño: Blancos de regular calidad, accesorios de porcelana de regular calidad; cocina: de lámina esmaltada, forjados de 
concreto o tabique con recubrimiento de azulejo de regular calidad. 
 
Carpintería: Puertas intercomunicación, tipo tambor de pino de segunda, en ocasiones de doble abatimiento en cocina, con 
pintura de aceite o barniz, muebles empotrados como estantes de pino de segunda. 
 
Herrería: Ventanería y puertas de perfiles estructurales o tubulares con lamina troquelada, escaleras con soportes de fierro 
estructural, algunos canceles divisorios de perfiles estructurales o tubulares. 
 
Vidriería: Medio doble y de gota en sanitarios y baños, ocasionalmente domos de dimensiones pequeñas. 
 

Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, sistema de gas LP., ocasionalmente caldera. 
 
QH3 
EQUIPAMIENTO HOTEL REGULAR ALTA 
 

Obra e instalaciones básicas 
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Obra: 
 
Cimentación: Mampostería o zapatas corridas o aisladas de concreto armado con cadenas de desplante. 
 
Muros: Tabique, tabicón o block con castillos y cadenas de cerramientos de concreto armado, trabes y columnas de 
dimensiones de acuerdo con los claros de concreto armado. 
 
Estructura: Elementos horizontales y verticales de concreto reforzado, estructuras metálicas de acuerdo con dimensiones.  
 
Claros: Hasta 5.00 metros.  
 
Altura: Hasta 3.00 metros.  
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado, ocasionalmente losas aligeradas, nervadas o reticulares, en edificaciones 
antiguas terrados con viguería de madera. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta, varios circuitos, con suficientes números de salidas, accesorios de calidad regular, con iluminación de luz 
incandescente, en ocasiones luz fría. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre, en porcentaje fierro galvanizado, accesorios y manerales de calidad regular. 
 
Sanitaria: Red de tubo de albañal, bajadas de aguas negras y pluviales de PVC o fierro fundido. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Mosaico de pasta, loseta vinílica, loseta de granito, terrazo, loseta de cerámica, azulejo antiderrapante en baños y 
sanitarios de regular calidad, cemento pulido para recibir alfombra de uso rudo de regular calidad. 
 
Recubrimientos:  
 
Interior: Aplanado con mezcla mortero cemento arena, repellado o afinado, yeso afinado, tirol rústico aparente.  
 
Exterior: aplanado con mezcla mortero cemento arena repellado o afinado, aparente. 
 
Plafón: De mortero cemento arena afinado o aparente, yeso afinado, tirol rústico en porcentaje metal desplegado con yeso, 
en porcentaje azulejo o cerámica lisa o decorada o similar del país; pintura: vinílica y esmalte de regular calidad en interior y 
exterior. 
 
Lambrín: Azulejo, mosaico de pasta, loseta de cerámica lisa o decorada o similar del país en baños y cocina de regular 
calidad. 
 
Escaleras: Rampa y escalones de concreto o forjados de tabique recubiertos del mismo material empleado en piso. 
 
Azotea: Enladrillado e impermeabilizado de emulsión asfáltica de regular calidad. 
 
Muebles:  
 
Baño: Blancos de regular calidad, accesorios de acero inoxidable de regular calidad; cocina: de lámina de acero inoxidable, 
forjados de concreto o tabique con recubrimiento de azulejo o cerámica de regular calidad, con tarja de acero inoxidable, o 
gabinete de madera con tarja de acero inoxidable. 
 
Carpintería: Puertas intercomunicación, tipo tambor de pino de segunda con triplay de 3 milímetros de pino de primera o 
entablerada, de doble abatimiento en cocina, con pintura de aceite o barniz, muebles empotrados como estantes de pino de 
segunda, closets con entrepaños con puerta de tambor o tipo persiana de madera de pino de segunda, barandal en escalera 
postes o balastros torneados, en porcentaje lambrín de pino machihembrado de segunda. 
 
Herrería: Ventanería y puertas de perfiles tubulares con lámina troquelada, en porcentaje aluminio de calidad económica, 
escaleras con soportes de fierro estructural, algunos canceles divisorios de perfiles tubulares o aluminio natural de calidad 
económica. 
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Vidriería: Medio doble y de gota en sanitarios y baños, domos de dimensiones pequeñas de medio cañón. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, sistema de gas LP, caldera. 
 
QI1 
 
EQUIPAMIENTO HOTEL BUENO BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas corridas o aisladas de concreto armado con contratrabes de liga, muros de contención. 
 
Muros: Tabique, tabicón, block o tabique extruido, confinados en cadenas y castillos de concreto armado, ocasionalmente 
muros de contención de concreto o piedra y contraventeos. 
 
Estructura: Muros de carga confinados con cadenas y castillos de concreto armado, elementos horizontales y verticales de 
concreto reforzado o metálicos.  
 
Claros: Hasta 10.00 metros.  
 
Altura: Entrepiso hasta 3.50 metros.  
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado, losas aligeradas, nervadas, reticulares. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Especial trifásica, oculta, varios circuitos, accesorios de buena calidad, iluminación con luz fría slim line, en 
porcentaje incandescente, sistema contra incendio, sonido, intercomunicación, TV; telefonía, alimentación a equipos 
especiales elevadores, sistema de pararrayos. 
 
Hidráulica: Ramaleo de cobre, en porcentaje fierro galvanizado y accesorios, manerales y regaderas metálicas cromadas 
de buena calidad, hidroneumático y red de protección contra incendio. 
 
Sanitaria: Red de tubo de albañal, bajadas aguas residuales de fierro fundido, PVC, ocasionalmente cárcamo de bombeo. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Cemento pulido para recibir alfombra de uso rudo de regular calidad, loseta de granito artificial o cerámica o mármol, 
azulejo antiderrapante en baños y sanitarios. 
 
Recubrimientos:  
 
Interior: Yeso afinado con tapiz ahulado de buena calidad, tirol planchado, pastas con resina epóxica. 
 
Exterior: Aplanado con mezcla mortero cemento arena con terminado repellado o afinado o terminado especial, pasta, 
piedrín artificial o similar, fachadas de concreto, en porcentaje cantera en detalles. 
 
Plafón: Yeso afinado o aparente, tirol rústico o planchado, en porcentaje metal desplegado y yeso, de azulejo o cerámica 
lisa o decorado del país de buena calidad, en porcentaje falso plafón aluminio y tabletas de fibra de vidrio; pintura: vinílica 
acrílica y esmalte de buena calidad en interior y exterior. 
 
Lambrín: Azulejo o cerámica en baños y cocina; azoteas: enladrillado e impermeabilizado con emulsión asfáltica de buena 
calidad. 
 
Escaleras: Rampa y escalones de concreto o forjados de tabique recubiertos del mismo material empleado en pisos. 
 
Azotea: Enladrillado e impermeabilizado de emulsión asfáltica de buena calidad. 
 
Muebles:  
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Baño: Blancos de buena calidad, lavabos de gabinete con placa tipo mármol o de empotrar, accesorios metálicos cromados 
de buena calidad; cocina: forjados de concreto y tabiques recubiertos con azulejo, con tarjas de acero inoxidable, integral 
calidad regular con cubierta de acero inoxidable, doble tarja en ocasiones con instalaciones especiales. 
 
Carpintería: Puertas intercomunicación en madera de pino con triplay de 3 a 6 milímetros de primera con barniz o pintura 
de aceite o laca auto motiva con buen acabado, puertas de doble abatimiento, muebles empotrados como closets, alacenas, 
estantes, ocasionalmente algunos canceles. 
 
Herrería: Ventanería y puertas de aluminio natural de regular calidad, en porcentaje perfiles tubulares, lámina troquelada o 
escaleras con soportes de fierro estructural, algunos canceles divisorios de aluminio, en porcentaje de perfiles metálicos 
tubulares. 
 
Vidriería: Cristal flotado claro en canceles y cristal filtrasol claro o reflecta en ventanería, de gota o rayado en sanitarios y 
baños. Domos de pequeñas dimensiones. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, sistema contra incendio, hidroneumático, elevador, aire acondicionado, 
planta eléctrica emergente, calderas, sistema de gas LP o natural, sistema de intercomunicación, sonido, telefonía. 
 
QI2 
EQUIPAMIENTO HOTEL BUENO MEDIA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas corridas o aisladas de concreto armado con contratrabes de liga, muros de contención. 
 
Muros: Tabique, tabicón, block. o tabique extruido con cadenas y castillos de concreto armado, muros divisorios a base de 
paneles prefabricados de yeso, buena calidad.  
 
Estructura: Muros de carga confinados con cadenas y castillos de concreto armado, elementos horizontales y verticales de 
concreto reforzado o metálicos. 
 
Claros: Hasta 10.00 metros. 
 
Altura: Entrepiso hasta 3.50 metros, ocasionalmente doble altura. 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado de 10 centímetros, losas aligeradas, nervadas, reticulares, losa acero o 
prefabricadas vigas T o TT, vigueta y bovedilla. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Especial trifásica, oculta con abundantes circuitos, tierra física, accesorios de aluminio, materiales de muy buena 
calidad, con iluminación de luz incandescente, en ocasiones iluminación especial, luces de emergencia. 
 
Hidráulica: Ramaleo de PVC, CPVC, polipropileno, cobre, conexiones y llaves de bronce de buena calidad. 
 
Sanitaria: Conexión a red sanitaria municipal, red de tubo de albañal, bajadas de aguas residuales y pluviales de PVC o 
fierro fundido, muy buena calidad. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Loseta de granito, vidriada o cerámica, parquet de mármol, azulejo antiderrapante, cemento pulido para recibir 
alfombra de uso rudo, piso laminado y duela de manera de buena calidad, materiales de muy buena calidad. 
 
Recubrimientos:  
 
Interior: Aparente, yeso afinado, tirol planchado, pasta a base de resina epóxica, yeso afinado con tapiz ahulado, yeso con 
molduras, ocasionalmente cantera.  
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Exterior: Aparente o con repellado de mezcla cemento arena, pasta a base de resina epóxica, piedrín artificial o similar, 
fachadas de concreto, ocasionalmente cantera en detalles.  
 
Plafón: Yeso o tirol rústico o planchado, metal desplegado y mezcla de cemento arena o yeso, de azulejo o cerámica lisa o 
decorada, falso plafón de aluminio. 
 
Lambrín: Azulejo liso, cerámica, en baños. Azulejo liso o decorado en zona húmeda y de grasas en cocina. 
 
Escaleras: Herrería o rampa de concreto armado, escalones forjados de tabique con acabado de cemento pulido, mosaico 
de pasta, granito artificial, loseta de cerámica, loseta vinílica, de vigueta de acero con escalones de tablón o precolados de 
concreto, escalera integral.  
 
Azotea: Enladrillado e impermeabilizado con emulsión asfáltica de buena calidad. 
 
Muebles: 
 
Baño: Blancos o de color con accesorios, manerales y regaderas metal cromado de buena calidad, lavabo de gabinete con 
placa de mármol o de pedestal, tina de hidromasaje. Cocina. Integral con cubierta de acero inoxidable, con doble tarja, 
ocasionalmente forjados de tabique con recubrimiento de cerámica o azulejo. Materiales de buena calidad. 
 
Carpintería: Puertas entableradas, ocasionalmente de tambor, puerta de acceso principal ocasionalmente con cristal. 
Puertas intercomunicación de madera de mediana a buena calidad con barniz o pintura de aceite o laca automotiva, de 
doble abatimiento en cocina, closets con cajones, entrepaños y puertas de tambor o tipo persiana de madera de buena a 
mediana calidad. Ocasionalmente algunos canceles, lambrines de piso a techo de duela, muebles empotrados (alacenas, 
bodega) de maderas de mediana a buena calidad. 
 
Herrería: Perfiles de aluminio anodizado natural o de color, en puertas y ventanas, escaleras con soportes de fierro 
estructural, canceles divisorios de aluminio anodizado con acrílico, plastiglass, policarbonato.  
 
Cerrajería: De buena calidad.  
 
Vidriería: Cristal flotado claro, filtrasol, reflecta o cristal templado a hueso en ventanería, de gota o rayado en baños y 
sanitaros. Prismáticos en tragaluz o muros, domos grandes.  
 
Pintura: Vinílica y de esmalte de buena calidad. 
 
Instalaciones especiales: Cisterna con bomba, sistema contra incendio, gas estacionario, sistema de intercomunicación, 
canalizaciones para telefonía, TV, sonido, red informática, sonido ambiental, aire acondicionado, planta eléctrica emergente, 
circuito cerrado de vigilancia, sistema hidroneumático, alarma, sistema de pararrayos, elevador, ocasionalmente 
montacargas, cuarto de máquinas, sistema de distribución de combustible, red para riego en jardines. 
 
QI3 
EQUIPAMIENTO HOTEL BUENO ALTA 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas corridas o aisladas de concreto armado con contratrabes de liga, muros de contención en ocasiones 
con diseño especial.  
 
Muros: Tabique, tabicón, block o tabique extruido con cadenas y castillos de concreto armado, muros divisorios a base de 
paneles prefabricados de yeso, buena calidad.  
 
Estructura: Muros de carga confinados con cadenas y castillos de concreto armado, elementos horizontales y verticales de 
concreto reforzado o metálicos.  
 
Claros: Hasta 10.00 metros. 
 
Altura: Entrepiso hasta 3.50 metros, ocasionalmente doble altura. 
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Techumbre: Losa maciza de concreto armado de 10 centímetros, losas aligeradas, nervadas, reticulares, losa acero o 
prefabricadas vigas T o TT, vigueta y bovedilla.  
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Especial trifásica, oculta con abundantes circuitos, tierra física, accesorios de aluminio, materiales de muy buena 
calidad, con iluminación de luz incandescente, en ocasiones iluminación especial, luces de emergencia.  
 
Hidráulica: Ramaleo de PVC, CPVC, polipropileno, cobre, conexiones y llaves de bronce de buena calidad. 
 
Sanitaria: Conexión a red sanitaria municipal, red de tubo de albañal, bajadas de aguas residuales y pluviales de PVC o 
fierro fundido, muy buena calidad. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Loseta de granito, vidriada o cerámica, parquet de mármol, azulejo antiderrapante, cemento pulido para recibir 
alfombra uso rudo, piso laminado y duela de manera de buena calidad, materiales de muy buena calidad. 
 
Recubrimientos: 
 
Interior: Aparente, yeso afinado, tirol planchado, pasta a base de resina epóxica, yeso afinado con tapiz ahulado, yeso con 
molduras, ocasionalmente cantera. 
 
Exterior: Aparente o con repellado de mezcla cemento arena, pasta a base de resina epóxica, piedrín artificial o similar, 
fachadas de concreto, ocasionalmente cantera en detalles. 
 
Plafón: Yeso o tirol rústico o planchado, metal desplegado y mezcla de cemento arena o yeso, de azulejo o cerámica lisa o 
decorada, falso plafón de aluminio. 
 
Lambrín: Azulejo liso, cerámica, en baños. Azulejo liso o decorado en zona húmeda y de grasas en cocina. 
 
Escaleras: De herrería o rampa de concreto armado, escalones forjados de tabique con acabado de cemento pulido, 
mosaico de pasta, granito artificial, loseta de cerámica, loseta vinílica, de vigueta de acero con escalones de tablón o 
precolados de concreto, escalera integral. 
 
Azotea: Enladrillado e impermeabilizado con emulsión asfáltica de buena calidad. 
 
Muebles: 
 
Baño: Blancos o de color con accesorios, manerales y regaderas metal cromado de buena calidad, lavabo de gabinete con 
placa de mármol o de pedestal, tina de hidromasaje. Cocina. Integral con cubierta de acero inoxidable, con doble tarja, 
ocasionalmente forjados de tabique con recubrimiento de cerámica o azulejo. Materiales de buena calidad. 
 
Carpintería: Puertas entableradas, ocasionalmente de tambor, puerta de acceso principal ocasionalmente con cristal. 
Puertas intercomunicación de madera de mediana a buena calidad con barniz o pintura de aceite o laca automotiva, de 
doble abatimiento en cocina, closets con cajones, entrepaños y puertas de tambor o tipo persiana de madera de buena a 
mediana calidad. Ocasionalmente algunos canceles, lambrines de piso a techo de duela, muebles empotrados (alacenas, 
bodega) de maderas de mediana a buena calidad. 
 
Herrería: Perfiles de aluminio anodizado natural o de color, en puertas y ventanas, escaleras con soportes de fierro 
estructural, canceles divisorios de aluminio anodizado con acrílico, plastiglass, policarbonato. 
 
Cerrajería: De buena calidad. 
 
Acabados: 
 
Vidriería: Cristal flotado claro, filtrasol, reflecta o cristal templado a hueso en ventanería, de gota o rayado en baños y 
sanitaros. Prismáticos en tragaluz o muros, domos grandes. 
 
Pintura: Vinílica y de esmalte de buena calidad. 
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Instalaciones Especiales: Cisterna con bomba, sistema contra incendio, gas estacionario, sistema de intercomunicación, 
canalizaciones para telefonía, TV, sonido, red informática, sonido ambiental, aire acondicionado, planta eléctrica emergente, 
circuito cerrado de vigilancia, sistema hidroneumático, alarma, sistema de pararrayos, elevador, ocasionalmente 
montacargas, cuarto de máquinas, sistema de distribución de combustible, red para riego en jardines.  
 
QL1  
EQUIPAMIENTO HOTEL MUY BUENO BAJA  
 
Obra e instalaciones básicas  
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas corridas o aisladas de concreto armado con contratrabes de liga, muros de contención en ocasiones 
con diseño especial, cimentaciones especiales.  
 
Muros: Tabique, tabicón, block, con castillos y cadenas de cerramiento, muros de concreto armado, muros divisorios a base 
de paneles prefabricados de yeso de buena calidad. 
 
Estructura: Muros de contención de concreto reforzado, elementos horizontales y verticales de concreto reforzado o 
metálicos, marcos rígidos de concreto reforzado o metálicos, estructura metálica de acuerdo con dimensiones.  
 
Claros: Hasta 10 metros. 
 
Altura: Entrepiso hasta 3.50 metros. Ocasionalmente doble altura. 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado de 10 centímetros, losas aligeradas, nervadas, reticulares, losa acero o 
prefabricadas vigas T o TT, vigueta y bovedilla. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Especial trifásica, oculta con numerosos circuitos, tierra física, accesorios de aluminio, materiales de muy buena 
calidad, con iluminación de luz incandescente, en ocasiones iluminación especial, luces de emergencia.  
 
Hidráulica: Ramaleo de diferentes dimensiones de PVC, CPVC, polipropileno, cobre, conexiones y llaves de bronce de 
buena calidad. 
 
Sanitaria: Conexión a red sanitaria municipal, red de tubo de albañal, bajadas de aguas residuales y pluviales de PVC o 
fierro fundido, drenajes de diseño especial. 
 
Acabados: 
 
Pisos: Loseta de granito, vidriada o cerámica, parquet de mármol, azulejo antiderrapante en baños y sanitarios, cemento 
pulido para recibir alfombra uso rudo, piso laminado, ocasionalmente parquet o duela de maderas finas como encino 
americano, materiales de muy buena calidad. 
 
Recubrimientos:  
 
Interior: Aparente, yeso afinado, yeso con molduras, tirol planchado, pasta a base de resina epóxica, yeso afinado con tapiz 
ahulado, ocasionalmente cantera.                                                                                                                                                                         
 
Exterior: Aparente o con repellado de mezcla cemento arena, pasta a base de resina epóxica, piedrín natural, fachadas de 
concreto, ocasionalmente cantera labrada, detalles ornamentales, materiales y terminados de buena calidad. 
 
Plafón: Yeso o tirol rústico o planchado, metal desplegado y mezcla de cemento arena o yeso, de azulejo o cerámica lisa o 
decorada, pasta de resina epóxica, cerámica decorada, falso plafón de aluminio con iluminación y rejillas para aire 
acondicionado, azulejo en baños.                                                                                                                     
 
Lambrín: Madera fina, cintilla de mármol o cerámica, tapiz ahulado, pasta epóxica, azulejo liso o decorado en zona húmeda 
y de grasas en cocina. 
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Escaleras: De herrería o rampa de concreto armado, escalones forjados de tabique con acabado de loseta de cerámica 
cantera o mármol labrados o madera tropical ocasionalmente maderas finas, postes y pasamanos labrados o con diseño 
especial, escalera integral. 
 
Azotea: Enladrillado e impermeabilizado o teja de barro, pretiles aplanados.  Materiales de muy buena calidad. 
 
Muebles: 
 
Baños: De color de buena calidad del país, con accesorios, manerales y regaderas de metal cromado y acrílico, lavabo con 
gabinete de madera de buena calidad, placa de mármol, ovalín de porcelana decorada, WC de una pieza, tina de 
hidromasaje; cocina. Muebles fijos de restaurantes o similares, cubierta de acero inoxidable o forjado de tabique en obra 
recubierta con azulejo, doble tarja de acero inoxidable. Materiales de muy buena calidad del país o importados.  
 
Carpintería: Puertas intercomunicación de madera de buena calidad con barniz o pintura de aceite o laca automotiva con 
molduras, de doble abatimiento o puertas de tablero, puertas labradas, entableradas en maderas de buena calidad, closets 
con cajones, entrepaños y puertas de tambor o tipo persiana de madera de primera, muebles empotrados de madera de 
buena calidad (closets, alacenas, estantes, vitrinas, mostradores y otros, plafones, barandales, lambrines y pisos). 
 
Herrería: Perfiles de aluminio anodizado natural o de color, en puertas y ventanas, escaleras con soportes de fierro 
estructural, canceles divisorios de aluminio anodizado con acrílico o plastiglass.  Cancelería: aluminio anodizado cobrizado, 
divisorios de aluminio en sanitarios con plástico laminado, domos grandes dimensiones. 
 
Cerrajería: de buena calidad. 
 
Acabados: 
 
Vidriería: Cristal claro, filtrasol, reflecta o cristal templado en puertas, ventanas y cancelería de gota o rayado en baños, 
sanitaros, plastiglass. 
 
Pintura: Pintura vinílica y de esmalte de muy buena calidad.  
 
Instalaciones Especiales: Regularmente Instalaciones para hoteles de cinco estrellas, cisterna con bomba, sistema contra 
incendio, gas estacionario, sistema de intercomunicación, canalizaciones para telefonía, sistema para TV,  sonido, red 
informática, sonido ambiental, aire acondicionado, planta eléctrica emergente, circuito cerrado de vigilancia, sistema 
hidroneumático, alarma, sistema de pararrayos, elevador de servicio y para el público, caldera, bomba de calor, , cuarto de 
máquinas, sistema de distribución de combustible, drenaje de diseño especial, sistema de reutilización de aguas pluviales 
para jardinería.  
 
QL2  
EQUIPAMIENTO HOTEL MUY BUENO MEDIA  
 
Obra e instalaciones básicas  
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas corridas o aisladas de concreto armado con contratrabes de liga, muros de contención de concreto 
reforzado, ocasionalmente con diseño especial, cimentaciones especiales. 
  
Muros: Tabique, tabicón, block, con castillos y cadenas de cerramiento, muros de concreto armado, muros divisorios a base 
de paneles prefabricados de yeso, cristal, acrílico, u otros materiales de buena calidad.  
 
Estructura: Muros de contención de concreto reforzado, elementos horizontales y verticales de concreto reforzado o 
metálicos, marcos rígidos de concreto reforzado o metálicos.  
 
Claros: Hasta 10 metros. 
 
Altura: Entrepiso hasta 3.50 metros y dobles alturas. 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado, vigueta y bovedilla losas aligeradas, nervadas, reticulares, losa acero o 
prefabricadas vigas I, T o TT, prees forzadas o postensadas, estructuras tridimensionales. 
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Instalaciones: 
 
Eléctrica: Especial trifásica, oculta con numerosos circuitos, tierra física, accesorios de aluminio, materiales de muy buena 
calidad, con iluminación de luz incandescente, en ocasiones iluminación especial, luces de emergencia. 
 
Hidráulica: Ramaleo de PVC, CPVC, polipropileno, cobre, conexiones y llaves de bronce de muy buena calidad. 
 
Sanitaria: Conexión a red sanitaria municipal, red de tubo de albañal, bajadas de aguas residuales y pluviales de PVC o 
fierro fundido, drenajes de diseño especial.  
 
Acabados: 
 
Pisos: Loseta de granito artificial, vidriada o cerámica, parquet de mármol, azulejo antiderrapante, cemento pulido para 
recibir alfombra uso rudo, piso laminado, parquet o duela de maderas finas como encino americano o similar, granito natural, 
cantera, loseta de cerámica importada de diseño especial, porcelanato, materiales de buena calidad. 
 
Recubrimientos:  
 
Interior: Tirol planchado, pasta a base de resina epóxica, yeso afinado con tapiz ahulado, yeso con molduras, 
ocasionalmente cantera. 
 
Exterior: Repellado de mezcla cemento arena afinado o terminado especial, pasta a base de resina epóxica, piedrín natural, 
fachadas de concreto, ocasionalmente cantera labrada, detalles ornamentales, materiales y terminados de buena calidad. 
 
Plafón: Yeso o tirol rústico o planchado, metal desplegado y mezcla de cemento arena o yeso, de azulejo o cerámica lisa o 
decorada, pasta de resina epóxica, cerámica decorada, falso plafón de aluminio con iluminación y rejillas para aire 
acondicionado, azulejo en baños. 
 
Lambrín: Madera fina, cerámica, cintilla de mármol tapiz ahulado, pasta epoxica, azulejo liso o decorado en zona húmeda y 
de grasas en cocina. 
 
Escaleras: De herrería o rampa de concreto armado, escalones forjados de tabique con acabado de loseta de cerámica 
cantera o mármol labrados o madera ocasionalmente maderas finas, postes y pasamanos labrados o con diseño especial, 
escalera integral. 
 
Azotea: Impermeabilizado de aluminio y plástico, enladrillado o teja de barro o vidriada, pretiles aplanados.  Materiales de 
muy buena calidad. 
 
Muebles:  
 
Baños: De color de buena calidad del país o importados, con accesorios, manerales y regaderas de metal cromado y 
acrílico, lavabo con gabinete de maderas finas, placa de mármol, ovalín de porcelana decorada o latón, WC de una pieza, 
tina de hidromasaje de buena calidad. 
 
Cocina: Integral de acero inoxidable o forjado de tabique en obra recubierta con cerámica, doble tarja de acero inoxidable. 
Materiales de muy buena calidad.  
 
Carpintería: Puertas intercomunicación de madera de muy buena calidad con barniz o laca automotiva, de doble 
abatimiento o puertas de tablero en maderas de buena calidad, puertas labradas, entableradas de maderas finas 
importadas, closets con cajones, entrepaños y puertas de tambor o tipo persiana de madera, muebles empotrados de 
madera de buena calidad (closets, alacenas, estantes, vitrinas, mostradores y otros, plafones, barandales, lambrines y 
pisos). Materiales de muy buena calidad.  
 
Herrería: Perfiles de aluminio anodizado natural o de color, en puertas y ventanas, materiales de muy buena calidad, 
cancelería de aluminio anodizado cobrizado. 
 
Cerrajería: Ocasionalmente cerraduras electrónicas, digitales y mecánicas empotrables de buena calidad. 
 
Acabados: 
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Vidrio: Vidriería: Cristal flotado claro, filtrasol, prismáticos, reflecta o cristal templado de mínimo 6 milímetros en puertas, 
ventanas y cancelería, emplomados de muy buena calidad, de gota o rayado en baños y sanitaros. 
 
Pintura: Vinílica y de esmalte de excelente calidad. 
 
Instalaciones Especiales: Regularmente Instalaciones para hoteles de cinco estrellas cisterna con bomba, sistema contra 
incendio, gas estacionario, sistema de intercomunicación, canalizaciones para telefonía, sistema para TV,  sonido, red 
informática, sonido ambiental, aire acondicionado, planta eléctrica emergente, circuito cerrado de vigilancia, sistema 
hidroneumático, alarma, escalera eléctrica, sistema de pararrayos, elevador de servicio y para el público, montacargas, 
caldera, bomba de calor, incinerador, chimenea en los cuartos, cuarto de máquinas, sistema de distribución de combustible, 
drenaje de diseño especial, cárcamo de bombeo, sistema de reutilización de aguas pluviales para jardinería. 
 
QL3  
EQUIPAMIENTO HOTEL MUY BUENO ALTA  
 
Obra e instalaciones básicas  
 
Obra: 
 
Cimentación: Zapatas corridas o aisladas de concreto armado con contratrabes de liga, en ocasiones con diseño especial, 
cimentaciones especiales a base de pilotes, muros de contención de concreto reforzado. 
  
Muros: Tabique, tabicón, block, con castillos y cadenas de cerramiento, muros de concreto armado, muros divisorios a base 
de paneles prefabricados de yeso, cristal, acrílico, u otros materiales de muy buena calidad.  
 
Estructura: Muros de contención de concreto reforzado, elementos horizontales y verticales de concreto reforzado o 
metálicos, marcos rígidos de concreto reforzado o metálicos estructuras metálicas de acuerdo con dimensiones. 
 
Claros: Hasta 12.00 metros. 
 
Altura: Hasta 3.50 metros y dobles alturas. 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado, losas aligeradas, nervadas, reticulares, losacero o prefabricadas vigas I, T o 
TT, prees forzadas o postensadas, estructuras tridimensionales.  
 
Instalaciones:  
 
Eléctrica: Especial trifásica, oculta con numerosos circuitos, tierra física, accesorios de aluminio, materiales de muy buena 
calidad nacionales o importados, con iluminación de luz incandescente o luz fría, iluminación especial, luces de emergencia. 
 
Hidráulica: Ramaleo de PVC, CPVC, polipropileno, cobre, tuberías de calibres y materiales especiales, accesorios, 
conexiones, manerales, llaves y regaderas, ocasionalmente importados de muy buena calidad.  
 
Sanitaria: Conexión a red sanitaria municipal, red de tubo de albañal, bajadas de aguas residuales y pluviales de PVC o 
fierro fundido, drenajes de diseño especial.  
 
Acabados: 
 
Pisos: Cemento pulido para recibir alfombra de uso rudo de muy buena calidad, loseta de granito artificial o cerámica, 
porcelanato, laminado, parquet o placas de mármol de excelente calidad, azulejo antiderrapante en baños y sanitarios, 
material de importación de muy buena calidad, parquet o duela de maderas finas como encino americano o similar, granito 
natural, de muy buena calidad ocasionalmente importado, cantera, loseta de cerámica de diseño especial de excelente 
calidad. 
 
Recubrimientos: 
 

Interior: Tirol planchado, pasta a base de resina epóxica, yeso afinado con tapiz ahulado, yeso con molduras, cantera o 
terminado especial.  
 

Exterior: Con repellado de mezcla cemento arena afinado o terminado especial, pasta a base de resina epóxica, piedrín 
natural, fachadas prefabricadas de concreto con integrales de aluminio anodizado o con acabados de pasta de resinas 
epóxicas, cantera labrada, detalles ornamentales, materiales y terminados de excelente calidad. 
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Plafón: Yeso o tirol rústico o planchado con molduras, metal desplegado y mezcla de cemento arena o yeso, de azulejo o 
cerámica lisa o decorada, pasta de resina epóxica, cerámica decorada, falso plafón de aluminio con iluminación y rejillas 
para aire acondicionado o texturizado, azulejo o cerámica, materiales de excelente calidad. 
 
Lambrín: Madera fina, cerámica, cintilla de mármol o cerámica, azulejo liso o decorado en zona húmeda y de grasas en 
cocina. Materiales de muy buena calidad de importación. 
 
Escaleras: De herrería o rampa de concreto armado, escalones forjados de tabique con acabado de loseta de cerámica 
importada, cantera o mármol labrados o madera tropical ocasionalmente maderas finas, postes y pasamanos labrados o con 
diseño especial, escalera integral. 
 
Azotea: Impermeabilizado de aluminio y plástico, enladrillado o teja de barro o vidriada, pretiles aplanados. Materiales de 
excelente calidad. 
 
Muebles: 
 
Baños: Blancos o de color de excelente calidad de importación. Accesorios, manerales y regaderas de metal importados de 
excelente calidad, lavabo con gabinete de maderas finas y placa de mármol importado, de pedestal de excelente calidad y 
ovalín de porcelana decorada o latón de excelente calidad, tina de hidromasaje de excelente calidad; cocina: integral de 
acero inoxidable o forjada de tabique en obra recubierta con acabado de excelente calidad, doble tarja de acero inoxidable, 
muebles e instalaciones especiales hornos, estufas, hornillas. 
 
Carpintería: Puertas intercomunicación de madera de excelente calidad con barniz o laca automotiva, de doble abatimiento 
o puertas de tablero en maderas de excelente calidad (caoba, encino americano, nogal o similar) puertas labradas, 
entableradas de maderas finas tropicales importadas, muebles empotrados como closets, alacenas, estantes, vitrinas, 
mostradores y otros, plafones, barandales, lambrines y pisos, materiales de excelente calidad. 
 
Herrería: Perfiles de aluminio anodizado natural o de color, en puertas y ventanas, materiales de muy buena calidad, 
cancelería de aluminio anodizado cobrizado, divisorios de aluminio en sanitarios con plástico laminado, domos grandes 
dimensiones de medio cañón o plexiglass, de policarbonato con diseño especial. 
 
Cerrajería: Cerraduras electrónicas, digitales y mecánicas empotrables de muy buena calidad.   
 
Vidriería: Cristal flotado claro, filtrasol, prismáticos, reflecta o cristal templado de mínimo 6 milímetros en puertas, ventanas 
y cancelería, emplomados de muy buena calidad, de gota o rayado en baños y sanitaros.   
 
Pintura: Pintura vinílica y de esmalte de excelente calidad. 
 
Instalaciones:  
 
Especiales: Regularmente instalaciones para hoteles de cinco estrellas cisterna con bomba, sistema contra incendio, gas 
estacionario, sistema de intercomunicación, instalación voz  y datos para sistema para TV,  sonido, red informática, sonido 
ambiental; aire acondicionado, planta eléctrica emergente, ocasionalmente planta tratadora, circuito cerrado de vigilancia 
CCTV, cercado eléctrico, instalaciones para mamparas en áreas de conferencia, caja de seguridad, instalaciones para spa, 
alberca, gimnasio, sistema hidroneumático, alarma, escalera eléctrica, sistema de pararrayos, elevador de servicio y para el 
público, montacargas, caldera, bomba de calor, incinerador, chimenea, fuentes ornamentales,  cuarto de máquinas, cuarto 
de lavado, sistema de distribución de combustible, cárcamo de bombeo, sistema de reutilización de aguas pluviales para 
jardinería, ocasionalmente escalera eléctrica.  
 
QJ1  
EQUIPAMIENTO MERCADO BAJA  
 
Obra e instalaciones básicas  
 
Obra:  
 
Cimentación: Mampostería o zapatas corridas y/o aisladas de concreto armado con o sin contratrabes. 
   
Muros: Tabique, tabique extruido, tabicón o block con castillos y cadenas de cerramientos, trabes y columnas de concreto 
armado.  
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Estructura: Muros de carga, elementos horizontales y verticales de concreto armado, perfiles estructurales de acuerdos a 
dimensiones. 
  
Claros: Hasta de 10 metros. 
 
Altura: Interiores a media altura, generalmente hasta 4.00 metros.  
 
Techumbre: Lamina acanalada de fibrocemento zintro pintro, ocasionalmente teja de barro, fibra de vidrio o recubierta de 
aluminio, sobre armadura en forma de arco, diente de sierra, con largueros metálicos y contravientos rigidizantes o losas 
macizas de concreto armado con trabes y columnas del mismo material con claros de hasta 6 metros. 
 
Instalaciones: 
  
Eléctrica: Mixta con conduit pared delgada, con regular número de salidas, varios circuitos, lámparas de luz fría sin 
gabinete o iluminación por medio de luz incandescente, accesorios de calidad económica. 
  
Hidráulica: Ramaleo con cobre, PVC, en porcentaje fierro galvanizado, con regular número de salidas, accesorios y 
manerales de calidad económica, cuenta con sanitarios.  
 
Sanitaria: Conexión a red sanitaria municipal, ramaleo con tubo de albañal, PVC y rejillas con trincheras tipo IRVING, 
bajadas de agua pluvial con canalones de lámina, de fierro fundido y PVC.   
 
Acabados: 
 
Pisos: De concreto armado con malla por temperatura con acabado pulido o escobillado.  
 
Recubrimientos:  
 
Interiores: Repellado de mezcla cemento arena o en porcentaje aparente.  
 
Exteriores: Aplanado con mezcla mortero cemento con terminado repellado o afinado o aparentes. 
 
Plafón: No tiene o aparente. 
 
Lambrín: Azulejo liso de calidad económica o mosaico de pasta o cemento pulido en zonas húmedas y de baños. 
 
Escaleras: Rampa de concreto y escalones forjados de tabique recubiertos de cemento pulido, escobillado o mosaico de 
pasta. 
 
Azotea: impermeabilizado con emulsión asfáltica. 
 
Muebles: 
 
Cocina: No tiene, ocasionalmente, tarja de acero inoxidable, en su caso forjado con tabique y cemento pulido; calidad 
económica.       
 
Baño: Blancos, mingitorios colectivos de lámina de acero inoxidable, forjados y recubiertos de cemento pulido o azulejo, con 
accesorios de porcelana, material de calidad económica. 
 
Carpintería: No tiene, ocasionalmente, área administrativa, puerta de triplay tipo tambor de calidad económica.  
 
Herrería: Ventanería y puertas metálicas de perfiles metálicos o tubulares con lámina troquelada, cortinas metálicas, 
escaleras con soportes de fierro estructural, algunos canceles divisorios de media altura o de piso a techo de perfiles 
metálicos. 
 
Cerrajería: Chapas y cerraduras de calidad económica. 
 
Vidriería: Medio doble y de gota en sanitarios. 
 

Pintura: de esmalte anticorrosiva de calidad regular.  
 

Instalaciones Especiales: No tiene, ocasionalmente, cisterna y pararrayos. 



Viernes 17 de marzo de 2023                        Sección Segunda Tomo: CCXV No. 50 

 
 

 

159 

QK2  
EQUIPAMIENTO MERCADO MEDIA  
 
Obra e instalaciones básicas  
 
Obra: 
 
Cimentación: Mampostería o zapatas corridas y/o aisladas de concreto armado con o sin contratrabes.   
 
Muros: Tabique, tabicón, block o tabique extruido, con castillos, cadenas de cerramientos, trabes y columnas metálicas de 
concreto armado, faldones de lámina zintro o asbesto. 
  
Estructura: Muros de carga, elementos horizontales y verticales de concreto armado, estructura metálica de acuerdo con 
dimensiones de, faldones de lámina.  
 
Claros: Más de 10 metros. 
  
Altura: Interiores a media altura, generalmente hasta 5.6 metros en los flancos.  
 
Techumbre: Lamina acanalada de asbesto, fibra de vidrio o recubierta de aluminio y zintro tipo estructural, sobre armadura 
con largueros metálicos de monten, canales, rigidizantes, en forma de arco, diente de sierra, con largueros metálicos y 
contravientos rigidizantes. 
 
Arco techo: Ocasionalmente losas macizas de concreto armado.  
 
Instalaciones:  
 
Eléctrica: Oculta con poliducto, especial trifásica, varios circuitos, regular número de salidas, lámparas de luz fría sin 
gabinete o iluminación por medio de luz incandescente, accesorios y cableado de calidad regular.   
 
Hidráulica: Ramaleo con cobre, PVC, en porcentaje fierro galvanizado, con regular número de salidas, accesorios y 
manerales de calidad regular. 
  
Sanitaria: Conexión a red sanitaria municipal, ramaleo con tubo de albañal, PVC y rejillas con trincheras tipo IRVING, 
bajadas de agua pluvial con canalones de lámina, de fierro fundido y PVC.  
  
Acabados: 
 
Pisos: De concreto armado con malla por temperatura con acabado pulido o escobillado, loseta de granito o de terrazo en 
pasillos, oficinas y sanitarios. 
  
Recubrimientos:  
 
Exterior: Repellado o afinado de mezcla de mortero, cemento o arena, terminado especial, pasta, fachadas de concreto. 
 
Interior: Repellado o afinado de mezcla de cal o cemento. 
 
Plafón: No tiene, ocasionalmente repellado o afinado de mortero, cemento o arena, calidad regular. 
 
Lambrín: Azulejo o cerámica algunas áreas de comercio y en zonas húmedas y de grasas, calidad regular. 
 
Escaleras: Rampa y escalones de concreto o forjados de tabique recubiertos de loseta de granito o terrazo o cerámica. 
 
Azotea: Enladrillado e impermeabilizante con emulsión asfáltica. 
 
Muebles:  
 
Cocina: Ocasionalmente, tarja de acero inoxidable, en su caso forjado con tabique y cemento pulido; calidad regular. 
 
Baño: Blancos, mingitorios colectivos o individuales de acero inoxidable, accesorios porcelanizados o de metal cromado y 
llaves de bronce, de calidad regular. 
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Carpintería: Ocasionalmente en área administrativa, puerta de triplay tipo tambor de calidad regular.  
 
Herrería: Ventanería y puertas metálicas de perfiles estructurales o tubulares con lámina troquelada, cortinas metálicas con 
perfiles macizos de acero, escaleras con soportes de fierro estructural, canceles divisorios con perfiles metálicos, tubulares 
o de aluminio. 
 
Cerrajería: Chapas y cerraduras de calidad regular. 
 
Vidriería: Medio doble o cristal flotado claro, de gota en sanitarios. 
 
Pintura: Vinílica en muros, interior y exterior; esmalte en estructura o anticorrosiva, de buena calidad. 
 
Instalaciones Especiales: Cisterna con bomba, sistema contra incendio, pararrayos, planta de emergencia, contenedores 
de basura, consultorio médico, vigilancia. 
 
EA1 
ESPECIAL ALBERCA BAJA (SENCILLA) 
 
Obra e instalaciones básicas  
 
Obra:  
 
Cimentación: Zapatas aisladas o corridas de concreto armado, en porcentaje mampostería con cadenas de desplante, losa 
de cimentación. 
 
Muros: Muros de concreto armado ocasionalmente de tabique con elementos horizontales y verticales rigidizantes de 
concreto.  
 
Estructura: Plataforma de concreto armado, castillos y cadenas de cerramiento, de fibra de vidrio o poliéster con refuerzos 
perimetrales de acero y refuerzos horizontales de poliéster.  
 
Instalaciones: Sistema de alimentación y desagüe, ocasionalmente caldera para calentar el agua, ocasionalmente 
calentador solar. 
 
Acabados:  
 
Recubrimientos: Cemento pulido con pintura especial para alberca, mosaico o azulejo de regular calidad, pasillos laterales 
con cemento escobillado, azulejo antiderrapante, piedra artificial.  
 
Escaleras: De concreto con escalones forjados de tabique recubiertas de cemento pulido con pintura especial para alberca, 
azulejo, y las de poliéster o fibra de vidrio con peldaños antideslizantes.  
 
Carpintería: Ocasionalmente duela o tarimas en pasillo perimetral.  
 
Herrería y cerrajería: Escaleras de aluminio.  
 
Vidriería: Medio doble o cristal flotado claro, de gota en sanitarios. 
 
EA2  
ESPECIAL ALBERCA MEDIA (EQUIPADA)  
 
Obra e instalaciones básicas  
 
Obra:  
 
Estructura básica: Plataforma de concreto armado. 
 
Cimentación: Zapatas aisladas o corridas de concreto armado, en porcentaje mampostería con cadenas de desplante, losa 
de cimentación.  
 
Muros: Muros de contención de concreto armado, armado especial de acuerdo al diseño.  
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Estructura: Losas monolíticas de concreto armado con mezcla de monofilamentos y emulsiones ligantes de fibra de vidrio o 
poliéster con refuerzos perimetrales de acero y refuerzos horizontales de poliéster.  
 
Instalaciones: Sistemas especial de alimentación, desagüe, calefacción y limpieza, tales como filtros, bombas, calefactores 
y accesorios diversos, calentadores solares y ocasionalmente paneles solares. 
 
Acabados:  
 
Recubrimientos: Cemento pulido con pintura especial para alberca, mosaico o azulejo de buena calidad, pasillos laterales 
azulejo antiderrapante, piedra artificial o similar de buena calidad.  
 
Plafón: No tiene. 
 
Escaleras: De concreto con escalones forjados de tabique recubiertas de azulejo antiderrapante, y las de poliéster o fibra 
de vidrio con peldaños antideslizantes, escaleras de aluminio. 
 
Carpintería: Duela o tarimas de buena calidad en pasillo perimetral.  
 
Herrería: Escaleras de aluminio.  
 
Vidriería: No tiene. 
 
Instalaciones especiales: Trampolín, caseta de equipo especial para alberca, limpieza de superficie y drenaje y retornos, 
climatización e iluminación dentro y fuera de la alberca, ocasionalmente inyectores de agua, sistemas de hidroneumático, 
cubiertas manuales y automáticas. 
 
EB1  
ESPECIAL BARDA BAJA (MALLA O SIMILAR)  
 
Obra e instalaciones básicas  
 
Obra:  
 
Estructura básica: Cimiento de concreto (muertos) con malla de acero ciclónica o similar, tubos metálicos a cada 2 – 3 
metros con altura aproximada de 2 metros con tirantes.  
 
Acabados:  
 
Herrería y cerrajería: Herrajes y accesorios del mismo material. 
 
EC2  
ESPECIAL BARDA MEDIA (TABIQUE O SIMILAR)  
 
Obra e instalaciones básicas  
 
Obra 
 
Estructura básica:   
 
Cimiento: De mampostería o zapatas aisladas de concreto armado, con cadenas de desplante de concreto armado.  
 
Muros: De tabique o tabicón o block con rigidizantes de concreto castillos y cadenas de cerramiento, normalmente con 
altura entre 2 y 2.3 metros.  
 
Instalaciones: No tiene  
 
Acabados:  
 
Recubrimientos: Aplanado en una o dos caras de mortero cemento arena, repellado o fino con mortero arena, castillos y 
cadenas aparentes; pintura: vinílica de regular calidad y/o aparente en muchos casos. 
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Altura: Hasta 3 metros. 
 
EC3  
ESPECIAL BARDA ALTA (PIEDRA O SIMILAR) 
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Estructura básica: 
 
Cimiento: De mampostería o zapatas corridas, cadenas de desplante y castillos muro de piedra labrada aparente, a hueso, 
altura media de 3 metros  y el ancho de 40 centímetros.  
 
Muros: Muros de tabique o tabicón o block, sillar, piedra braza, con regidizantes de concreto castillos y cadenas de 
cerramiento, normalmente con altura entre 2 y 2.3 metros.  
 
Instalaciones: Ocasionalmente ductos para instalación eléctrica. 
 
Acabados:  
 
Recubrimientos: Aparente con impermeabilizante, acabados con elementos naturales o sintético. 
 
Altura: Hasta 3 metros. 
 
EC4  
ESPECIAL BARDA MUY ALTA (PERFILES METÁLICOS)  
 
Obra e instalaciones básicas  
 
Obra:  
 
Estructura básica: Cimiento de mampostería o zapatas corridas.  
 
Muros: Muro a media altura o hasta 2.50 metros de tabique, block o piedra labrada aparente, castillos y cadenas de 
concreto armado.  
 
Acabados:  
 
Recubrimientos: Aparente o aplanado en dos caras con mortero cemento arena, castillos y cadenas aparentes, sellador o 
pintura de buena calidad.  
 
Herrería: Elementos modulares de hierro forjado o tubulares y estructurales de fierro colado, varios calibres, terminado en 
esmalte. 
 
ED1  
ESPECIAL CANCHA BAJA (ARCILLA O ASFALTO)  
 
Obra e instalaciones básicas 
 
Obra: 
 
Estructura básica: Pavimento de asfalto o arcilla pulverizada, contando con una base compactada de 20 centímetros.  
 
Muros: Muro a media altura de tabique, block o piedra labrada aparente, castillos y cadenas de concreto armado y malla 
perimetral.  
 
Instalaciones: Drenes a cielo abierto (canaletas, rejillas) con drenaje subterráneo mediante tubos de albañal perforado. 
 
Acabados:  
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Terminado: En pintura de esmalte. 
 
Recubrimientos: Pintura especial plexicolor line paint, arena sílice libre de contaminantes, cintas vinílicas para marcación.  
 
Muebles: Red tenis con hilo polietileno doble tejido.  
 
Herrería, cerrajería y vidriería: Postes para soportar redes, perfiles metálicos. 
 
ED2  
ESPECIAL CANCHA MEDIA (CONCRETO) 
 
Obra e instalaciones básicas  
 
Obra:  
 
Estructura básica: Pavimento de concreto armado (por temperatura) ocasionalmente simple, con acabado pulido, 
pavimentos de hormigón poroso, aglomerado con piedra de granulometría seleccionada con sus correspondientes juntas de 
dilatación y aplicación de pintura especial en colores.  
 
Instalaciones: Drenes a cielo abierto, canaletas, rejillas o drenaje subterráneo mediante tubos de albañal perforado. 
 
Acabados:  
 
Terminado: En pintura de esmalte. 
 
Pisos: Natural, sistema plexipave en todo tipo de canchas deportivas de asfalto y concreto. Acrílicos para demarcación de 
líneas de juego sobre cualquier superficie.  
 
Muebles: Tableros (baloncesto), porterías para futbol, Red tenis con hilo polietileno doble tejido. 
 
Herrería, cerrajería y vidriería: Postes para soportar redes y/o tableros (baloncesto). 
 
EG1  
ESPECIAL COBERTIZO BAJA  
 
Obra e instalaciones básicas  
 
Obra:  
 
Cimiento: Zapatas de mínimas dimensiones de concreto armado, bloque de concreto simple o de piedra. 
 
 Muros: Tabique, tabicón o block en uno o dos lados, malla de acero ciclónico o similar, lámina galvanizada, troquelada, 
asbesto, madera; con castillos, columnas de concreto, madera, acero de mínimas dimensiones.  
 
Techumbre: De teja de barro, lámina de cartón, lámina galvanizada o asbesto de pequeñas dimensiones, en algunos casos 
de policarbonato, con soportes de madera o perfiles estructurales de fierro de mínimas dimensiones. 
 
Instalaciones:  
 
Eléctrica: Visible con escasas salidas, iluminación incandescente, accesorios de calidad económica.  
 
Sanitaria: Ocasionalmente bajadas de aguas pluviales de lámina galvanizada. 
 
EG2  
ESPECIAL COBERTIZO MEDIA  
Obra e instalaciones básicas  
 
Obra:  
 
Cimiento: Zapatas aisladas de concreto armado o piedra.  
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Muros: Tabique, tabicón o block en uno o dos lados, malla ciclónica, en porcentaje lámina galvanizada o asbesto, columnas 
de madera, pequeños perfiles tubulares de fierro o de concreto armado.  
 
Techumbre: Por medio de cumbreras, canalones o protectores mediante estructura viga de acero IPR o de madera, con 
lámina galvanizada, asbesto, pintro o zintro, ocasionalmente (lonas tenso estructuras). 
 
Instalaciones:  
 
Eléctrica: Visible con pocas salidas, iluminación incandescente, accesorios de calidad económica.  
 
Sanitaria: Red de tubo de albañal, bajadas de aguas pluviales de lámina galvanizada.  
 
Acabados:  
 
Recubrimientos: Aparente o aplanado en muros de mortero cemento arena; pintura vinílica y esmalte en muros y 
estructura; plafón: no tiene. 
 
EH3  
ESPECIAL COBERTIZO ALTA  
 
Obra e instalaciones básicas  
Obra: 
 
Cimiento: Zapatas aisladas o corridas de concreto armado.  
 
Muros: Tabique, tabicón o block en uno o dos lados, columnas de estructuras de perfiles estructurales o perfiles de fierro 
monten o de concreto armado o prefabricados de concreto.  
 
Techumbre: Losa maciza o aligerada de concreto armado, losacero, lámina de asbesto estructural, troquelada o lámina 
acrílica traslúcida, policarbonato, cristal templado, viga de acero IPR, perfiles metálicos de acero PTR, soportada por 
estructuras de fierro con perfiles estructurales, con faldones de lámina soportados por estructuras metálicas.  
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Mixta, con suficientes salidas, lámparas slim line y LED, accesorios de regular calidad.  
 
Hidráulica: Ocasionalmente ramaleo de cobre de acuerdo con el uso especifico de la edificación.  
 
Sanitaria: Red de tubo de albañal, bajadas de aguas pluviales de diferentes medidas de lámina galvanizada, PVC, fierro 
fundido trincheras con rejilla Irving.  
 
Acabados:  
 
Recubrimientos: Aparente o aplanado en muros de mortero cemento arena; pintura vinílica y esmalte en muros y 
estructura de regular calidad; plafón: falso plafón de lámina zintro galvanizada, lámina zinc-aluminizada. 
 
EH4  
ESPECIAL COBERTIZO MUY ALTA  
 
Obra e instalaciones básicas  
 
Obra: 
 
Cimiento: Zapatas aisladas o corridas de concreto armado.  
 

Muros: Tabique o tabicón o block en uno o dos lados, columnas metálicas con perfiles estructurales monten o estructural, 
de concreto armado o prefabricados de concreto.  
 

Techumbre: Losa tridimensional. Cascarones de concreto, losa aligerada, reticular y nervada en ambos sentidos de 
concreto armado o en porcentaje maciza, lámina zintro, pintro galvanizada, lámina acrílico-traslúcida o policarbonato, con 
faldones de lámina galva-aluminizada soportados por estructuras metálicas, por medio de viga de acero IPR, y/o perfiles 
metálicos de acero PTR y estructura de arco techo en algunos casos. 
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Instalaciones:  
 
Eléctrica: Oculta, con buen número de salidas, iluminación incandescente o luz fría, material de buena calidad, con 
iluminación especial, luz LED. 
 
Hidráulica: Ocasionalmente ramaleo de cobre de acuerdo con el uso específico de la edificación. 
 
Sanitaria: Sanitaria: red de tubo de albañal, bajadas de aguas pluviales de diferentes medidas de lámina galvanizada, PVC, 
fierro fundido trincheras con rejilla IRVING.  
 
Acabados:  
 
Recubrimientos: Aparente o aplanado en muros de mortero cemento arena, pastas con acabado especial; pintura vinílica y 
esmalte en muros y estructura de buena calidad, duela de madera de buena calidad tratada, de aluminio anodizado.  
 
Plafón: Falso plafón de lámina zintro galvanizada, lámina zinc-aluminizada.  
 
Carpintería: Duela en plafón de madera tratada de buena calidad.  
 
Instalaciones especiales: Sistema contra incendios, cisterna de acuerdo con el uso especifico de la edificación. 
 
EI1  
ESPECIAL ELEVADOR BAJA (MONTACARGAS)  
 
Obra e instalaciones básicas  
 
Obra:  
 
Estructura básica: Estructura generalmente fabricadas con bastidor de canal estructural vertical, paneles laterales de 
ángulo y duela galvanizada o lamina troquelada galvanizada. Cubo requerido: 2.10 metros de frente por 2.00 metros. de 
fondo; Máximo 4 paradas y hasta 4.5 toneladas, una o dos salidas, únicamente carga, confinada en un ducto construido de 
concreto, acero o similar, con accionamiento eléctrico hidráulico. Con puerta en parada de caja y duela metálica y puertas 
tipo guillotina, con malla o sin puertas. 
 
Instalaciones:  
 
Eléctrica: Oculta o visible mediante conduit, iluminación luz fría, incandescente.  
 
Acabados:  
 
Recubrimientos: Lámina metálica de acero inoxidable o aluminio en pisos y paredes laterales. Paneles laterales de ángulo 
y duela galvanizada o lámina troquelada galvanizada, con puerta en parada de caja y duela metálica y puertas tipo guillotina, 
con malla.  
 
Herrería, cerrajería y vidriería: Puertas de acceso metálicas (doble) corredizas, abatibles u oscilobatientes en cada 
entrepiso.  
 
Instalaciones especiales: Ocasionalmente puede contar con sistema de control (manejo) con sistema de seguridad 
paracaídas y control automático de protección para sobrecarga. Utiliza un grupo tractor de alto rendimiento, conjuntado con 
la alimentación por variación de frecuencia V, F, cuadro de maniobras en una caja cerrada con los elementos necesarios 
para su funcionamiento automático con botoneras y los elementos de señalización. 
 
EJ2  
ESPECIAL ELEVADOR MEDIA (ESCALERAS ELÉCTRICAS)  
 
Obra e instalaciones básicas  
 

Obra:  
 

Estructura básica: Estructura generalmente de perfil de acero estructural, con banda móvil, accionamiento por cadena o 
directo, rodillo para cadena de peldaños y escalones con placa de peines, balaustrada tipo robust, metálica o sándwich con 
cuadros de maniobra en placa metálica. 
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Altura: Hasta 6.00 metros de desnivel, 20 metros de tiro y 1.50 metros entre balastros. 
 
Instalaciones:  
 
Eléctrica: Iluminación estética y de seguridad, en las zonas de acceso y a lo largo de las faldillas situadas en la parte 
inferior de la balaustrada, semáforo, control programable, sistema de velocidad variable, sensores de movimiento, 
componentes eléctricos de un alto grado de aislamiento, de sistema de arranque automático, dispositivo automático de 
tensión de pasamanos y registro permanente de información del funcionamiento de la escalera.  
  
Acabados:  
 
Pisos: Escalones metálicos cromados y barandales metálicos con acrílico, revestimiento en las faldillas con reducido 
coeficiente a la fricción y gran resistencia al rayado de teflón de alta resistencia; las balaustradas con cristal transparente 
templado o securizado de 10 milímetros de espesor.  
 
EK3 
ESPECIALES ELEVADOR ALTA (HABITACIONAL OFICINAS)   
 
Obras e instalaciones básicas: 
 
Obra: 
 
Estructura básica: Estructura generalmente de acero de forma prismática o cilíndrica, soportada por un sistema de 
engranajes y cables de acero, que permite elevar o descender el cubo confinada en un ducto construido de concreto, acero 
o volado normalmente hasta 10 niveles y capacidad menor a 10 personas de operaciones semi automáticas. Grupos de 
tractores mecánicos. 
 
Instalaciones:  
 
Eléctrica: Realizado a base de modernos circuitos integrados gobernados por microprocesador y adaptables al tráfico 
según tipo de edificio. Señalización memorizada de averías, instalaciones eléctricas preformadas, unidas mediante 
conectores acceso y cierre sin manipulación del usuario por dispositivo electromecánico o fabricación modular en chapa de 
acero decapado, con cierre de doble enclavamiento y herrería de acero inoxidable con detector electromecánico sistema de 
refrigeración de alta eficacia compuestos por grupo sinfín-corona de acero especial y bronce centrifugado con velocidades 
desde. 
 
Puertas: De apertura central y lateral, botón digital de llamada en el marco de la puerta panel de control y elementos de 
señalización, en interior sensor de humo y de movimiento. 
 
Acabados:  
 
Techos: Metálicos de acero inoxidable o aluminio, paneles desmontables, laminado plástico, acero inoxidable con 
alumbrado fluorescente, halógeno o LED. 
 
Pisos: Antideslizantes, piso de goma negra, loseta cerámica, laminado, porcelanato, vinílico o similares. 
 
Paredes: Paneles desmontables, acabados en laminado plástico, acero inoxidable, espejos securizados interior de 
laminado plástico.  
 
EK4 
ESPECIAL ELEVADOR MUY ALTA (COMERCIAL O CAMILLERO) 
 
Obra e instalaciones básicas: 
 
Obra  
 
Estructura básica: Estructura generalmente de acero de forma prismática o cilíndrica, soportada por un sistema de 
engranajes y cables de acero, que permite elevar o descender el cubo confinada en un ducto construido de concreto, acero 
o volado normalmente mayor a 10 niveles y capacidad mayor a 10 personas de operaciones automáticas. Grupos de 
tractores mecánicos. 
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Instalaciones:  
 
Eléctrica: Realizado a base de modernos circuitos integrados gobernados por microprocesador y adaptables al tráfico 
según tipo de edificio. Señalización memorizada de averías, instalaciones eléctricas preformadas, unidas mediante 
conectores acceso y cierre sin manipulación del usuario por dispositivo electromecánico o fabricación modular en chapa de 
acero decapado, con cierre de doble enclavamiento y herrería de acero inoxidable con detector electromecánico, sistema de 
refrigeración de alta eficacia compuestos por grupo sinfín-corona de acero especial y bronce centrifugado con velocidades 
desde. 
 
Puertas: De apertura central y lateral biométrico, lector de tarjeta de acceso, botón digital de llamada en el marco de la 
puerta panel de control y elementos de señalización, en interior sensor de humo y de movimiento, con sistema de audio con 
sintetizadores de voz, sonido ambiental. 
 
Acabados: 
 
Techos: Metálicos de acero inoxidable o aluminio, paneles desmontables, laminado plástico, acero inoxidable con 
alumbrado fluorescente, halógeno o LED. 
 
Pisos: Antideslizantes, piso de goma negra, loseta cerámica, laminado, porcelanato, vinílico o similares. 
 
Paredes: Paneles desmontables, acabados en laminado plástico, acero inoxidable, espejos securizados acrílicos interior de 
laminado plástico, pasamanos y topes de tubo de acero cromado. 
 
Carpintería: En su caso, lambrines, cenefas, y pisos con maderas y acabado de muy buena calidad.  
 
EE1  
 
ESPECIAL CANCHA MURO BAJA (FRONTÓN)  
 
Obra e instalaciones básicas  
 
Obra: 
 
Cimiento: Zapatas corridas o aisladas de concreto armado o prefabricadas. 
 
Muros: En tres lados (frontis, lateral y trasero) de tabique, tabicón, concreto armado o paneles de hormigón prefabricados, 
alturas variables de 6 a 12 metros, con castillos y cerramientos intermedios, contraventeos. 
 
Techumbre: Cubierta ocasional de perfiles estructurales (pequeñas estructuras) soportando red o similar. 
 
Instalaciones:  
 
Eléctrica: Mixta con regular número de salidas, iluminación incandescente o luz fría, LED.  
 
Acabados:  
 
Pisos: Pisos cemento pulido.  
 
Recubrimientos: Aplanado en muros en una o dos caras de cemento pulido con color integrado o con pintura especial en 
área de juego.  
 
Herrería, cerrajería y vidriería: No tiene o cubierta de perfiles estructurales, mediante estructuras ligeras, soportando red. 
 
EF2  
ESPECIAL CANCHA MURO MEDIA (SQUASH)  
 
Obra e instalaciones básicas  
 
Obra:  
 
Cimiento: De mampostería o zapatas corridas o aisladas y contra trabes.  
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Muros: De tabique, tabicón o block con castillos y cadenas de cerramientos de concreto armado, de concreto o paneles de 
hormigón armado prefabricados, ocasionalmente de vidrio templado, de altura variable hasta 5.5 metros. 
 
Techumbre: Losa maciza de concreto armado o lámina de asbesto acanalado o estructural, de lámina traslúcida, de fibra 
de vidrio, acrílica o policarbonato con soportes de perfiles estructurales o tubulares de pequeñas dimensiones con 
ventilaciones, con entrepisos de losa maciza o aligerada, prefabricada de concreto armado.  
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Oculta con regular número de salidas, luminarias incandescentes o luz fría, accesorios de regular o buena 
calidad. Instalación con tubo conduit o polietileno. 
 
Sanitaria: Red con tubo de albañal con bajadas de fierro fundido o PVC.  
 
Acabados: 
 
Pisos: Losa de concreto armado o concreto con refuerzo de fibra de acero con superficie endurecida de cemento pulido o 
similar, azulejo antiderrapante en baños, loseta vinílica, loseta de granito en pasillos y salas de estar.  
 
Recubrimientos: Cemento pulido y en ocasiones con color integrado de piso a techo en área de juego, aparente o 
repellado de mezcla mortero arena, azulejo o cemento pulido en zona húmeda de baños.  
 
Plafón: Aparente o cemento o yeso afinado; azotea: impermeabilizante de emulsión asfáltica.  
 
Muebles: 
 
Baño: Ramaleo de cobre, PVC, CPVC, polipropileno, con accesorios, llaves y regaderas de metal cromado de regular o 
buena calidad, blancos de calidad económica o regular, accesorios de calidad económica o regular.  
 
Herrería, cerrajería y vidriería: Ventanas y puertas de acceso metálicas con perfiles tubulares y lámina troquelada; vidriería 
medio doble y gota en el baño, acrílico y policarbonato en techumbre, ocasionalmente. Pared de vidrio templado.  
 
Instalaciones especiales: No tiene, ocasionalmente cisterna. 
 
EL1  
 
ESPECIAL PAVIMENTO BAJA (ASFALTO O SIMILAR)  
 
Obra e instalaciones Básicas  
 
Obra: 
 
Estructura básica: Pavimento es el conjunto de capas de material seleccionado que reciben en forma directa las cargas del 
tránsito y las transmiten a los estratos inferiores en forma disipada, proporcionando una superficie de rodamiento; se 
compone de subbase que impide que el agua de las terracerías ascienda por capilaridad y evitar que el pavimento sea 
absorbido por la subrasante. Deberá transmitir en forma adecuada los esfuerzos a las terracerías.  
 
Base: Es la capa que recibe la mayor parte de los esfuerzos producidos por los vehículos y los transmite en forma 
adecuada a las capas inferiores; la carpeta asfáltica es la parte superior del pavimento flexible que proporciona la superficie 
de rodamiento, es elaborada con material pétreo seleccionado y un producto asfáltico dependiendo del tipo de camino que 
se va a construir, está compuesta de material asfáltico, cemento asfáltico, emulsión asfáltica y agregados pétreos de 7 
centímetros de espesor.  
 
Instalaciones: 
 
Sanitaria: Red de tubo de albañal y registros con brocal y rejillas.  
 
Acabados: 
 
Pisos: Natural.  
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En esta tipología se enclavan los pavimentos de piedra y adoquín.  
 
EL2  
 
ESPECIAL PAVIMENTO MEDIA (CONCRETO)  
 
Obra e instalaciones básicas  
 
Obra:  
 
Estructura básica: Pavimento es el conjunto de capas de material seleccionado que reciben en forma directa las cargas del 
tránsito y las transmiten a los estratos inferiores en forma disipada, proporcionando una superficie de rodamiento; se 
compone de sub-base que impide que el agua de las terracerías ascienda por capilaridad y evitar que el pavimento sea 
absorbido por la sub-rasante. Deberá transmitir en forma adecuada los esfuerzos a las terracerías.  
 
Base: Es la capa que recibe la mayor parte de los esfuerzos producidos por los vehículos y los transmite en forma 
adecuada a las capas inferiores; la carpeta de concreto hidráulico es la parte superior del pavimento rígido que proporciona 
la superficie de rodamiento. Es elaborada con material pétreo seleccionado y cemento pórtland dependiendo del tipo de 
pavimento que se va a construir. 
 
Cemento: Son recomendables los tipos I y II, con contenidos significativos de silicato tricálcico, módulo de finura alto y 
composición química uniforme.  
 
Grava: De alta resistencia mecánica, estructura geológica sana, bajo nivel de absorción, buena adherencia, de tamaño 
pequeño y densidad elevada.  
 
Arena: Bien graduada, con poco contenido de material fino plástico y módulo de finura controlado.  
 
Agua: Requiere estar dentro de las normas establecidas.  
 
Aditivos: Es recomendable emplear alguno o una combinación de los aditivos químicos: superfluidificantes y retardantes; 
otros materiales como son las fibras de polipropileno, fibras de acero, las fibras metálicas fibercon acero que se utilizan para 
el refuerzo de concreto hidráulico, y para sustituir el acero de refuerzo convencional en pisos y pavimentos lo refuerzan 
proporcionándole una gran resistencia al agrietamiento, fragmentación, astillado y desgaste por abrasión, así como una 
mayor resistencia a las fuerzas de tensión y de flexión.  
 
Instalaciones: 
 
Sanitaria: Red de tubo de albañal y registros con brocal y rejillas.  
 
Acabados: 
Martelinado: Una vez endurecido, se modifica con martelina.  
 
Cepillado: Se cepilla la superficie antes de que fragüe. Si el cepillado es superficial, es conveniente utilizar un retardante 
devastado.  
 
Lavado: Se lava la superficie con un chorro de agua para exponer el agregado grueso; proporcionamiento de fibercon; 
aplicaciones cantidad kg./m3; pavimentos de concreto para carreteras de 60 a 78 kg./m3. 
 
EL3  
 
ESPECIAL PAVIMENTO ALTA (ESPECIAL O SIMILAR)  
 
Obra e instalaciones Básicas  
 
Obra: 
 
Estructura básica: Pavimento es el conjunto de capas de material seleccionado que reciben en forma directa las cargas del 
tránsito y las transmiten a los estratos inferiores en forma disipada, proporcionando una superficie de rodamiento; se 
compone de sub-base que impide que el agua de las terracerías ascienda por capilaridad y evitar que el pavimento sea 
absorbido por la sub-rasante, deberá transmitir en forma adecuada los esfuerzos a las terracerías.  
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Base: Es la capa que recibe la mayor parte de los esfuerzos producidos por los vehículos y los transmite en forma 
adecuada a las capas inferiores; la carpeta de concreto hidráulico es la parte superior del pavimento rígido que proporciona 
la superficie de rodamiento. Es elaborada con material pétreo seleccionado y cemento Pórtland dependiendo del tipo de 
pavimento que se va a construir. 
 
Cemento: Son recomendables los tipos I y II, con contenidos significativos de silicato tricálcico, módulo de finura alto y 
composición química uniforme.  
 
Grava: De alta resistencia mecánica, estructura geológica sana, bajo nivel de absorción, buena adherencia, de tamaño 
pequeño y densidad elevada.  
 
Arena: Bien graduada, con poco contenido de material fino plástico y módulo de finura controlado.  
 
Agua: Requiere estar dentro de las normas establecidas.  
 
Aditivos: Es recomendable emplear alguno o una combinación de los aditivos químicos: superfluidificantes y retardantes; 
otros materiales como son las fibras de polipropileno, fibras de acero, las fibras metálicas fibercon acero que se utilizan para 
el refuerzo de concreto hidráulico, y para sustituir el acero de refuerzo convencional en pisos y pavimentos lo refuerzan 
proporcionándole una gran resistencia al agrietamiento, fragmentación, astillado y desgaste por abrasión, así como una 
mayor resistencia a las fuerzas de tensión y de flexión. Generalmente se presenta en centros comerciales e industrias.  
 
Instalaciones:  
 
Eléctrica: Instalación con acometidas a salidas de iluminación, podrá incluir instalaciones adicionales o accesorios como 
centros de carga, tableros, cajas de conexión, canalizaciones, alimentadores, contactos y auto balastros con aditivos 
metálicos.  
 
Sanitaria: Instalación para línea de desagüe, incluye trazo, excavación, cama de asiento, red de tubo de albañal y registros 
con brocal y rejillas. 
 
Acabados:  
 
Pisos: Martelinado. Endurecido, se modifica con martelina. Cepillado. Se cepilla la superficie antes de que fragüe. Si el 
cepillado es superficial, se utiliza un retardante devastado. Lavado. Se lava la superficie con un chorro de agua para 
exponer el agregado grueso; proporcionamiento de fibercon; aplicaciones cantidad kg./m3; pavimentos de concreto para 
carreteras de 60 a 78 kg./m3.  
 
Instalaciones especiales: Para suministro y distribución de energía eléctrica.  
 
EM1 
 
CANCHA CÉSPED (BAJA) 
 
Obra e instalaciones básicas  
 
Obra:  
 
Estructura Básica: Nivelación y compactación del terreno, agregados de diferentes materiales Nivelación de terreno a base 
capas de tierra, nivelación compactación y logrando los niveles de acuerdo al terreno. 
 
Instalaciones: 
 
Drenes a cielo abierto (canaletas, rejillas) con drenaje subterráneo mediante tubos de albañal perforado. Instalación de 
tubería hidráulica para el sistema de riego por medio de aspersores o emisores con instalación de equipo de bombeo y 
control de riego automático. 
 
Acabados: 
 
Pintura: Vinílica para la delimitación de la cancha así como las líneas interiores.  
 
Instalaciones Especiales: 
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Instalación de pasto natural y/o sintético.  
 
EN1 
GRADAS MEDIA (CONCRETO) 
 
Obra e instalaciones básicas  
 
Obra: 
 
Cimientos: Zapatas corridas o aisladas de concreto armado. 
 
Muros: De concreto armado con elementos rigidizantes de concreto armado, tabicón, block, adobe, piedra, tabique extruido, 
confinados con trabes y columnas de concreto armado. 
 
Estructura: Maciza de hormigón cuando son de 2 a 4 peldaños, losa maciza de concreto armado cuando son más 
peldaños, losas aligeradas con viguetas pretensadas, losas prefabricadas de tipo de concreto armado, y losas de concreto 
armado huecas en algunos casos. 
 
Claros: 2.50 metros. 
 
Altura muros: 2.50 metros. 
 
Techumbre: Ocasionalmente por medio de cumbreras, canalones o protectores mediante estructura metálica. 
 
Instalaciones: 
 
Eléctrica: Visible con pocas salidas, iluminación incandescente, accesorios de calidad económica.  
 
Sanitaria: Red de tubo de albañal, bajadas de aguas pluviales de lámina galvanizada. 
 
EQ1  
ESPECIAL CONTENEDOR BAJA  
 
Obra e instalaciones básicas  
 
Obra: 
 
Cimientos: Loza de cimentación o no tiene.  
 
Estructura: Muros y techos metálicos con refuerzo.  
 
Instalaciones: 
 
Ventanería: De perfiles metálicos, puertas o cortinas de lámina troquelada e instalación eléctrica con tubo de acero o 
conduit.  
 
Acabados: 
 
Piso: Laminado, loseta vinílica o cerámica y pintura regular de esmalte.  
 
EQ2  
 
ESPECIAL CONTENEDOR ALTA  
 
Obra e instalaciones básicas  
 
Obra: 
 
Cimientos: Loza de cimentación o no tiene.  
 
Estructura: Muros y techos metálicos con refuerzo. 
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Instalaciones: 
 
Ventanería: De perfiles metálicos, puertas o cortinas de lámina troquelada. 
 
Sanitaria: Con tubo de PVC de 2 y 4 pulgadas, hidráulica de ½, 3/4 , 1 ½ pulgada. 
 
Eléctrica: Con tubo de acero o conduit y ocasionalmente tubería para gas LP de cobre.  
 
Acabados: 
 
Piso: Laminado, loseta vinílica o cerámica, pintura regular de esmalte, lámparas y cortinas. 
 
ER1 
 
ESPECIAL ANTENA BAJA 
 
Obra e instalaciones básicas  
 
Obra:  
 
Cimientos: Sujetas a azoteas o zapata de concreto armado considerando el factor de expansión y altura, rondanas de 
presión para tornillo de tuerca y rondana, ancla de base.  
 
Estructura: Prefabricada de acero en ángulo de diferentes medidas y alturas, generalmente con diámetros de 1 a 3 metros 
y alturas variables de entre 20 metros y 35 metros atirantadas con tensores de acero.  
 
Instalaciones: 
 
Discos receptores y emisores: Dipolar, monopolo o multipolar, ocasionalmente pararrayos aterrizados sujetos a la 
estructura. 
 
Acabados:  
 
Pintura: Esmalte o similar de alta resistencia.  
 
ER2  
 
ESPECIAL ANTENA ALTA  
 
Obra e instalaciones básicas  
 
Obra:  
 
Cimientos: Zapata de concreto armado considerando el factor de altura y expansión de los cuerpos, rondana de presión 
para tornillo de tuerca y rondana de presión, ancla de base.  
 
Estructura: Mástiles con características de altura de acuerdo con las necesidades y el diseño, limitando el diámetro a 10" 
cargas moderadas o auto-soportados o arriostrados de acuerdo con el proyecto.  
 
Instalaciones: Receptoras y emisoras: Dipolar, monopolo o multipolar, pararrayos, que estén sujetas a la estructura.  
 
Acabados: 
 
Pintura: Esmalte o similar de alta resistencia.  
 
ES1  
 
ESPECIAL ESPECTACULAR BAJA  
 
Obra e instalaciones básicas  
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Obra:  
 
Cimientos: No tiene o superficial, puede tener concreto colado en la base, metálica o soldadura en armadura de azotea.  
 
Estructura: PTR o ángulo para pies de formas y eles, ángulo de 1 ½ x 3 /16 para pies y escalera, tablero menor a 90 m2; 
soporte con tubo o ángulo de 12” de diámetro y espesor de ½" con placas de .60 x .60 metros.  
 
Instalaciones: 
 
Iluminación con lámparas fluorescentes 16w, cableado interno por tubería o por tubo de acero inoxidable.  
 
Acabados: 
 
Paneles al frente: Pared lonapanel o similar, paneles de lámina galvanizada.  
 
Pintura: Esmalte o similar de alta resistencia. 
 
 
ES2  
 
ESPECIAL ESPECTACULAR ALTA  
 
Obra e instalaciones básicas  
 
Obra:  
 
Cimientos: Dado de concreto colado en sitio o pre-colado de dimensiones según diseño contemplando el alto y cartelera, 
con base de fierro, ángulo con 16 anclas de Cold Rolled de 1 1/2" de diámetro, ahogado en concreto, resistencia 200.  
 
Estructura: Fierro de ángulo de 2x3/16 para rellenos y largueros, armadura alma abierta, ángulo de 2½ x 3/16 para pies de 
formas y eles, ángulo de 1 ½ x 3/16 para pies y escalera, canal de 4" para sujetar estructura, tablero de 12.90 x 7.20 metros, 
andadores fabricados con malla anti-derrapante, tornillería galvanizada grado 5, soporte fabricado con tubo de 36" de 
diámetro, pared de media altura, con medidas mayores a 15 metros de altura, con una placa base de 1.50 x 1.50 metros en 
espesor de 1", con cartabones en pared de 1" y una placa, tubo trabe: tubo de 14" de diámetro y espesor de ½" con placas 
de .60 x .60 metros con placa de asiento de 1.20 metros de diámetro en pared de 1".  
 
Instalaciones: Cartelera diseñada para recibir lonapanel o similar montada sobre un poste unipolar mayor a 10 metros de 
altura, en la parte superior una cartelera mayor a 9 m2 de una o dos caras, iluminación con lámparas fluorescentes de 32w 
con cajas.  
 
Acabados: 
 
Fabricación en lonapanel o paneles de lámina galvanizada, pintura de esmalte o similar de alta resistencia. 

 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
 
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”. 
 
 
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los diecisiete días 
del mes de marzo del año dos mil veintitrés. 
 
 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO, LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA.- RÚBRICA.- EL 
SECRETARIO DE FINANZAS, MTRO. RODRIGO JARQUE LIRA.-RÚBRICA. 


